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MY JSME  
PIP GLOBAL

INDUSTRIAL STARTER
Specialisté na osobní ochranu od 
roku 1962 v Evropě,
nyní součástí rodiny  
PIP GLOBAL SAFETY

& PIP Protective Industrial Products
Vedoucí skupina ve výrobě a distribuci
ochranných rukavic a osobních ochranných prostředků 
s více než 35letou historií a přítomností v Severní 
Americe, Jižní Americe, Evropě, Asii a Austrálii.

zastoupení 
v 18 státech

+ 1800
zaměstnanců

+ 20.000 
recenzí

+186.000 m2 
distribučních 
center

33 poboček 
po celém 
světě

11 výrobních 
míst
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Oděvy
Obuv Respirátory 
Rukavice
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VLASTNÍ ZNAČKY

Práce ve 
výškách

Rukavice RukaviceBrýle



V roce 2006 založila společnost PIP® své prodejní kanceláře a sklady v Itálii, 
Řecku a ve Španělsku.

Tyto aktivity byly vytvořeny ve spolupráci s místními partnery, kteří investo- 
vali do společnosti, aby podpořili její rychlý růst prostřednictvím rozsáhlých 
provozních plánů v celé Evropě.

Přestože podnikání v Evropě rostlo, ekonomická nestabilita a přirozené 
problémy vedly k mnoha nepředvídaným strukturálním změnám. Přítomnost 
společnosti PIP® v Evropě vedla k vytvoření silných aliancí a vztahů.

V nedávné době, v roce 2016, se společnost PIP® rozhodla konsolidovat 
všechny své evropské operace otevřením jediného subjektu, společnosti PIP 
France.

Výzvou pro společnost PIP France bylo sladit produktovou řadu a strategii 
společnosti PIP France na trhu.

Během dvou let společnost PIP France zdvojnásobila svůj obrat a optimali- 
zovala se.

Hlavní značky společnosti PIP: G-Tek® pro ochranu rukou a Bouton® pro 
ochranu očí.

Vzhledem k obrovskému úspěchu dosaženému v tak krátkém období 
společnost PIP France v roce 2018 připojila ke globální rodině PIP také 
centrum našich aktivit v Evropě.

K dnešnímu dni je pozice společnosti PIP Global safety na evropském trhu 
značně silná díky akvizicím společností Industrial Starter Group a Kit Safety, 
které umožnily společnosti PIP rozšířit svou přítomnost o pobočky v Itálii, 
Španělsku, Polsku, České republice a Irsku.

PIP Europe

Jak jsme na tom v Evropě?
PIP EMEA
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Důležité značky 
uznávané po celém světě

NA VAŠÍ PRÁCI ZÁLEŽÍ
PRACOVNÍ OBLEČENÍ
Bezpečnost, pohodlí a styl pro pracovníky začínají zde.
Naším úkolem je navrhovat odolné, pohodlné a atraktivní oděvy, 
aby se pracovníci cítili dobře v tom, co nosí v práci. Výrobky, 
které se vyznačují použitím technických materiálů v kombinaci s 
italským stylem.
Jsme specialisté na strečové tkaniny.

POkROČILÁ PROtIskLuZOVÁ
tEChNOLOGIE JEDNORÁZOVé RukAVICE
Technologie Grippaz® se vyznačuje vzorem rybích šupin.
Vzor rybích šupin nabízí bezkonkurenční úchopové vlastnosti. 
Rukavice Grippaz® jsou ergonomicky navrženy tak, aby poskytovaly 
přilnavý úchop na vnější i vnitřní straně rukavic.
Patentovaný vzorec nitrilu Grippaz® nabízí větší pružnost a padne 
pohodlněji než tradiční rukavice. Nabízí maximální pohodlí, odolnost 
a obratnost.

POkROČILé tEChNOLOGIE ZORNÍků A
OChRANNýCh BRýLÍ OChRANA ZRAku
Společnost Bouton® navrhuje inovativní a stylové ochranné brýle, 
které pracovníkům umožňují to, že je chtějí nosit.
Naše vysoce výkonné brýle nabízejí vynikající pohodlí a jsou vyba- 
veny pokročilou technologií čoček, která chrání a zlepšuje vidění. 

sEBEVěDOmÍ PřI PRÁCI tm
PRACOVNÍ RukAVICE
G-Tek® je místem, kde se mechanická ochrana setkává s optimální 
obratností, střihem a tvarem technických rukavic.
S nejuniverzálnější řadou úpletů a povlaků, které splňují potřeby 
každého pracovníka.

PřI PRÁCI VE VýŠCE POuŽÍVEJtE
mAxImÁLNÍ BEZPEČNOst.
Celá řada systémů zachycení pádu, zařízení a záchranných lan pro 
práci ve výškách.
Bez ohledu na riziko a úroveň vám značka Akrobat nabízí řešení 
pro vaše potřeby v souladu s přísnými předpisy EU pro práci ve 
výškách.
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SYMBOLY
jednoduché symboly k určení charakteri-
stických vlastností produktů.

VODĚODOLNOST
Oděvy jsou vyrobeny z nepromokavých a voděodolných materiálů.

PRODYŠNOST
Prodyšný, rychleschnoucí materiál, který díky rychlému odvodu potu z 
vnitřní strany udržuje tělo v suchu a v optimální teplotě.

NAVÍJEČ NA KLÍČE 
Oděvy které mají uvnitř kapsy navíječ na klíče, který je ukončený 
malou karabinkou.

SOFTSHELL
Softshell je funkční materiál, který sám o sobě zajišťuje do určité míry
voděodolnost a chrání proti větru. Z tohoto důvodu je toto oblečení
vhodné pro aktivity v proměnlivých klimatických podmínkách.

TEFLONOVÁ ÚPRAVA Teflon®

Materiály s teflonovou úpravou, zaručují voděodolnost.

4 WAY
Jedná se o elastickou tkaninu, která má stejnou elasticitu ve všech 
směrech a zaručuje tak pracovníkovi výbornou volnost pohybu.

4 WAY
STRETCH

CO ZNAMENÁ TENTO ŽLUTÝ ŠTÍTEK?
Všechny naše oděvy doplněné žlutou etiketou, který zobrazuje číslo RdP (Test Report) /
Certifikát vydaný Akreditovanou laboratoří Ritex, jsou certifikovány jako OOP v “KAT. 1”, 
zatímco oděvy neoznačené CE nebo mají označení CE,
obecně bez certifikace, NEJSOU OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY, ale jen obecné 
oblečení. 
Testy nezbytné pro RdP / certifikát slouží také ke kontrole odolnosti 
materiálů, které musí být stejné nebo vyšší než je naše standartní 
oblečení.

Naším cílem i úkolem je, aby byly naše oděvy odolné, pohodlné i příjemně vypadající; k tomu využíváme 
technických materiálů, spolupracujeme se zkušenými návrháři a projektanty a všechny produkty testujeme 
ve spolehlivých laboratořích. O čem tady píšeme?
Pracovní oblečení nebo sportovní oblečení pro volný čas? Toto posouzení necháme na Vás...

Praktické pro volný čas, ideální na práci.
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Pracovní 
oblečení
Výkon, styl a bezpečnost.

Pracovní oblečení ISSALINE je ideální volbou pro 
profesionály, kteří chtějí funkční, odolné a stylové oblečení, 
aby každý pracovní den zvládli s jistotou.
S důrazem na kvalitu a pozornost k detailům zaručuje naše 
řada oblečení maximální výkon pro všechny pracovníky v 
každém odvětví.

Klíčové vlastnosti:
Vysoká kvalita materiálů. Používáme odolné a trvanlivé 
tkaniny, aby naše kousky byly připraveny odolat 
každodenním pracovním výzvám.

Ergonomický design: Oblečení ISSALINE je navrženo 
s ohledem na ergonomii, aby zajistilo pohodlné nošení a 
optimální volnost pohybu.

Ochrana pro každou příležitost: Od prodyšných a 
voděodolných bund až po ochranné overaly a reflexní vesty 
nabízíme řešení vhodná pro každé pracovní podmínky a 
prostředí.

Integrovaná funkcionalita: Naše kousky jsou vybaveny 
kapsami strategicky umístěnými pro usnadnění přepravy 
nářadí a nezbytných nástrojů.

Profesionální styl: Kombinujte výkon a styl s našimi 
moderními a elegantními kousky, které jsou navrženy tak, 
aby poskytovaly profesionální a stylový vzhled.

Ať už jste zedník, zahradník nebo průmyslový technik, 
pracovní oblečení ISSALINE vám poskytuje bezpečnost a 
pohodlí, abyste své aktivity zvládli s jistotou a stylem. Zvolte 
ISSALINE pro spolehlivý a kvalitní outfit a objevte, jak naše 
oblečení může přispět k vašemu pracovnímu úspěchu.

Pozn.: Hodnoty certifikací uvedené v tomto katalogu se mohou měnit v důsledku 
průběžného aktualizačního procesu; pro přesné údaje doporučujeme požádat o 
aktualizovaný technický list.

9035B

8815B

16-368-EN
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Udržitelnost není 
pro nás trendem, 
ale procesem.
Jsme společnost s globálními ekonomickými vztahy a zavazujeme se 
dodržovat platnou legislativu, respektovat sociální a ekologické standardy 
a jednat tak udržitelným způsobem po celém našem globálním řetězci. 
Zodpovědnost vůči lidem a životnímu prostředí je neustále plně implemen-
tována, neustále zdokonalována a hluboce zakořeněna v našich hlavních 
procesech a produktech.

Oblečení vyrobené z recyklovaného materiálu*

8883B  TUBE04527B  POSH04508B  KIND

*Podívejte se na podrobnosti ve složení produktu.

GREEN HEART pro lepší planetu
V oblasti výrobků přebíráme svou odpovědnost a splňujeme 
požadavky partnerů, koncových zákazníků a prodejců 
ekologicky šetrných výrobků tím, že vyvíjíme udržitelné 
produkty pod značkou Green Heart.

Snížili jsme používání plastu a namísto 
toho používáme kartonové krabice.
Jsme pevně zavázáni snižovat používání plastových obalů nebo derivátů (tam, kde je to 
možné) a místo toho používáme recyklovatelné kartonové krabice.

Udržitelnost krabice.
ISSALINE se zavazuje k používání tohoto obalového systému, který je ekologičtější než 
plast. Tento systém obalování nám nejen pomáhá minimalizovat ekologické dopady, 
ale také usnadňuje vystavení produktu v prodejně, což přidává hodnotu k produktu.
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Na řadu Issa SOFTSHELL použití TPU
membrány ze světa sportu, která umožňuje řešit dva aspekty, voděodolnost a prodyšnost, po léta něco 
neslučitelného. Membrána Issa obsahuje tisíce drobných otvorů dost malých na to, aby mohly projít molekuly 
vody,ale dost velké, na to,aby mohla pára projít s cílem udržet tělo v suchu a aby tělesná teplota zůstala příjemná. 
Tělo dospělého jedince může produkovat za hodinu částku potu
ve výši: 50 ml ve fázi zbytku, během činnosti 1 litr- tvrdé práce a až na 4 litry během běhu při maratonu. Je zřejmé, 
že pot nemůže být odveden, a stagnuje na kůži Impregnační oblečení způsobuje studený efekt v zimě a horký v 
létě.

WP - ODOLNOST PROTI VODĚ: 
měří se v MM dosaženého u vodního sloupce umístěného na 
tkanině čím vyšší je sloupec (vyšší tlak) tím vyšší vrstva.

BR - PRODYŠNOST: 
měření MVP nebo množství vodní páry (pot) přes 1 metr 
čtverečního materiálu za 24 hodin, gram/mq/24 hodin. 
Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší úroveň prodyšnosti.

ODOLNOST 
PROTI VODĚ 
PRODYŠNOST

S MEMBRÁNOU 
TPU

04508B 
KIND
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Voděodolný a prodyšný softshell vyrobený výhradně z recyklovaného materiálu, vybavený třemi prvky - předními 
kapsami a dvěma velkými vnitřními kapsami; stahovací šňůrka v pase pro lepší nastavení velikosti. Tato bunda se hodí 
ke kalhotám Boom 9030B, 9032B a 9035B. V souladu s “green” funkcí je oděv dodáván v kartonové krabici, nikoliv v 
plastovém obalu. 
Složení: 100% recyklovaný polyester 150D laminovaný 100% recyklovaným rounem  
g/m2: 320 
Membrana TPU (recyklovaná): W/P 3.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24 h.  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá černé vložky,  
081 antracitově šedá s černými vložkami, 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

04508D  
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 krabic

S MEMBRÁNOU 
TPU

04527B 
POSH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshellová bunda s vysokou úrovní nepromokavosti a prodyšnosti, vybavená vložkami s vysokou viditelností na ramenou 
a hrudi (i když nesplňuje požadavky specifické normy EN20471). Vpředu má dvě spodní kapsy a jednu na hrudi, která má 
podlepený zip, zatímco uvnitř jsou dvě velké kapsy, poskytující dostatečnou kapacitu. Stahovací šňůrka v pase a skrytá 
kapuce jsou dvě další technické vlastnosti výrobku. Oděv je vyroben z recyklovaných materiálů a v souladu s touto volbou 
je i obal vyroben z krabicového kartonu, nikoliv z plastu.
Složení: 96 % recyklovaný polyester, 4 % spandex spojený se 100 % recyklovaným rounem. 
g/m2: 310 
Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 3.000 g/m2/24 h.  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
081 antracitově šedá s černými vložkami    

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

04527D  
M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 krabic
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S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04515N      (04515NB)  
JUST
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshellová bunda se vyznačuje 4 kapsami a zejména měkkým a praktickým 
materiálem. Vybavená praktickým navíječem na klíče. Pásky vysoké viditelnosti.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 310 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne. 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+  
podle barvy 040-060-80 4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá, šedé retroreflexní vložky  
060 černá, šedé retroreflexní vložky  
080 šedá, šedé retroreflexní vložky  
070 červené, šedé retroreflexní vložky.

 krabice 
Balení: 10 ks.

04509 SNAPPY  
str. 16

S MEMBRÁNOU 
TPU 

04515NL  
JUST LADY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshellová dámská bunda se vyznačuje 4 kapsami a zejména měkkým a 
praktickým materiálem. Vybavená praktickým navíječem na klíče. Pásky 
vysoké viditelnosti.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 310 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne. 
Dámské velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva:  040 modrá, šedé retroreflexní vložky,

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

DÁMSKÉ 
PROVEDENÍ

LEHKÉ

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04514B 
THINY SOFTSHELL
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Thiny představuje nové hranice softshellových bund, lehká s vysokou 
úrovní nepromokavosti a prodyšnosti. Bunda s kapucí, membránou. 
Lehkost umožňuje použití po celý rok.
Vnější složení: 100% polyester  
g/m2  vnější část: 190 

Membrána TPU W/P 10.000 mm a MVP 3.000 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL+  
Barva:  
060 černá, šedé retroreflexní vložky,  
080 šedá, šedé retroreflexní vložky, 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

04514D  
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.  

MEMBRÁNA 
TPU
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ZATEPLENÁ ZATEPLENÁ

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04520  
PERFECT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Tato bunda je ideální volbou pro ty, kdo se nechtějí vzdát pohodlí softshellu 
i během nejchladnějších zimních dnů. Díky zateplení tato bunda zvyšuje 
přirozenou odolnost vůči chladu, což je typické pro tento druh technického 
materiálu.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 310 

Membrána TPU: W/P 8.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24 h.  
Složení zateplení: 100% polyester 
g/m2 zateplení: 80 rukávy / 100 tělo 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+  
barva 040-060 4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá, šedé retroreflexní vložky  
060 černá, šedé retroreflexní vložky  
080 šedá, šedé retroreflexní vložky, 

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

EN 14058:2017

S MEMBRÁNOU 
TPU

04522  
FOXY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013  -  EN 14058:2017
Foxy je oblečením vhodným pro všechny, kteří mají v oblibě vlastnosti látky 
Softshell (nepromokavost, prodyšnost a odolnost vůči větru), ale hledají vyšší 
tepelný koeficient. Mimořádně lehké. Vlastnosti: Softshell s výplní, s pěti 
vnějšími kapsami s vodotěsnými zipy a dvěma vnitřními kapsami. Nastavitelná 
a oddělitelná kapuce, límec pokrytý jemným syntetickým flaušem. Je vybavena 
praktickým navíječem, které slouží jako držák klíčů.
Vnější složení: 94% Polyester, 6% Spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 240 

Membrána TPU TPU W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
Zateplení: 100 % Polyester. 
g/m2  zateplení: 100 
Velikosti: S-M-L-XL- XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 060 černá, červená vložka.

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

EN 14058:2017

S MEMBRÁNOU 
TPU

04523  
DEER
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013  -  EN 14058:2017
Softshell zateplená bunda nepromokavá a prodyšná, čtyři vnější kapsy s 
voděodolnými zipy a dvě vnitřní kapsy, nastavitelná a odepínací kapuce, 
systém pro snadné upravení pasu. Límec z měkkého flisu.
Vnější složení: 94% Polyester, 6% Spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 240 

Membrána TPU TPU W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
Zateplení: 100 % Polyester. 
g/m2  zateplení: 100. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 060 černá, červená vložka.

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

ZATEPLENÁ

OCHRANA PŘED 
CHLADEM
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SOFTSHELL
STRETCH

S MEMBRÁNOU 
TPU

04526B  
RUSH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshellová bunda se čtyřmi nepromokavými uzávěry pro zlepšení 
odolnosti proti vodě, odnímatelnou kapucí, třemi vnějšími kapsami a dvěma 
velkými vnitřními kapsami. Bunda se vyznačuje originálním asymetrickým 
designem, který ji činí ideální i pro použití ve volném čase.
Vnější složení šedá: 65% polyester, 35% bavlna  
Vnější složení černá: polyester piquet  
g/m2 : 320 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 083 šedá, černá vložka,

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

04536D  
Velikosti: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 ks. 

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
8880B 
SILKY EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Bunda SILKY Extreme patří mezi nejlepší technické oděvy řady Issa. SOFTSHELL 
bunda je nepromokavá, prodyšná s prvky materiálu proti oděru. Bunda má kapuci, 
4 velké vnější kapsy a 2 vnitřní. Tato bunda je jediná svého druhu. Balená v krabici.
Složení: 100% polyesterový úplet  
g/m2 : 400 
Kontrastní složení: 94% polyester, 6% spandex 
g/m2 : 330 / 350 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 3.000 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva:  
040 modrá černé vložky,  
080 šedá, černá vložka, 

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

8880D  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 ks.  

04529B  
SPRINGER
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Bunda stretch je velmi elastická, díky inovativní tkanině, která dodává 
neuvěřitelnou pružnost a následně se vyznačuje vysokým komfortem. 
Bunda je vybavena dvěma vnějšími kapsami plus třetí náprsní kapsou na 
dokumenty. Uvnitř jsou dvě velké kapsy.
Vnější složení: 83% nylonu, 17% spandex  
g/m2 : 340 

Zateplení: ne. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá, oranžové vložky,  
060 černá, žluté vložky,  
080 šedá, červené vložky

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

04529D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks.  

SOFTSHELL  
BUNDY
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S MEMBRÁNOU 
TPU

 
8884B 
CLEVER EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Technická Softshell Extreme bunda s odnímatelnými rukávy, reflexní prvky, 
vysoce prodyšná membrána, kapuce a podlepené švy. Baleny v krabicích.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 330, kontrastní tkanina 350 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 3.000 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva:  
040 modrá, černé vložky, retroreflexní šedá,  
080 šedá, černé vložky, retroreflexní šedá, 

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

8884D  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 ks.  

ODNÍMATELNÉ
RUKÁVY

ODNÍMATELNÉ
RUKÁVY

8882B CUNNY  
str. 16

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04518N  
SLY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Vodotěsná a prodyšná softshellová bunda s kapucí. Raglánové odepínací 
rukávy; čímž se z bundy stává praktická vesta pro mírnější počasí. Má čtyři 
vnější kapsy a dvě velké vnitřní kapsy. Voděodolné uzávěry proti vodě u 
rukávů.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný mikrofleece. 
g/m2  vnější část: 310 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne. 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 083  šedá, černá vložka

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04094B  
BONNY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Bunda s pevnou kapucí, dvě velké přední kapsy plus vnitřní kapsa na 
dokumenty, dvě velké vnitřní kapsy. Stahovací šňůrka pro nastavení 
šířky.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 310 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
g/m2  zateplení: 140 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
083 šedá, černá vložka,

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

04094D  
Velikosti: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 ks. 

S MEMBRÁNOU 
TPU
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ODOLNÝ MATERIÁL S 
MEMBRÁNOU

DOBRÁ 
CENA

ODOLNÝ MATERIÁL S 
MEMBRÁNOU

EN 14058:2017

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04531B  
WISE
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013  -  EN 14058:2017
Zimní bunda z velmi silné tkaniny, ideální do prostředí, jako je stavebnictví; bunda je vybavena 
odnímatelnými rukávy, vloženou kapucí v límci, čtyřmi předními kapsami a velkou vnitřní kapsou. 
Reflexní vložky pro zvýšení viditelnosti v prostředí minimálních požadavků na vysokou viditelnost.
Vnější složení: polyester dobby  
g/m2  vnější část: 240 

Membrána TPU W/P 5.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24h.  
Zateplení: 120 g/m2. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL 
Barva:  
040 světle modrá, modrá vložka,  
083 šedá, černá vložka.

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

04531D  
Velikosti: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 ks.

EN 14058:2017

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04532B  
KEEN
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013  -  EN 14058:2017
Zimní bunda z velmi odolné tkaniny ideální do “náročného” prostředí, jako 
je stavebnictví; oděv je vybaven zatahovací kapucí, čtyřmi předními kapsami 
a velkou vnitřní kapsou. Vložky z reflexní tkaniny pro lepší viditelnost při 
nedodržení minima požadovaného zvláštními právními předpisy o vysoké 
viditelnosti.
Vnější složení: polyester dobby  
g/m2  vnější část: 240 

Membrána TPU W/P 5.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24h.  
g/m2  zateplení: 120 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL 
Barva:  
083 šedá, černá vložka.

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

04532D  
Velikosti: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 ks. 

ODDĚLITELNÉ 
RUKÁVY

04533B LUCKY  
str. 17 04527B POSH  

str. 7

04099  
GREENWICH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Syntetická péřovka s dvěma kapsami a velkou 
vnitřní kapsou.
Vnější složení: 100% polyester 
g/m2  vnější část: 60 

Zateplení: 100% polyester  
g/m2  zateplení: 200. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040  modrá, oranžový interiér

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.
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04031

04822

07139

8025B
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04661  
PARKA MASTER PLUS
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Zcela nepromokavá bunda pro trojí použití v chladném počasí. 
Vnější strana: Podlepené švy. Voděodolná se čtyřmi klínovými kapsami, 
ohřívačem rukou, vnitřní kapucí u krku, držákem na karty, držákem na 
telefon a brýle se zipem, odvětráváním na zádech.  
Odnímatelný interiér: Prošívaný a podšitý tartanem, lze použít samostatně, 
dvě vnější kapsy, jedna vnitřní, odnímatelné rukávy. 
Vnější složení: 35% polyester, 65% PVC.  
g/m2 vnější část: 180 
Odnímatelné vnitřní složení: 100% polyester  
Podšívka: 100% bavlna tartan flanel, sametový límec a lemování. 
Složení zateplení: 100% polyester 
g/m2  zateplení: 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04650A  
PARKA NORMAL
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Zimní bunda kompletně voděodolná se čtyřmi kapsami plus jednou vnitřní, 
kapuce složená do límce, speciální kapsy pro ID karty a mobilní telefon, 
boční stahovací šňůrkou na stažení pasu.
Vnější složení: 100% polyester potažený PVC  
g/m2  vnější část: 180 

Složení zateplení: 100% polyester 
g/m2  zateplení: 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04650 pouze na objednání 
PARKA NORMAL S KAPUCÍ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Parka s kapucí, která je podšitá u krku, lepené švy, odolná proti chladu a 
vodě, s čtyřmi vnějšími kapsami a jednou vnitřní kapsou, kapuce vložená 
do límce, držákem na průkaz a na telefon, s šňůrkou na stažení pasu.
Vnější složení: 100% polyester potažený PVC  
g/m2  esterno: 180 

Složení zateplení: 100% polyester 
g/m2  zateplení: 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04035  
BUNDA POLAR
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Prošívaná zimní bunda s oddělitelnými rukávy, zateplený límec, 
vnější i vnitřní kapsy plus dvě speciální pro mobilní telefon, 
nastavitelná elastická šňůrka ve spodním okraji bundy.
Vnější složení: 80% polyester, 20% bavlna.  
g/m2  vnější část: 150  

Složení podšívky: 100% polyester  
g/m2  zateplení: 180 

Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04554  
HEKLA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Bunda 2v1 s odnímatelnou prošívanou vnitřní vložkou; vnější 
bunda je vybavena třemi velkými kapsami a kapsou na mobilní 
telefon, reflexní prvky přes rukávy a praktická skrytá kapuce. 
Stahování v pase.
Vnější složení: 100% polyester “pongee” potažený PVC.  
g/m2  vnější část: 200  

Složení vnitřní části: 100% polyesterový taft prošívaný  
g/m2  zateplení: 120  
Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 083 šedá, černá vložka.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

3V1

ODDĚLITELNÉ
RUKÁVY

ODDĚLITELNÉ
RUKÁVY

PEVNÁ
VLOŽKA

PEVNÁ
VLOŽKA

04031 VESTA 
VÍCEKAPSÁ
str. 18
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04805

8025BP

16-541-EN

46205
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S MEMBRÁNOU 
TPU

 
8882B 
CUNNY EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Technická vesta Softshell z řady Extreme s reflexními prvky, vysoce prodyšná membrána, dvě skryté 
kapsy. Přední zip a náprsní kapsa jsou podlepeny, aby se zvýšila odolnost oděvu proti průniku vody. 
Balení v krabicích.
Složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2 : 330 
Kontrastní složení tkaniny: 96% polyester 4% spandex laminovaný mikrofleece  
g/m2 : 350 

Membrána TPU: W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva:  
080 šedá, černá vložka, 

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

8882D  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 ks.  

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04509 
SNAPPY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshellová vesta se třemi vnějšími a praktickou vnitřní kapsou, 
reflexní vložky pro zvýšení viditelnosti uživatele. Vesta je vyba-
vena membránou zajišťující současně prodyšnost i nepropustnost.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex laminovaný 
mikrofleece  
g/m2  vnější část: 310 

Membrána TPU: W/P 8.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: 040 - 060  XS- S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
070 - 080  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva:  
040 modrá, retroreflexní vložky šedá,  
060 černá, retroreflexní vložky šedá,  
080 šedá, retroreflexní vložky šedá,  
070 červená, retroreflexní vložky šedá, 

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

S MEMBRÁNOU 
TPU

04005  
VEGA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Přímo ze světa sportu přichází praktická a moderní vesta z 
látky Softshell, polyester/spandex, spojené s vrstvou jemného 
syntetického flauše. Prodyšná, nepromokavá a chránící před 
větrem, s vynikající přizpůsobivostí díky elasticitě samotné 
látky. Vložky z nylonu a šňůrka z odrazového materiálu. 
Praktická malá čelní kapsa na prsou.
Vnější složení: 94% Polyester 6% spandex laminovaný 
mikrofleece  
g/m2  vnější část: 330 

Membrána TPU W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 060 černá/bílá

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 20 ks.

8884B 
CLEVER 
str. 11

8833B 
HEAVY 
str. 55

8832B 
LIGHT 
str. 55

VESTY
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S MEMBRÁNOU 
TPU

04007  
BALI
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Vesta sportovního střihu. Materiál je prodyšný, nepromokavý 
a odolný proti větru. Tři vnější kapsy a dvě vnitřní kapsy. 
Dodáváno včetně navíječe na klíče.
Vnější složení: 94% Polyester, 6% spandex laminovaný 
mikrofleece  
g/m2  vnější část: 300 

Membrána TPU: W/P 8.000 mm a MVP 800 g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá černé vložky,

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 20 ks.

S MEMBRÁNOU 
TPU

 
04533B  
LUCKY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Velmi odolná vesta ideální pro “náročná” prostředí, jako je stavebnictví; oděv je vybaven 
čtyřmi předními kapsami a velkou vnitřní kapsou. Reflexní tkanina pro zvýšení viditelnosti při 
nedodržení minima stanovené zvláštními právními předpisy týkajícími se vysoké viditelnosti.
Vnější složení: polyester dobby  
g/m2  vnější část: 240 

Membrána TPU W/P 5.000 mm a MVP 1.000 g/m2/24h.  
g/m2  zateplení: 120 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL 
Barva:  
040 světle modrá, modrá vložka,  
083 šedá, černá vložka.

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

04533D  
Velikosti: 2/M - 2/L - 2/XL - 2/XXL = 8 ks.  

ODOLNÝ MATERIÁL 
S MEMBRÁNOU

ODOLNÝ MATERIÁL 

04065  
OCEAN
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Lehká prošívaná vesta s velmi čistým a sportovním designem. Tkanina 
Oxford dodává vestě vynikající odolnost proti oděru a nepromokavost, což 
zlepšuje její pracovní i sportovní využití. Vnitřní pásek zpevňující podšívku 
ve střední oblasti největšího opotřebení.
Vnější složení: polyester Oxford PU zátěr.  
g/m2  vnější část: 230 

Složení vnitřní části: polyester taffeta  
g/m2  zateplení: 200 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá,  
060 černá 
0210 černo/šedy.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04531B 
WISE 
str. 12

04532B 
KEEN 
str. 12

04527B 
POSH 
str. 7

VESTY

17Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  

OBLEČENÍ
ISSALINE



HODNĚ KAPES VÍCEÚČELOVÁ

ZESÍLENÁ
RIB STOP

04031  
VESTA VÍCEKAPSÁ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Prošívaná zimní vesta, zateplený límec, prodloužená záda, elastické stažení 
přes průramky na paže, vnější i vnitřní kapsy plus speciální kapsa pro mobilní 
telefon.
Vnější složení: 80% polyester, 20% bavlna.  
g/m2  vnější část: 150 

Složení vnitřní části: 100% polyester  
g/m2  zateplení: 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá,  
080 šedá,

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

04027  
VESTA RING
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Vesta multi kapsa (2 přední kapsy, 2 kapsy na zip, kapsa na mobilní 
telefon a dvě pera). Velmi dobrá nepromokavost a odolnost. Ideální 
pro firemní potisk.
Vnější složení: 100% polyester pongee potažený PVC.  
g/m2  vnější část: 240  

Složení vnitřní části: 100% polyester taffeta  
g/m2  zateplení: 160  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

VESTY

04044RF  
VESTA VICENZA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Vesta polyester, prodloužená na stažení ve spodním okraji, ramena z nepro-
mokavého materiálu. Čtyři vnější kapsy na uzávěr, vnitřní kapsy, stažené 
průramky.
Složení: polyester  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL 
Barva:  
046 modrá, 
060 cerná.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04033  
VESTA DAKOTA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Vesta s 6 kapsami a polyesterovými vložkami se zvýšenou pevností.  
Vnitřní límec s měkkým fleecem pro zvýšení pohodlí.
Složení: polyester / bavlna s ribstop polyesterovými vložkami.  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá,  
080 šedá

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.
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04805  
MONVISO
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Flisová mikina s uzávěrem ke krku. Může se používat samostatně nebo pod 
vestu či bundu v chladnějším prostředí. Nastavitelný spodní okraj.
Složení: mikrofleece 100% polyester.  
g/m2: 230 

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá,  
060 černá 
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

04055  
MIKINA EVERYTIME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Bunda z flisového materiálu, s bočními kapsami na zip, jednou 
velkou vnitřní kapsou, nepromokavá tkanina je použita přes ramena 
a předloktí. Šňůrka na stahování ve spodní části bundy.
Složení: 100% polyester.  
g/m2: 280 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

KE KRKU

04806  
MEJA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Praktická mikroflisová mikina s dlouhým zipem a s bočními kapsami. Mohou 
být nošeny samostatně nebo jako podvlečení v chladném období. Nastavitelné 
elastické zakončení v délce mikiny.
Složení: mikrofleece 100% polyester.  
g/m2: 230 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá,  
060 černá 
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

FLISOVÉ
ROZPÍNACÍ

DOPRODEJ

FLEECE
450 g/m2

04054  
MIKINA EVERYTIME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Oregon je bunda s významnou hmotností (450 g/m2), takže je ideální pro 
chladnější období, nebo ve více mírných pásmech, může nahradit tradiční 
vestu. Centrální zip a tři kapsy dávají Oregonu moderní a univerzální vzhled.
Složení: 100% polyester.  
g/m2: 450 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.
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UNIVERZÁLNÍ

04807  
ORTIGARA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Mikroflis se 4 kapsami, pevnou kapucí a elastickou vložkou pro větší komfort. Je lehká a současně hřeje.
Vnější složení: mikroflis nežmolkující 100% polyester 
g/m2: 160 

Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  040 modrá, oranžové vložky,  060 černá, oranžové vložky,  081 šedá, oranžové vložky,

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

8881B 
REVENGE
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Bunda z řady Extreme s antiabrazními vložkami, dvěma předními kapsami, jednou náprsní kapsou na doklady a dvěma 
velkými vnitřními kapsami. Oděv může být kombinován s ostatními oděvy řady Extreme nebo s různými kalhotami. 
Lehkost a měkkost umožňují použití oděvu jako bundy, nebo jako podklad pod zimní bundu.
Hlavní složení: 100% polyesterový úplet 
Složení vložek: 97% polyester, 3% spandex  
g/m2 : 270 

Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva: 040 modrá černé vložky, 080 šedá, černá vložka, 

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

8881D  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 ks.  

8025BP

250-87-0020-EN

16-541-EN

06893R
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04824 
ANTELAO
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Mikina s dlouhým zipem, kapucí, dvěma předními kapsami, 
manžetami a spodním lemem s elastickým žebrováním.  
Stabilizovaný úplet zabraňující srážení.
Složení: 65% polyester 35% bavlna 
g/m2: 280 
Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá, 
060 černá, 
080 šedá

 1 kus v balení 
Balení: 20ks.

04819  
FALORIA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Mikina ke krku, manžety a spodní délka ukončená úpletem. 
Stabilizovaný úplet, aby nedošlo ke sražení.
Složení: 65% polyester 35% bavlna  
g/m2: 280 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá,  
060 černá 
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

04820  
VERENA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Mikina s krátkým zipem ke krku se zvýšenou elasticitou na 
zápěstích a ve spodní části. Stabilizovaný úplet, aby nedošlo 
ke sražení.
Složení: 65% polyester 35% bavlna  
g/m2: 280 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá,  
060 černá 
070 červená 
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

04822  
PELMO
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Mikina na rozpínání, manžety a spodní délka ukončená úpletem. 
Dvě boční našité kapsy. Stabilizovaný úplet, aby nedošlo ke 
sražení.
Složení: 65% polyester 35% bavlna  
g/m2: 280 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá,  
060 černá 
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

DOPRODEJ
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8883B 
TUBE
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Technická mikina z řady Extreme s kapucí, dvěma předními kapsami, 
jednou náprsní kapsou a dvěma velkými vnitřními kapsami. Oděv lze 
kombinovat s výrobky z řady Extreme nebo s jinými kalhotami. Mikina 
se vyznačuje také použitím recyklovaného polyesteru, který spolu s 
bavlnou a kartonovým obalem z ní činí výrobek, který mohou ocenit 
ti, kdo hledají “zelená” řešení. 
Složení: 65% recyklovaný polyester 35% bavlna  
g/m2: 280 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá černé vložky,  
081 antracitově šedá s černými vložkami, 

 krabice 
Balení: 6 ks.

 display 

8883D  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 krabic

MIKINA 
EXTREME
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04380  
ČEPICE Thinsulate®

Zimní čepice z akrylu, podšitá zevnitř.
Složení: akrylu Thinsulate®  
g/m2: 160 
Velikosti: univerzální 
Barva:  
060 černá, 
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04379  
Kšiltovka
Čepice s kšiltem
Složení: 100% bavlna 
g/m2: 80 
Velikosti: UNI 
Barva: 060 černá

 jednotlivě balené 
Balení: 10 ks.

Thinsulate®

04370  
PROŠÍVANÁ ČEPICE
Zimní čepice s klapkami na uši a 
elastickou gumou vzadu.
Složení: PVC potažené umělým vláknem  
Velikosti: univerzální 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

04382  
SAILOR
Nový žebrový vzor- velikost klobouku.
Složení: 100% akryl  
g/m2: 160 
Velikosti: univerzální 
Barva: 040 modrá,

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

00995  
OPASEK
Dvoubarevný oboustranný pásek s 
kovovou sponou.
Složení: 100% bavlna  
Velikosti: univerzální 
Barva:  
083 šedá/černá, 
150 modrá/béžová

 1 kus v balení 
Balení: 50 ks.

00990  
NÁKOLENÍKY
Univerzální nákoleníky k určeným 
oděvům. 
Rozměry 15,50 x 26 cm.
Složení: 100% EVA  
Velikosti: univerzální. 
Barva: šedá

 5 kus v krabici 
Balení: 20 párů

00980  
NÁKOLENÍKY TOM
Ergonomický nákoleník na suchý zip; 
produkt je navržen tak, aby vyhovoval 
potřebám těch, kteří jsou nuceni 
pracovat po dlouhou dobu v kleče. 
(např. obkladač). Tento výrobek je 
dodáván v praktickém blistru.
Velikosti: jednotná nastavitelná 
Barva: černá

 kus v krabici 
Balení: 10 párů

Novinka
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8032 ZIMNÍ
str. 33

8731WB ZIMNÍ  
MONOCOLOR 
STRETCH
str. 51

8730WB ZIMNÍ   
BICOLOR STRETCH
str. 51

8833B HEAVY
EXTREME
str. 55

8832B LIGHT
EXTREME
str. 55

8532 AV 
ZIMNÍ
str. 72

04522

8832B

68200R

PRO  
PROFESIONÁLY

Výběr zimních  
kalhot
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Jsme hrdí na to, že představujeme širokou škálu 
možností, které uspokojí potřeby profesionálů v 
různých odvětvích. Níže si můžete prohlédnout 
naše kolekce pracovního oblečení z elastické 
bavlny, každá s jedinečnými vlastnostmi, které 
nabízejí pohodlí a ochranu v každé situaci. Bez 
ohledu na vaše povolání nebo odvětví, náš 
katalog pracovního oblečení nabízí možnosti, 
které splní vaše potřeby.

Jsme si jisti, že najdete perfektní pracovní a 
stylové oblečení pro bezpečnou a pohodlnou 
práci. Vyberte si řadu, která nejlépe vyhovuje 
vašim potřebám, a spoléhejte na naši kvalitu, 
zkušenosti a oddanost vašemu pracovnímu 
úspěchu.
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8845B

16-368-EN

8830B

46300

250-94-0120-EN

263-NP220
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EUROPA

SHOT

EASYSTRETCH
START STRETCH

Europa: Europa je synonymem odolnosti a pohodlí. Vyrobená ze 100% bavlny. 
Tato řada pracovního oblečení je ideální pro ty, kteří hledají odolnost a trvanlivost. 
Oblečení z řady Europa je navrženo tak, aby poskytovalo maximální ochranu v 
náročných pracovních prostředích.

Hlavní výhody:
- Materiál z 100% bavlny.
- Stylový design.
- Ideální pro průmyslová prostředí a dělníky.

Shot: Oblečení z řady SHOT je vyrobeno ze 100% bavlny, která je absolutně 
nejlepším materiálem pro prodyšnost a hygienu. Gramáž 250 g/m2 umožňuje, 
aby oblečení bylo používáno po celý rok, zejména během letní sezóny, řešící 
typické problémy spojené s oděvy obsahujícími polyester nebo syntetické 
tkaniny.

Hlavní výhody: 
- Materiál z 100% bavlny.
- Stylový design.
- Všestranné oblečení pro různé situace. 

Start Stretch: Naše pracovní kalhoty jsou ideální volbou pro ty, kteří chtějí 
maximální pohodlí a elasticitu během pracovního dne. Pro ty, kteří hledají 
praktický oděv. Vybaveny víceúčelovými kapsami a reflexními prvky. Technické 
kalhoty kromě praktické kapsy na mobil umožňují vložení nákoleníků.

Hlavní výhody: 
- Elastický materiál.
- Střih FIT.
- Oblečení vybavené multifunkčními kapsami.
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BOOM STRETCH

STRETCH

STRETCH 
EXTREME

Stretch: Naše řada Stretch je ideální volbou pro ty, kteří potřebují pružnost a 
volnost pohybu během pracovních aktivit. Tyto elastické oděvy jsou navrženy tak, 
aby se přizpůsobily tělu, umožňující plný rozsah pohybů bez omezení.

Hlavní výhody:
- Vysoká kvalita elastického materiálu.
- Zpevnění v oblastech náchylných k namáhání.
- Vhodné pro aktivní a dynamické profesionály. 

Stretch Extreme: je naše nabídka pro ty, kteří čelí extrémním situacím a potřebují 
oděvy, které jsou extrémně odolné a flexibilní. Tyto kusy jsou navrženy tak, aby 
vzdorovaly nejtěžším podmínkám bez kompromisů.

Hlavní výhody:
- Extrémně elastický materiál.
- Zpevněné švy a ochranné detaily.
- Přiléhavé a extrémně pohodlné nošení. 

Boom: Naše řada Boom od ISSALINE je určena pro ty, kteří hledají kombinaci 
stylu, pohodlí a elasticity. Tyto oděvy jsou navrženy s důrazem na detail a jsou 
ideální pro ty, kteří chtějí profesionální vzhled, aniž by museli ustoupit z pohodlí. 

Hlavní výhody:
- Kvalitní elastický materiál.
- Moderní a elegantní design.
- Ideální pro profesionály, kteří vyžadují styl v pracovním prostředí.
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30 /  Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com

OBLEČENÍ
ISSALINE



8450B AV
LIGHT
str. 77
  

8032 
ZIMNÍ
str. 35

8532 AV 
ZIMNÍ
str. 74 

8025B 
JEST 
STRETCH
str. 43

8025BP 
JEST 
STRETCH
str. 43

8738 STRETCH ON
str. 42

8731WB ZIMNÍ  
MONOCOLOR STRETCH
str. 52

8730WB ZIMNÍ  
BICOLOR 
STRETCH
str. 52

8830B STRETCH EXTREME
str. 54

8838B
STRETCH 
EXTREME
str. 43

10 KALHOT SOFTSHELL

10 ZIMNÍCH KALHOT

8833B HEAVY
EXTREME
str. 57

9035B 
BOOM
str. 48

9032B 
BOOM
str. 49

8833B HEAVY
EXTREME
str. 57

8832B LIGHT
EXTREME
str. 57

8832B LIGHT
EXTREME
str. 57

8837B EXTREME 
LIGHT
LETNÍ 2023
str. 57

8036BW 
START HEAVY
str. 43 
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8045  
BUNDOKOŠILE
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní bunda. Dvě našité náprsní kapsy 
s patkou na knoflíky. Skryté zapínání na 
knoflíky, na rukávech manžety s knoflíky, 
košilový límec.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

8035  
KALHOTY S NÁPRSENKOU
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní kalhoty s náprsenkou. Dvě našité kapsy 
vepředu, našitá zadní kapsa na knoflík a malá kapsa pro 
šroubovák. Na našitém laclu kapsa se zipem. Na bocích 
zapínání na knoflíky pro snadnější oblékání a přes zadní 
díl elastický pas. Přes záda nastavitelné šle s plastovými 
sponami.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

8070  
KOMBINÉZA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní montérky. Dvě kapsy na bocích a 
dvě na hrudi se zapínáním na knoflíky. Zadní 
kapsa na knoflík a malá kapsa na šroubovák. 
Vzadu elastický pas. Zakončení rukávů ela-
stickou gumou. Skrytý nylonový zip vepředu, 
košilový límec
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
020 zelená,  
040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

8050  
HALENA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní halena - 100% bavlna Dvě 
spodní našité kapsy, jedna náprsní. Kryté 
zapínání na knoflíky, zakončení rukávů 
do gumy.
Složení: 100% bavlna 
g/m2: 250 

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá,

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

EUROPA
WORKWEAR
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S KAPSAMI

ZIMNÍ ZIMNÍ

8032  
KALHOTY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní kalhoty - 100% bavlněná tkanina, přední kapsa, 
kapsa na knoflík vzadu a malá kapsa na šroubovák.
Složení: 100% bavlna 
g/m2: 350 

Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá,

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

8047  
BUNDOKOŠILE
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní bunda - 100% bavlněná tkanina. Dvě našité 
náprsní kapsy s patkou se zapínáním na knoflíky. 
Skryté zapínání na knoflíky vepředu a manžety se 
zapínáním na knoflíky. Košilový límec.
Složení: 100% bavlna rouno 
g/m2: 350 

Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá,

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

8030  
KALHOTY  
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní kalhoty. Přední klínové kapsy, našitá 
zadní kapsa na knoflík a malá kapsa pro 
šroubovák.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 250 
Velikosti: 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Velikosti: 040: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL. 
Barva:  
040 modrá,  
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

8030P  
KALHOTY EVROPA S KAPSOU
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Přední klínové kapsy, uzavřená zadní kapsa s knoflíkem, boční 
kapsa a kapsa na metr.  
V pase na zadním díle elastická guma. Kryté knoflíky.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 250 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL. 
Barva: 040 modrá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

8034  
BERMUDY LETNÍ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní kalhoty. Dvě přední kapsy, zadní kapsa na suchý 
zip, dvě kapsy s patkou na suchý zip na nohavicích. Ela-
stický pas přes zadní díl a poutka na pásek. 
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 210 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

LETNÍ

8031  
KALHOTY LETNÍ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní kalhoty. Dvě přední kapsy, zadní kapsa 
na suchý zip, dvě kapsy s patkou na suchý zip na 
nohavicích. Elastický pas přes zadní díl a poutka 
na pásek.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 210 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá,  
080 šedá

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.
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8100  
PLÁŠŤ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní plášť - 100% bavlna Dvě 
spodní našité kapsy, jedna náprsní. 
Kryté zapínání na knoflíky, zakončení 
rukávů do gumy, košilový límec.
Složení: 100% bavlna 
g/m2: 250 

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá,

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

08100  
PÁNSKÝ PLÁŠŤ  
TERITAL BAVLNA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Plášť se dvěma nasazenými kapsami a kapsou 
na hrudi, kryté zapínání. všitý košilový límec, 
elastické ukončení u rokávů.
Složení: 65% polyester terital, 35% bavlna 
g/m2: 155 

Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva:  
020 zelená pouze na objednání 
040 modrá, 
050 bílá, 
060 černá

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

08105  
Dámský plášť  
TERITAL BAVLNA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní plášť jehož materiálovým 
složením je Polyester/ bavlna. Dvě našité 
kapsy vepředu u pasu a jedna malá 
náprsní. Vhodný pro ženy, s dámským 
zapínáním, skryté zapínání vepředu na 
knoflíky.
Složení: 65% polyester terital, 35% 
bavlna 
g/m2: 155 

Velikosti: S-M-L-XL-XXL (Velikosti pro 
ženy jsou o jednu velikost menší než 
velikosti pro muže). 
Barva:  
040 modrá, 
050 bílá,

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

7070  
BICOLOR KOMBINÉZA
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
Dvoubarevná kombinéza se dvěma 
předními kapsami na hrudi, boční 
kapsa, jedna zadní kapsa, dvě kapsy v 
pase a dvě průchozí kapsy (užitečné, 
pokud používáte pod výše uvedený 
oděv další kalhoty). Elastický pas pro 
větší pohodlí a elastické odnímatelné 
zápěstí.
Složení: 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 220 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 027 zelená/černá, 083 šedá/
černá

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

EUROPA
WORKWEAR
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8734B
STRETCH
str. 51

8730B
STRETCH
str. 50

8180
SORRENTO
str. 60

08185
CAPRI
str. 60

 

08182
RAPALLO
str. 61

8630 
MALÍŘSKÉ KALHOTY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Dvě našité přední kapsy, kapsa na bočním 
dílu nohavic s patkou na suchý zip. V pase 
přes zadní díl na gumu, poutka na opasek, 
rozparek na uzávěr.
Složení: bavlna 100% 
g/m2 : 220 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 050 bílá

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.

16-319-EN

35060N
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08115  
PRACOVNÍ ODĚV PRO 
ZDRAVOTNÍKY  
pouze na objednání
Kompletní oděv pro zdravotníky v bílé barvě 
(sada tričko a kalhoty). Tričko s krátkým 
rukávem v raglánovém střihu. Zapínání na V. 
Rozparky na obou bocích. 1 kapsa nahoře a 2 
kapsy dole. Elastické kalhoty s natahovacím 
pasem a předními kapsami na límec.
Složení: 65% polyester, 35% bavlna 
g/m2: 190 

Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
050 bílá, 
110 světle modrá

 1 kus v balení 
Balení: 14 ks.

Novinka
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8030T  
KALHOTY EUROPE TOP
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
100% bavlna kalhoty s gumou v pase přes ZD. 
Boční kapsa s patkou, přední kapsy, kapsa na 
mobilní telefon a kapsa na metr. Zapínání na zip, 
kontrastní šití.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 245 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

CARGO STYL

CARGO STYL

DVĚ KAPSY

8028  
RAPTOR
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Kalhoty vojenského střihu s mnoha kapsami 
na zip. Dodávají se v kartonové krabici.
Složení:  
100% bavlna plátno 
g/m2 : 215 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 020 zelená, 080 šedá

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8028D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 ks. 

8040  
BERMUDY RAPTOR
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermudy s mnoha kapsami na zip dodávány v papírových 
krabicích.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 215 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 020 zelená

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8040D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

04824

8030T

41-1415-EN

35078
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Oblečení SHOT je vyrobené ze 100% 
bavlny, která je bezesporu nejlepším 
materiálem pro prodyšnost a hygienu. 
Gramáž 250 g/m2 umožňuje, aby se 
oblečení mohlo používat celý rok, 
zejména během letní sezóny, což řeší 
typické problémy spojené s oblečením 
obsahujícím polyester nebo syntetické 
tkaniny. Každý kousek je zdoben 
barevnými vložkami a praktickými 
kapsami. Kalhoty kromě praktické 
kapsy na mobil umožňují vložení vložek 
nákoleníků.

8970 
KOMBINÉZA SHOT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Vybavena středovým zipem, dvěma náprsními kapsami s 
patkou, regulace pasu. Pouzdro na ID kartu.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 245 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černou

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 10 ks.

8945 
BUNDOKOŠILE SHOT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Zapínání na uzávěr, dvě boční kapsy a dvě 
kapsy náprsní. Nastavení šířky v pase na 
druky.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s černou, 080 šedá s 
černou

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 10 ks.

8930 
KALHOTY SHOT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Dvě boční kapsy, dvě zadní kapsy s patkama 
a kapsa na metr. Boční kapsa s kapsou 
na mobil.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s černou, 080 šedá s 
černou

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 10 ks.

8935 
KALHOTY S LACLEM SHOT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Dvě přední kapsy, boční kapsy, kapsa 
mobilního telefonu a na metr, dvě zadní 
kapsy a jedna velká kapsa na hrudi. Elastický 
pas, nastavitelné elastické popruhy.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 245 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černou

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 10 ks.

SHOT
WORKWEAR
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ISSA SPECIALISTÉ NA 
STRETCH ODĚVY
Před 17 lety jsme do světa pracovních oděvů zavedli koncept stretch. Zdálo se to jako nemožná výzva, ale více než 5 milionů 
prodaných položek dokázalo opak.
U řady STRETCH EXTREME je díky technickým řešením
obnovená nositelnost a inovativní design, ISSALINE se snaží konsolidovat její vedoucí postavení v oblasti pracovních oděvů..

2006
8730 

Stretch béžové

2016
ISSALINE.it  

Stretch

2008
8730W 
ZIMNÍ

2010
8170 

Polo Stretch

2017
8830B 

Stretch EXTREME

2018
8834B 

Stretch EXTREME

2019
8830B

Stretch EXTREME

2020
8838B 040

Jeans Stretch EXTREME

2020
8836B

Light Stretch EXTREME

2021
8036B

Start Stretch

2022
46200
44400

STRETCH EXTREME

2023
9032B
BOOM

2024
8016B
PEAKY

2020
8189B 

Polo Portofino

2011
8731 

Stretch

2014
8033 

Jeans Miner

2015
8738 

Stretch On

2007
8025 

Jeans Stretch

2017
8038B 

Easystretch
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8038  pouze na objednání - různé barvy balené v sáčku.  
EASYSTRETCH 
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Kalhoty bavlna dvě přední kapsy, zadní kapsa a boční kapsy s patkou.
Složení: 98% bavlna, 2% elastan, 
g/m2 : 260 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 020 zelená, 025 béžové, 040 azzurro, 050 bílá, 060 černá, 080 šedá

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

8038  pouze na objednání 
EASYSTRETCH AV 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1: 2016 CLASE 1
Kalhoty s reflexními prvky z elastické 
bavlny, s dvěma bočními kapsami, dvěma 
předními kapsami a dvěma zadními 
kapsami. Zapínání na zip.
Složení žlutá: 97% bavlna, 3% elastan  
g/m2 : 260 
Složení žlutá: 61% bavlna, 39% 
polyester,  
g/m2 : 255 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 052 modrá/žlutá

 1 kus v balení 
Balení: 10 ks.

EN ISO
20471:2013+A1:2016

1

8038B  
EASYSTRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Kalhoty bavlna dvě přední kapsy, zadní kapsa a boční kapsy s patkou.
Složení: 98% bavlna, 2% elastan, 
g/m2 : 260 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá, 060 černá, 080 šedá

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8038D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

8038BL  
LADY EASYSTRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Kalhoty bavlna dvě přední kapsy, zadní kapsy a 
boční kapsy s patkou.
Složení: 98% bavlna, 2% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: dámský střih S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá

 krabice 
Balení: 10 ks.

8189L  
POLO PORTOFINO 
LADY
str. 60

EASYSTRETCH
WORKWEAR

DÁMSKÝ STŘIH
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8036B  
START
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Kalhoty s reflexními prvky, se dvěma předními kapsami, dvěma zadními kapsami s patkami, jednou boční 
kapsou a jednou kapsou na metr. Pružinka v pase zvyšuje přirozený komfort pružné tkaniny. Dodávano v 
krabici.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti barva 040-078-081:  
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Velikosti barva 050: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva: 
040 modrá s oranžovým prošíváním,  
050 bílá šedé švy,  
078 světle šedá s mírně tmavě šedými švy, 
081 antracitová s lehce čirým šedým prošíváním.

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8036D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

8036BW  
START HEAVY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Kalhoty s reflexními prvky, se dvěma předními kapsami, dvěma zadními kapsami s patkami, jednou boční kapsou a 
jednou kapsou na metr. Pružinka v pase zvyšuje přirozený komfort pružné tkaniny. Dodávano v krabici. Stejné provedení 
jako 8036B ve vyšší gramáži 320 g/m2, ideální do chladnějšího prostředí.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 320 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
+ barva 040-078-081 4XL-5XL 
Barva: 040 modrá s oranžovým prošíváním, 078 světle šedá s mírně tmavě šedými švy, 081 antracitová s lehce čirým 
šedým prošíváním.

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8036DW  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

260 g/m2

320 g/m2

STRETCH 
START

8041B  
START BERMUDY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Stejné provedení jako kalhoty
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s oranžovým prošíváním, 078 světle šedá s mírně tmavě šedými švy, 081 antracitová s lehce čirým 
šedým prošíváním.

 krabice 
Balení: 10 ks.

 zobrazit 

8041D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

04094B

68200R
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8738  
KALHOTY STRETCH ON
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Multi-kapsa kalhoty, bavlněné plátno s textilní strečovou kombinací v místech, kde se nejvíce 
napínají, zajišťující vysoký komfort při nošení. Praktické upravování obvodu pasu pomocí 
pružinky a knoflíků. Kalhoty jsou dodávány v krabici.
Složení: 100% bavlněné plátno s textilní strečovou kombinací v místech. 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  049 modrá s antracit,  080 šedá s antracit,  200 khaki s antracit.

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8738D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

                                                   300 g/m2 
 
8027B 
DŽÍNY LIGHT STRETCH 
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Ideální pro ty co rádi nosí rifle i v horkých letních dnech. 
Materiál je předepraný. Dvě přední kapsy, zadní kapsa, 
kapsa na mobil. V pase poutka, zapínání na uzávěr.
Složení: 98% bavlna, 2% spandex 
g/m2 : 300 (po vyprání) 
Velikosti: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá 

 krabice 
Balení: 12 ks.

 zobrazit 

8027D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

8023B 
BERMUDA DŽÍNY  
STRETCH LIGHT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Vyrobené z elastické látky, jsou velmi pohodlné. 
Přední kapsy jsou zpevněny kontrastním mate-
riálem. Kapsa na mobil a boční kapsa. Zapínání 
na zip s patkou.
Složení: 98% bavlna, 2% spandex 
g/m2 : 280 (po vyprání) 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá  
Balení: 12 ks.

STRETCH ON
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Novinka
8025B  
DŽÍNY STREČOVÉ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Moderní bavlny, s úpravou stone washed. 
Přední kapsa na mobil, zadní univerzální. 
Obě skryté. Rozparek na knoflíky.
Složení: 75% bavlna, 24% polyester, 1% 
spandex 
g/m2 : 450 (po praní) 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 040 modrá 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8025D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 ks. 

8025BP  
DŽÍNY STREČOVÉ S VÍCE 
KAPSAMI
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Strečové džíny s úpravou stone washed. Přední 
úložná kapsa na mobilní telefon a zadní kapsa na 
metr, dvoukomorová velká boční kapsa s klopou a 
zapínáním na zip. Klopa se zapínáním na knoflík.
Složení: 75% bavlna, 24% polyester,  
1% spandex 
g/m2 : 450 po vyprání 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 040 modrá 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8025BPD  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 ks. 

8838B  
DŽÍNY EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Sportovní džíny se zesíleným materiálem 
přes kolena, tato tkanina zlepšuje odolnost 
tohoto oděvu. Čtyři kapsy, dvě přední, dvě 
zadní s patkou a dvě na mobilní telefon 
na pravé nohavici. Na nohavicích reflexní 
prvky.
Složení: 98% bavlna, 2% spandex 
g/m2 : 320 (po praní) 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s černou 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8838D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 ks. 

8839B  
DŽÍNY BERMUDY EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Džíny se sportovním střihem s výztuhami z 
materiálu podobnému corduře, spolu se zadní 
výztuží, zvýrazňuje robustnost. Vybavené 4 
kapsami, plus kapsa na mobilní telefon, kapsa 
na metr.
Složení: 98% bavlna, 2% spandex 
g/m2 : 280 (po praní) 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s černou  

 krabice 
Balení: 10 ks.

 zobrazit 

8839D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 ks. 

DŽÍNY 
STRETCH
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8016B  
PEAKY STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pružné v pase a dole u kotníků. Dvě šikmé boční kapsy a 
dvě zadní kapsy.
Složení: 97% bavlna 3% spandex 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
020 olivově zelená,  
040 modrá 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 zobrazit 

8016D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

Novinka SUPER 
POHODLNÉ

moderní  
styl

S
U

P
ER

  E
LASTIC

K
É

PEAKY
STRETCH
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9032B

17366

46200

8810B

263-NP222

STRETCH
BOOM
Naše řada Boom od Issaline je určena těm, kteří hledají kombinaci stylu, 
pohodlí a elasticity. Tyto oděvy jsou navrženy s důrazem na detail a jsou 
ideální pro ty, kteří chtějí profesionální vzhled aniž by museli ustoupit z 
pohodlí.

Hlavní rysy:
- Vysoká kvalita elastického materiálu.
- Moderní a elegantní design.
- Perfektní pro ty, kteří vyžadují styl v pracovním prostředí.
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9045B  
STREČOVÁ BUNDA BOOM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní bunda ze smíšené strečové tkaniny vybavená čtyřmi předními kapsami; kryté přední nastavení 
pasu. Tři reflexní proužky nabízejí viditelnost v případech špatné viditelnosti  (pokud je potřeba necertifiko-
vaný výrobek EN20471). Baleno v krabicích.
Složení: 60% bavlna, 37% polyester, 3% lycra 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá s černými vložkami,  
080 šedá s černými vložkami ,  
081 antracit s černými vložkami

 krabice 
Balení: 10 ks.

9030B  
KALHOTY STRETCH BOOM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Elastické pracovní kalhoty ze smíšené tkaniny se dvěma předními kapsami, kapsou na levé noze, výsuvnou přední kapsou na telefon, 
dvěma zadními kapsami a jednou kapsou na metr. Dalšími vlastnostmi oděvu jsou elastické pásky v pase, které spolu se strečovou látkou 
zvyšují pohodlí kalhot, zatímco zadní výztuž a kapsy chráničů kolen zvyšují jejich odolnost. Tři reflexní proužky nabízejí viditelnost v 
případech špatné viditelnosti (pokud je potřeba necertifikovaný výrobek EN20471).
Složení: 60% bavlna, 37% polyester, 3% lycra 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá s černými vložkami,  
080 šedá s černými vložkami ,  
081 antracit s černými vložkami

 krabice 
Balení: 10 ks.

9034B  
BERMUDY STRETCH BOOM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Elastické pracovní bermudy ze smíšené tkaniny se dvěma předními kapsami, kapsou na levé noze, výsuvnou přední 
kapsou na telefon, dvěma zadními kapsami a jednou kapsou na metr. Dalšími vlastnostmi oděvu jsou elastické 
pásky v pase, které spolu se strečovou látkou zvyšují pohodlí bermud, zatímco zadní výztuž zvyšují jejich odolnost. 
Tři reflexní proužky nabízejí viditelnost v případech špatné viditelnosti (pokud je potřeba necertifikovaný výrobek 
EN20471). Baleno v krabicích.
Složení: 60% bavlna, 37% polyester, 3% lycra 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá s černými vložkami,  
080 šedá s černými vložkami ,  
081 antracit s černými vložkami

 krabice 
Balení: 10 ks.

Celoroční
4 WAY
STRETCH

9035B 
KALHOTY BOOM 4 SEASONS (4 WAY 
STRETCH) 
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Kalhoty ze 4směrného strečového softshellu, který díky své střední 
hmotnosti umožňuje celoroční použití.  
Oděv má otvory na kolenní chrániče, kapsu na pravítko, dvě zadní 
kapsy a boční kapsu. Dvě boční pasové vsadky ze strečové tkaniny 
zvyšují pohodlí v pase, zatímco vysoce viditelné vsadky zajišťují 
minimální viditelnost v noci. Dodává se s opaskem. 
Složení: 92% polyester 8% spandex s dvojí funkční úpravou: rychlé 
schnutí a odvod potu přes tkaninu - “3M SCOTHGARD treatment”. 
g/m2: 210   
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
081 antracitově šedá 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

9035D  
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL /1 = 12 krabic

VČETNĚ OPASKU
POUZE 210 g/m2
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VČETNĚ OPASKU
POUZE 115 g/m2

VČETNĚ OPASKU
POUZE 115 g/m24 WAY

STRETCH

9032B  
LEHKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY BOOM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Letní kalhoty z ultralehké softshellové tkaniny 4-WAY Stretch vybavené držákem na kolena, držákem na mobilní 
telefon, dvěma předními kapsami, kapsou na pravítko, dvěma zadními kapsami a boční kapsou. Dvě boční vsadky ze 
strečové tkaniny zvyšují pohodlí v pase, zatímco vysoce viditelné vsadky zajišťují minimální viditelnost v noci. Šířku 
spodní části nohavic lze upravit pomocí gumy, kterou lze snadno odstranit, pokud by byla nebezpečná. Dodává se s 
nastavitelným opaskem.
Složení: 92 % polyester, 8 % spandex, s dvojí funkční úpravou: rychlé vysoušení vody a odvod potu díky tkanině 
“3M SCOTCHGARD® Treatment”. 
g/m2 : 115 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 049 modrá avio, 081 antracit. 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

9032D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

4 WAY
STRETCH

9036B  
KRÁTKÉ LEHKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY BOOM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Letní bermudy z lehké softshellové tkaniny 4WAY Stretch s kapsou na mobilní telefon, kapsou na pravítko, dvěma 
zadními kapsami a boční kapsou. Dvě boční vložky ze strečové tkaniny zvyšují pohodlí v pase, zatímco vysoce 
viditelné vložky zajišťují minimální viditelnost v noci. Dodává se s nastavitelným pásem.
Složení: 92 % polyester, 8 % spandex, s dvojí funkční úpravou: rychlé vysoušení vody a odvod potu díky tkanině 
“3M SCOTCHGARD® Treatment”. 
g/m2 : 115 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 049 modrá avio, 081 antracit. 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

9036D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

8810B
BOOM
str. 62

 

8815B
BOOM
str. 62

 

04508B
KIND
str. 9
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STRETCH

8745B

8730B

46205

Naše řada Stretch je ideální volbou pro ty, kteří potřebují během 
pracovních aktivit flexibilitu a volnost pohybu. Tyto elastické 
oděvy jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily tělu, umožňující plný 
rozsah pohybů bez omezení.

Hlavní vlastnosti:
- Vysoká kvalita elastického materiálu.
- Zpevnění v oblastech náchylných k namáhání.
- Vhodné pro aktivní a dynamické práce.
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8746B  
VESTA STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Vyrobeno ze strečové tkaniny, více kapes se 
síťovinou uvnitř. Kapsa na mobilní telefon s 
elektromagnetickým stíněním. 
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černými vložkami

 krabice 
Balení: 12 ks.

 display 

8746D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 ks. 

8745B  
BUNDA STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Strečová tkanina, nastavitelný pas, prodyšná 
síťovina na bocích. Kapsa na telefon se 
systémem stínění elektromagnetických vln, 
více kapes různých velikostí.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černými vložkami

 krabice 
Balení: 12 ks.

8735  
KALHOTY S NÁPRSENKOU
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Strečová tkanina, stahovací šňůrka v pase, boční 
kapsa a kapsa na metr, kapsa na náprsence se 
systémem elektromagnetického stínění, zesílený 
a voděodolný látkový držák kolenních chráničů, 
nastavitelné elastické šle.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černými vložkami
Balení: 10 ks.

8770  
OVERAL STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Vyrobeno ze strečové tkaniny, s elastickým pasem a 
prodyšnou síťovinou na bocích. Kapsa na telefon se 
systémem stínění elektromagnetických vln, několik 
kapes různých velikostí, držák na kolenní podložku 
ze zesílené, nepromokavé tkaniny.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černými vložkami
Balení: 5 ks.

STRETCH
WORKWEAR
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8730B  
KALHOTY STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Materiál stretch bavlna, dvě přední kapsy, zadní 
kapsa a boční kapsa s patkou. Na kolenou 
zesílení s otvorem na nákoleníky. V pase poutka, 
přes zadní díl pružinka.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Velikosti 050 a 040: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
050 bílá s šedou, 
080 šedá s černou, 
040 modrá s černou.

 krabice 
Balení: 12 ks.

 display 

8730D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 ks. 

8731B  
KALHOTY STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Materiál stretch bavlna, dvě přední kapsy, 
zadní kapsa a boční kapsa s patkou. Na 
kolenou zesílení s otvorem na nákoleníky.  
V pase poutka, přes zadní díl pružinka.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s šedá,  
060 černá s šedou, 
080 šedá s černými vložkami.

 krabice 
Balení: 12 ks.

 display 

8731D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 -  
XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

Novinka
modrá barva

ORIGINÁLNÍ

OBLEČENÍ STRETCH
ELASTICKÉ A TECHNICKÉ
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EN 14058:2018

8730W  
KALHOTY STRETCH 
ZIMNÍ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
EN 14058:2018
Podšívka z měkkého vnitřního flanelu. Elastické boční kapsy a kapsa na metr, 
držák na kolena. Kolenní chrániče ze zesílené a nepromokavé tkaniny.
Vnější složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Podšívka: flanella 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 160 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černým prošitím a červenými doplňky

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

EN 14058:2018

8731W  
KALHOTY STRETCH 
ZIMNÍ
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013 
EN 14058:2018
Podšívka z měkkého vnitřního flanelu. Elastické v pase, boční kapsa a 
kapsa na pravítko, držák na kolena z elastické tkaniny.
Vnější složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Podšívka: flanella 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 160 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 080 šedá s černými vložkami

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 10 ks.

PODŠITÉ PODŠITÉ

8734B  
BERMUDY STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Materiál stretch bavlna, dvě přední kapsy, zadní kapsa a boční kapsa s patkou. V pase poutka, přes zadní díl 
pružinka.
Složení: 97% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 220 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s černými vložkami, 050 bílá s šedými vložkami, 080 šedá s černými vložkami

 krabice 
Balení: 12 ks.

 display 

8734D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

8776  
POLO stretch košile dlouhé rukávy
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Tričko s dlouhým rukávem z elastického bavlněného materiálu, dokonalé pro 
použití v práci i ve volném čase, možnost kombinace s dalšími oděvy řady Stretch. 
Moderní design.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan 
g/m2 : 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s šedými vložkami 
080 šedá s černými vložkami 

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.

08196
CAMOGLI
str. 59

8772  
TRIČKO STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Tričko lze kombinovat s pracovní řadou STRETCH, ale mohou být  prodávány i 
samostatně. Vhodné do práce i ve volném čase.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan 
g/m2 : 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s šedými vložkami 
080 šedá s černými vložkami 

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.

8774  
POLO STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo triko lze kombinovat s pracovní řadou STRETCH, ale mohou být 
prodávány i samostatně. Vhodné do práce i ve volném čase.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan 
g/m2 : 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s šedými vložkami 
080 šedá s černými vložkami 

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.
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Od tvůrců oblečení Stretch přichází řada 
“STRETCH EXTREME”

Po více než 15 letech od uvedení konceptu Stretch do světa 
pracovních oděvů a po prodeji více než pěti milionů kusů 
stretchového oblečení, představuje ISSALINE EXTREME, novou 
nabídku stretchového oblečení. Díky technickým řešením, 
inovativnímu střihu a designu ISSALINE směřuje k posílení své 
vedoucí pozice v oblasti pracovního oblečení.

EXTREME zimní

STRETCH 
EXTREME

8880B
str. 12

8881B
str. 23

8884B
str. 13

8882B
str. 18

8833B
str. 57

8832B
str. 57

44400

8830B

8845B

46200

8830B

8883B
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8845B  
BUNDOKOŠILE STRETCH ISSA  
EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Technická bunda s vložkami proti oděru a reflexními prvky, velké kapsy a v pase 
možnost stažení pro pohodlí, snadnost použití. Možnost odepnutí rukávů v průběhu 
teplejšího období a změnit ji na praktickou vestu. Dodává se v krabici na zavěšení.
Složení: 65% polyester, 32% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti barvy 080, 078: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Velikosti ostatních barev: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s černými vložkami,   
078 světle šedá s černými vložkami, 
080 antracitově šedá s černými vložkami,  
200 khaki s černými vložkami.

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8845D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

ODNÍMATELNÉ 
RUKÁVY

Novinka

8835B  
STREČOVÉ KALHOTY S NÁPRSENKOU EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Technické kalhoty s náprsenkou ze strečové tkaniny, s vložkami proti oděru a 
reflexními prvky. Lemování, možnost nastavení délky šlí díky nastavitelným 
elastickým páskům, elastický pas a střih. Deset kapes včetně držáku na mobilní 
telefon a metr. Přední kapsa na náprsence s držákem na tužky. Trojité prošití a 
pružná tkanina zaručují vynikající odolnost. V závěsné krabici.
Složení: 65% polyester, 32% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 265 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 080 šedá antracitová s černými vsadkami. 

 krabice 
Balení: 10 ks.
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8830B  
KALHOTY STRETCH EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Technické kalhoty s vložkami proti oděru a reflexními prvky, možnost nastavení 
délky a šířky nohavic FIT, střih umožňující současně komfort a zároveň vzhled 
v souladu s nejlepšími požadavky na pracovní a sportovní provedení kalhot. 
Celkem 9 kapes, z nichž jedna je na mobil a jedna na metr. Trojité šití a pevnost 
tkaniny poskytují vynikající odolnost i během těch nejtěžších pracovních 
výkonů. Dodává se v krabici na zavěšení.
Složení: 65% polyester, 32% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá s černými vložkami   
049 avio modrá s černými vložkami, 
078 světle šedá s černými vložkami, 
080 antracitově šedá s černými vložkami,  
200 khaki s černými vložkami,

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8830D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

8834B  
BERMUDY STRETCH EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Technické bermudy s anti-oděrem textilní vložky, paspulky a elastický materiál; 
Produkt umožňuje pohodlí a zároveň vypadají stejně jako kalhoty ze sportovního 
světa. K dispozici je 9 kapes, včetně držáku mobilního telefonu. Trojité prošívání 
a obzvláště odolná tkanina zaručují vynikající odolnost i při nejtěžší práci. 
Dodáváno v samostatně v zavěšené krabici.
Složení: 65% polyester, 32% bavlna, 3% spandex 
g/m2 : 260 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s černými vložkami   
049 avio modrá s černými vložkami, 
078 světle šedá s černými vložkami, 
080 antracitově šedá s černými vložkami,  
200 khaki s černými vložkami, 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8834D  
Velikosti: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 ks. 

SLIM FIT

SLIM FIT

STRETCH 
EXTREME
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4 WAY
STRETCH

8837B  
KALHOTY EXTREME LIGHT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Letní kalhoty z velmi lehké softshellové tkaniny 
s podobnými prvky jako je cordura, opatřené 6 
kapsami, plus kapsa na mobil a na metr. Zesílený 
zadní díl v sedu. Chladivý materiál. Dodává se 
s opaskem na sponu. Zabalené v kartonové 
krabici. 
Složení: softshell 92% polyester, 8% spandex, 
s dvojí funkční úpravou: rychlé vysychání 
vody a odvod potu prostřednictvím tkaniny 3M 
SCOTCHGARD® Treatment - Kontrastní vložky ve 
tvaru kordury. 
g/m2 : 115 
g/m2 kontrast: 165 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 040 modrá s černými vložkami, 049 avio 
modrá s černými vložkami, 080 šedá s černými 
vložkami, 

 krabice 
Balení: 10 ks.

4 WAY
STRETCH

8836B  
BERMUDY EXTREME LIGHT
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Letní bermudy z velmi lehké softshellové tkaniny 
s podobnými prvky jako je cordura, opatřené 6 
kapsami, plus kapsa na mobil a na metr. Zesílený 
zadní díl v sedu. Chladivý materiál. Dodává se s 
opaskem na sponu. Zabalené v kartonové krabici.
Složení: softshell 92% polyester, 8% spandex, 
s dvojí funkční úpravou: rychlé vysychání 
vody a odvod potu prostřednictvím tkaniny 3M 
SCOTCHGARD® Treatment - Kontrastní vložky ve 
tvaru kordury. 
g/m2 : 115 
g/m2 kontrast: 165 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s černými vložkami, 049 avio 
modrá s černými vložkami, 080 šedá s černými 
vložkami, 

 krabice 
Balení: 10 ks.

VČETNĚ OPASKU
POUZE 115 g/m2

VČETNĚ OPASKU
POUZE 115 g/m2

SOFTSHELL
260 g/m2

SOFTSHELL
320 g/m2

S MEMBRÁNOU 
TPU

4 WAY
STRETCH

8832B KALHOTY  
SOFTSHELL LIGHT EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshellové kalhoty s membránou ideální pro 
pracovní použití, ale také vhodné pro sportovní 
využití. Dvě přední kapsy, kapsa mobilního 
telefonu a dvě zadní kapsy jsou podlepeny pro 
použití v extrémních povětrnostních podmínkách. 
Vložky z tkaniny, jako je kordura, poskytují ještě 
větší odolnost proti opotřebení. Elastický pás a 
odnímatelný opasek doplňují vybavení tohoto 
nového oděvu z řady Extreme.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex 
laminovaný mikrofleece  
g/m2  vnější část: 260, kontrastní tkanina 300 

Membrána TPU: W/P 8.000 mm a MVP 3.000 
g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva:  
040 modrá, černé vložky, retroreflexní šedá,  
080 šedá, černé vložky, retroreflexní šedá, 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 display 

8832D  
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 ks. 

S MEMBRÁNOU 
TPU

4 WAY
STRETCH

8833B KALHOTY SOFTSHELL 
HEAVY EXTREME
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Robustní softshellové kalhoty s membránou a 
mikro fleece, ideální pro ty, kteří hledají technické 
kalhoty a je třeba používat oděvy do obzvláště 
tuhého klima. Kalhoty jsou vybaveny čtyřmi 
předními kapsami, dvěma zadními kapsami, a 
kapsou na mobilní telefon. Tkanina softshell a 
vložky v podobné korduře v místech s největším 
opotřebením zaručují vynikající pevnost. Elastický 
pás a odnímatelný opasek doplňují vybavení toho-
to nového oděvu z řady Extreme.
Vnější složení: 94% polyester, 6% spandex 
laminovaný mikrofleece 
g/m2  vnější část: 320 

Membrána TPU:  W/P 8.000 mm e MVP 3.000 
g/m2/24 h.  
Zateplení: ne 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Barva: 060 černá, 

 krabice 
Balení: 10 ks.

 zobrazit 

8833D  
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 ks. 

LETNÍ

ZIMNÍ ZIMNÍ
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EXTREME ZIMNÍ 

EXTREME OBUV
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EXTREME
str. 12

8825NB 
POLO STRETCH 
EXTREME
str. 63

8825B pouze na objednání

POLO 
EXTREME

8820B pouze na objednání

T-SHIRT 
EXTREME

8820NB 
T-SHIRT STRETCH 
EXTREME
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EXTREME
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44400 EXTREME 
STRETCH

str. 192
str. 193

str. 193

str. 193

str. 193str. 192
str. 192

EXTREME

56 /  Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com

OBLEČENÍ
ISSALINE



TRIČKA 
A POLO

08189

16-541-EN
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8180  
TRIČKO SORRENTO
Krátký rukáv a potní lem v průkrčníku.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 160 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Barva:  
030 oranžová, 
040 modrá,  
050 bílá,  
060 černá, 
080 šedá.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 30 ks.

08185  
POLO CAPRI
Krátký rukáv, průkrčník s potním lemem.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 200 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Barva:  
030 oranžová, 
040 modrá,  
050 bílá,  
060 černá, 
080 šedá.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 30 ks.

08189L  
POLO PORTOFINO DÁMSKÉ
Krátký rukáv, průkrčník s potním lemem.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan. 
g/m2 : 190 
Velikost pro ženy: S-M-L-XL-XXL 
Barva:  
040 modrá,  
050 bílá,  
080 šedá.

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.
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08182  
Tričko RAPALLO
Tričko z bavlněného česaného úpletu s 
kontrastními prvky na rukávech a průkrčníku.
Složení: 100% bavlna 
g/m2 : 160 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
023 lahvově zelená,  
024 vojenská zelená, 
040 modrá,  
050 bílá,  
060 černá,  
070 červená,  
080 šedá.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 20 ks.

08189  
POLO STRETCH PORTOFINO
Polo z bavlněného česaného úpletu s kontrastními 
prvky na rukávech a průkrčníku.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan. 
g/m2 : 190 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
024 vojenská zelená, 
040 modrá,  
050 bílá,  
060 černá,  
070 červená,  
080 šedá. 

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.

08196 
CAMOGLI
Bavlněná polokošile s dlouhými rukávy a kontra-
stním lemováním.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan piquet. 
g/m2: 190 
Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá, 
060 černá, 
080 šedá.

 1 kus v balení 
Balení: 20 ks.
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8772  
TRIČKO STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Tričko lze kombinovat s pracovní řadou STRETCH, ale mohou být  prodávány i 
samostatně. Vhodné do práce i ve volném čase.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan 
g/m2 : 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s šedými vložkami 
080 šedá s černými vložkami 

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.

8774  
POLO STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo triko lze kombinovat s pracovní řadou STRETCH, ale mohou být 
prodávány i samostatně. Vhodné do práce i ve volném čase.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan 
g/m2 : 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s šedými vložkami 
080 šedá s černými vložkami 

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.

8776  
POLOKOŠILE DLOUHÉ RUKÁVY
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Tričko s dlouhým rukávem z elastického bavlněného materiálu, dokonalé pro 
použití v práci i ve volném čase, možnost kombinace s dalšími oděvy řady 
Stretch. Moderní design.
Složení: 95% bavlna, 5% elastan 
g/m2 : 180 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s šedými vložkami 
080 šedá s černými vložkami 

 v sáčku s držadlem na zavěšení 
Balení: 20 ks.

8810B  
TRIČKO BOOM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Tričko Boom’ z elastické bavlny s přední kapsou.
Složení: 100% bavlněný úplet  
g/m2 : 160  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva: 040 modrá s černými vložkami, 080 antracit s černými vložkami.  

 krabice 
Balení: 20 ks.

8815B  
POLO BOOM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Polokošile s přední kapsou z elastické bavlny řady “Boom”. 
Složení: 95% bavlna pique, 5% elastan  
g/m2 : 180  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Barva: 040 modrá s černými vložkami, 080 antracit s černými vložkami. 

 krabice 
Balení: 20 ks.

TRIČKA A POLO
z elastického materiálu
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8825NB  
POLOKOŠILE EXTREME BAVLNA STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Polokošile Extreme ze strečové bavlny, s přední kapsou a vložkami proti oděru na 
ramenou (zakryté uvnitř, aby se zabránilo oděru na kůži). Baleno v krabicích.
Složení: 95% bavlna, 5% elastam 
g/m2 : 190 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá s černými vložkami, 078 šedá s černými vložkami

 krabice 
Balení: 20 ks.

8820NB  
TRIČKO EXTREME BAVLNA STRETCH
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Triko Extreme ze strečové bavlny, s přední kapsou a vložkami proti oděru na ramenou 
(zakryté uvnitř, aby se zabránilo oděru na kůži). Baleno v krabicích.
Složení: 95% bavlna, 5% elastam 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
040 modrá s černými vložkami 
078 šedá s černými vložkami

 krabice 
Balení: 20 ks.

08160  
KOŠILE S DLOUHÝM 
RUKÁVEM
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Pracovní košile s dlouhými rukávy. Vepředu 
zapínání na knoflíky, náprsní kapsa s otvorem 
pro tužku. Manžetové zapínání na knoflíky.
Složení: 100% bavlna oxford 
g/m2 : 250 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 110 modrá.
Balení: 12 ks.
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Svět tvoří 
pracující lidé
Jsme kůží těch, kteří staví, opravují, udržují a vyrábějí. 
Vaše práce je důležitá a naším cílem je nabídnout 
vám bezpečný a pohodlný způsob, jak ji vykonávat a 
zachovat si vždy styl. 
Jsme značkou s letitými zkušenostmi ve světě 
pracovního oblečení a osobních ochranných 
prostředků, s esencí a původem v italském stylu. 
Protože nejde jen o to, co děláš, ale jak to děláš.
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8025BP

16-854-EN

AK9050N

250-89-0008-EN

46205

8820NB
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 ZIMNÍ
01CHOCL  
HOCKEY
Mimořádně vzácná vlna merino 
umožňuje udržovat tělesné teplo a 
zabránit hromadění vlhkosti, a to 
i při mimořádně nízkých teplotách. 
Punčochy jsou průmyslově předeprané 
a přirozeně antibakteriální. Anatomická 
zesílení, šlapka s vysokou hustotou a proti-
stresové okraje zajišťují příjemný komfort.
Složení: 90% Vlna merino, 10% polyamid 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: šedá / dlouhé 

 v blistru 
Balení min.: 3 páry pro velikost/barvu 
Balení: 24 pár.

 ZIMNÍ
01CROLC pouze na objednání 
ROLLER
Mimořádně vzácná vlna merino umožňuje udržovat tělesné teplo a 
zabránit hromadění vlhkosti, a to i při mimořádně nízkých teplotách. 
Punčochy jsou průmyslově předeprané a přirozeně antibakteriální. 
Anatomická zesílení, šlapka s vysokou hustotou a protistresové okraje 
zajišťují příjemný komfort.
Složení: 90% Vlna merino, 10% polyamid 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: šedá / dlouhé 

 v blistru 
Balení min.: 3 páry pro velikost/barvu 
Balení: 60 pár.

 ZIMNÍ
01CCARL  
CARVING
Technické punčochy, ve kterých jsou 
smíšené různé materiály s cílem 
zajistit ochranu pro ty, kteří pracují v 
nejchladnějších klimatech. Elastický pás 
zabraňující torzi, zesílení a šlapka tlumící 
došlápnutí z nich činí ideální výrobek také 
pro sportovní použití
Složení: 35% Vlna, 30% Akryl, 20% Bavlna, 15% 
Polyamid 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: šedá / dlouhé 

 v blistru 
Balení min.: 3 páry pro velikost/barvu 
Balení: 24 pár.

 CELOROČNÍ POUŽITÍ 
KEVLAROVÉ ZESÍLENÍ
01C0KVL 
KV
Použití Kevlaru, vysoce odolného vlákna, zajišťuje těmto invačním 
punčochám extrémní odolnost na špici a na patě, místech vystavených 
největšímu oděru. Anatomická struktura a úplet s postupným tlakem 
umožňují použití pro pracovní i pro sportovní účely. Díky 
průměrné hmotnosti jsou punčochy použitelné v 
neextrémních podmínkách prakticky po celý 
rok.
Složení: 62% bavlna, 25% Polyamid,  
8% elastane, 5% aramid 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka:  černá se žlutými vložkami Kevlar® 
/ dlouhá 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry pro velikost 
Balení: 24 pár.

 CELOROČNÍ POUŽITÍ 
KEVLAROVÉ ZESÍLENÍ
00680 
KEVLO
Ponožka má tři důležité  
Vlastnosti: antibakteriální Amicor Plus, 
snižuje nepříjemné pachy, dále odol-
nost proti prodření díky materiálu 
Kevlar a speciální anatomický 
tvar. Průměrná hmotnost umožňuje 
celoroční použití. 
Složení: 50% bavlna, 30% Polyamid, 
10% elastomeru, 8% aramid, 2% elastan 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: černé vložky červený, šedý, žlutý 
Kevlar® / dlouhý 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry pro velikost 
Balení: 24 pár.

 CELOROČNÍ POUŽITÍ 
KEVLAROVÉ ZESÍLENÍ
01CTRIC 
TRIATHLON
Ponožky mají tři důležité  
Vlastnosti: Amicor Plus antibakteriální, která snižuje tvorbu zápachu, 
dále použití Kevlaru v místech vyššího opotřebení (prsty a pata) a 
zvláštní formaanatomické pletení (ponožka je pravá a levá).Je možné 
používat ve všech obdobích v roce.
Složení: 50% bavlna, 15% Amicor Plus, 
15% Polyamid, 10% elastomeru, 8% 
Kevlar, 2% elastan 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-
42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka:  černá se žlutými vložkami 
Kevlar® / délka střední. 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry pro velikost 
Balení: 24 pár.

 ZIMNÍ
01CBIAL  
BIATHLON
Tento výrobek působí rozhodně sportovním vzhledem díky anatomické 
struktuře a trubkovým vložkám a gumám rozmístěným na chodidlech, 
kotnících a nohou. Prodyšná a termoregulační látka syntetický flauš 
Tactel Multisoft zaručuje konstantní mikrok ma, ideální i v případě 
nejchladnějších podnebí.
Složení: 100% antibakteriální Tactel. 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: černá-šedá 
/ dlouhé 

 v blistru 
Balení min.: 3 páry pro velikost/barvu 
Balení: 24 pár.

 ZIMNÍ
01CBOBC pouze na objednání 
BOBSLEIGH
Ponožka navržená pro použití v chladném počasí, je vyztužená elastickou 
složkou, která usnadňuje nošení s tuhými a těžkými botami. Bavlna s 
Coolmax zajišťuje odvádění potu a udržuje ideální mikroklima pro nohu.
Složení: 42% coolmax, 40% bavlna,  
11% poliamide, 7% elastan. 
Velikosti: S (35-38 tvar pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: šedá / krátká 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry na velikost. 
Balení: 90 pár.

Ponožky ISSALINE jsou navrženy pro uživatele, kteří nosí bezpečnostní nebo sportovní boty. 
Díky směsi přírodních vláken (bavlna a vlna) a technických vláken (Kevlar, Coolmax, nylon, elastan atd.) dosahují vynikajících výsledků v odolnosti a 
pohodlí nohy. Ponožky ISSALINE jsou připraveny čelit všem výzvám, vždy najdete ponožky nejvhodnější pro vaše potřeby.

STOJAN
dodává se prázdný
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 LETNÍ
01CBIKC
BIKER
Kotníková ponožka z měkké bavlny.Lehká, příjemná a velmi odolná 
udržuje nohu stále svěží a suchou.Polstrování působí jako tlumič,boční 
vyztužení chrání proti odření obuví.Ideální do pracovní a sportovní nízké 
obuvi. 
Složení: 75% bavlna, 22% Polyamid, 3% elastane 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: černá / kotníková 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry pro velikost 
Balení: 24 pár.

 CELOROČNÍ POUŽITÍ
00670  
DUOSLALOM
Balení dvou párů ponožek zimních SLA-
LOM. Tato ponožka, má omezenou tloušťku, 
díky vlně Merino a mají vynikající odolnost 
proti chladu. Vynikající komprese k podpoře 
krevního oběhu.
Složení: 23% merino vlny, 25% akryl, 29% 
polypropylen, 18% polyamidu, 2% elastan, 
1% uhlík. fíbra. 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: šedá/černá - zelené prošití šedá/
černá - oranžové prošití / pod koleno 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 ks v blistru po 2 párech  
Balení: 12 blistru po 2 párech.

 CELOROČNÍ POUŽITÍ
01COFFL 
OFFICE
Meryl Skinlife, technologické bakteriostatické 
vlákno, zabraňující tvorbě nepříjemných 
zápachů. Nealergické a prodyšné, 
s termoregulačními vlastnostmi. 
Mimořádná elastičnost, průmyslová 
předpírka a výše uvedené vlastnosti činí z 
těchto punčoch univerzální výrobek, vhodný 
pro všechna roční období, kromě extrémních 
situací.
Složení: 100% Meryl Skinlife 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42),  
L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: černá / dlouhé 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry pro velikost 
Balení: 24 pár.

 CELOROČNÍ POUŽITÍ
01CBASF 
BASKET
Látka Coolmax od Dupont podporuje vytlačování potu ven, 
čímž umožňuje chodidlu optimální tepelnou regulaci. 
Struktura se střední hustotou, guma na chodidle 
a anatomická zesílení chrání před nárazy a 
mikrotraumaty a zároveň plní odpočinkovou 
funkci. Materiály, které tvoří froté povrch 
punčoch, jsou ideální pro nejteplejší měsíce 
v roce.
Složení: 60% polyester, 25% bavlna,  
12% Polyamid, 3% elastane 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy), M (39-42),  
L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: šedá / střední délka (americká). 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry pro velikost 
Balení: 24 pár.

 LETNÍ
01CRUNC
RUNNER
Ponožky z prodyšného materiálu zachovávají chodidlo stále svěží a 
suché.Lehké polstrování na šlapce působí jako tlumič,- zajišťuje pohodlí 
a dobrý pocit při nošení. Určené pro lehkou obuv ideální pro volný čas.
Vyrobená z Coolmaxu DuPont speciální tkaniny se schopností sání potu.
Složení:  
70% polyester, 25% Polyamid, 5% elastane 
Velikosti: S (35-38 i pro ženy),  
M (39-42), L (43-46), XL (47-50) 
Barva / délka: černá s šedá / krátké 

 v blistru 
Minimální objednávka: 3 páry pro velikost 
Balení: 24 pár.

 LETNÍ
00655 
DUOBIKE
Ponožka vždy udržuje nohy svěží a v suchu. Celé chodidlo ponožky má 
střední hustotu, tlumí rázy a poskytuje příjemný kontakt s nohou. Zadní 
klapka je lehce polstrovaná a chrání před třením šlachy kotníku. Ideální 
v teplejších měsících s použitím nízké sportovní obuvi.
Složení: 75% Bavlna, 22 polyamid, 3% Elastomer 
Velikosti: S-M (38-42), L-XL (43-47) 
Barva / délka: černá s žlutá, oranžová / kotníková 

 v blistru  2 páry 
Minimální objednávka:   
3 ks v blistru po 2 párech 
Balení: 12 blistru (24 párů).

 LETNÍ
00650 
DUORUN
Díky Coolmaxu ponožky poskytují vynikající prodyšnost a tepelnou 
pohodu dokonce i v nejteplejších obdobích roku. Celá ploška nohy je 
chráněna stélkou střední hustoty. Pružná manžeta anti-stres.
Složení: 70% polyester,  
25% Polyamid, 5% elastane 
Velikosti: S-M (38-42), L-XL (43-47) 
Barva / délka: černá inserti žlutá, oranžová / krátké 

 v blistru  2 páry 
Minimální objednávka:  
3 ks v blistru po 2 párech 
Balení: 12 blistru (24 párů).

705 pouze na objednání 
VLNA
Ponožky z hrubé vlny, ideální do 
chladného prostředí. 
Složení: 100% vlna.
Velikosti: 39-42 (M) - 43-46 (L).
Barva / délka: různé/dlouhé.
Balení: 60 pár.

706 pouze na objednání 
CENOVĚ DOSTUPNÉ 
Ponožky z hrubé vlny, ideální do chladného prostředí. 
Složení: 40% bavlna,
40% akryl, 5% elastan, 15% jiná vlákna..
Velikosti: UNI.
Barva / délka: různé / dlouhé.
Minimální objednávka: 3 páry. 
Balení: 72 pár.

707 pouze na objednání 
BAVLNA 
Pohodlná ponožka z bavlny.
Složení: 100% bavlna. 
Velikosti: UNI.
Barva / délka: bílá, černá / dlouhé.
Balení: 120 pár.
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8780  
ISSA THERMO TRIKO
Vyrobeno s příjemného a hřejivého materiálu z dutých 
polyesterových vláken, které umožňují vytvořit “bariéru” izolaci 
kolem těla, tak, aby se pot odváděl přirozeně směrem ven a 
zachovával suchou pokožku. Elasticita tkaniny je zaručena 
zpracováním plochými švy.
Složení: 100% polyester 
g/m2 : 150 
Velikosti: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL). 
Barva: 080 šedá melange s plochým oranžovým prošitím
 

 krabice 
Balení: 5 ks.

8795  
TRIKO KRÁTKÝ RUKÁV
Tričko krátký rukáv  z materiálu ISSA DRY STRETCH (popis 
viz. výše).
Složení: polyamid, polypropylen a elastan. 
Velikosti: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL). 
Barva: 080 šedá
 

 krabice 
Balení: 5 ks.

8790  
KRÁTKÉ KALHOTY
Spodky pod kolena  z materiálu ISSA DRY STRETCH (popis viz. 
výše).
Složení: polyamid, polypropylen a elastan. 
Velikosti: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL). 
Barva: 080 šedá
 

 krabice 
Balení: 5 ks.

TAKÉ NA ZIMNÍ
SPORTY

TAKÉ NA SPORT
PO CELÝ ROK

THERMO

• ISSA DRY STRETCH
• Vždy suchá pokožka
• Teplo v zimě
• Pro ochlazení v létě

DRY STRETCH

8797  
NÁTĚLNÍK S DLOUHÝM 
RUKÁVEM
Nátělník s dlouhým rukávem z materiálu ISSA DRY 
STRETCH (popis viz. výše).
Složení: polyamid, polypropylen a elastan. 
Velikosti: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL). 
Barva: 080 šedá
 

 krabice 
Balení: 5 ks.
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8785  
KALHOTY THERMO ISSA
Vyrobeno s příjemného a hřejivého materiálu z dutých 
polyesterových vláken, které umožňují vytvořit “bariéru” 
izolaci kolem těla, tak, aby se pot odváděl přirozeně 
směrem ven a zachovával suchou pokožku. Elasticita 
tkaniny je zaručena zpracováním plochými švy.
Složení: 100% polyester 
g/m2 : 150 
Velikosti: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL). 
Barva: 080 šedá melange s plochým oranžovým 
prošitím
 

 krabice 
Balení: 5 ks.
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VÝSTRAŽNÉ 
OBLEČENÍ S 
VYSOKOU 
VIDITELNOSTÍ
ISSALINE by PIP nabízí pracovní oděvy s vysokou 
viditelností, které kombinují bezpečnost a pohodlí 
pro pracovníky různých odvětví. Naše řada vyso-
ké viditelnosti je synonymem souladu s platnými 
předpisy a zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí. 
Podívejme se společně na různé druhy oděvů 
nabízených společností ISSALINE by PIP.

Bundy HI-VI jsou navrženy s ohledem na maxi-
mální viditelnost za podmínek nedostatečného 
osvětlení. Trojvrstvé dvoubarevné provedení ne-
jen dodržuje bezpečnostní standardy, ale také 
poskytuje pohodlné a odolné nošení, zajistí 
optimální výkon.

Vesty HI-VI jsou ideální pro pracovníky, kteří 
potřebují volnost pohybu. Vyrobené z vysoce 
kvalitních a reflexních materiálů, giglety ISSA-
LINE zaručují viditelnost a bezpečnost bez 
kompromisu s pohodlím.

Kalhoty Hi-Vi spojují styl a funkčnost, 
poskytují spolehlivou ochranu s odolnými a 
reflexními materiály. Škála velikostí a střihů 
nabízí široký výběr pro každého pracovníka.

Polo a trička Hi-Vi pro profesionální vzhled 
bez ohrožení bezpečnosti jsou ideální 
volbou. S prodyšnými a reflexními materiály 
kombinují styl a bezpečnost pro pracovníky 
na silnicích nebo na stavbě.

Overaly Hi-Vi pro prostředí, která vyžadují 
zvýšenou pozornost k bezpečnosti, nabízejí 
ochranu bez omezení volnosti pohybu. S 
reflexními detaily a pohodlným střihem.

ISSALINE by PIP se zavazuje poskytovat 
kvalitní bezpečnostní řešení pro práci.

Pozn.: hodnoty certifikací uvedené v tomto katalogu se mohou měnit v důsledku 
neustálé aktualizace; pro přesné údaje doporučujeme požádat o aktualizovaný 
technický list.
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04631N BUNDA AV BICOLORE 3V1
(04641N + 04648N) 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343
Vnější strana (04641N): skrytá kapuce, zip krytý s patkou a druky, dvě kapsy 
handwarmer typu. Kapsa dvojího užití (jedna s držákem odznak), kapsou na 
mobilní telefon, stahovací pás, reflexní pásky  
3M Scotchlite, podlepené švy. Spodní část dílu a rukávu z modré kontrastní 
barvy, aby se minimalizovalo znečištění. Složení: - Hlavní tkanina 
(fluorescenční žlutá / oranžová fluorescenční): 300D polyester oxford PU 
potažený nepromokavý a prodyšný - Teflonová úprava - Modrá tkanina 
(Navy): 210D nylon oxford PU potažený vodotěsná a prodyšná úprava Teflon 
- Podšívka: 100% polyester síťovina; v rukávu podšívka: polyester taft Vnitřní 
strana (04648N): zavírací s patentky, dvě vnější kapsy, pásy reflexní prvky 
3M Scotchlite. Odnímatelné rukávy v prošívanou tkaninou prošívané.  
Pletené manžety. Složení: - svrchní část (fluorescenční žlutá / oranžová 
fluorescenční): 300D polyester oxford PU potažený vodotěsný ošetřen 
teflonem polstrování a prošívaná podšívka z polyesteru - Látkové rukávy 
(Navy): 240T polyester Pongee s prošívanou polstrovánou polyesterovou 
podšívkou.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 012 fluorescenční žlutá /modrá, 032 fluorescenční oranžová /modrá
Balení: 5 ks.

3

3

EN 343

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3

3V1 3V1 ODDĚLITELNÉ
RUKÁVY

Odnímatelná vložka 
04648N

04630N BUNDA AV 3V1
(04643N + 04648N) 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343 
POZN. MŮŽE BÝT PRODÁVÁNA JAKO SAMOSTATNÁ BUNDA BEZ 
VLOŽKY 
Vnější strana (04643N): skrytá kapuce, zip krytý s patkou a druky, dvě kapsy 
handwarmer typu. Kapsa dvojího užití (jedna s držákem odznak), kapsou na 
mobilní telefon, stahovací pás, reflexní pásky  
3M Scotchlite, podlepené švy. Složení: - Tkanina (fluorescenční žlutá / 
oranžová fluorescenční): 300D polyester oxford PU potažený nepromokavý 
a prodyšný - Teflonová úprava - Podšívka: 100% polyester síťovina; v rukávu 
podšívka: polyester taft Vnitřní strana (04648N): zavírací s patentky, dvě 
vnější kapsy, pásy reflexní prvky 3M Scotchlite. Odnímatelné rukávy v 
prošívanou tkaninou. Pletené manžety. Složení: - svrchní část (fluorescenční 
žlutá / oranžová fluorescenční): 300D polyester oxford PU potažený 
vodotěsný ošetřen teflonem polstrování a prošívaná podšívka z polyesteru - 
Látkové rukávy (Navy): 240T polyester Pongee s prošívanou, polstrovanou, 
polyesterovou podšívkou.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 012 fluorescenční žlutá, 032 fluorescenční oranžová
Balení: 5 ks.

3

3

EN 343

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3

je vnitřní vesta  
04630N, 04631N

04643N      +       04648      =       04630N

04648N BUNDA AV
(uvnitř 04630N a 04631N) 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Bunda zavírací s patentky, dvě vnější kapsy, pásy reflexní prvky 3M Scotchlite. 
Odnímatelné rukávy s prošívanou tkaninou. Pletené manžety. Složení: - svrchní 
část (fluorescenční žlutá / oranžová fluorescenční): 300D polyester oxford PU 
potažený vodotěsný ošetřen teflonem polstrování a prošívaná podšívka z polye-
steru - Látkové rukávy (Navy): 240T polyester Pongee s prošívanou polstrovánou 
polyesterovou podšívkou.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 012 fluorescenční žlutá, 032 fluorescenční oranžová
Balení: 10 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

NEPROMOKAVÉ A 
PRODYŠNÉ
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3V1 OBOUSTRANNÁ 
ODDĚLITELNÉ 
RUKÁVY

04638N 
VALDIEZZA BUNDA AV BICOLORE 3V1 
(04639 + 04649) 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343 
Vnější bunda (04639): Vnější bunda (04639): skrytá kapuce, zapínání na 
klopu a druky, dvě kapuce, zapínání na druky. Vnější kapsy (jedna s držákem 
na odznak), kapsa na mobilní telefon, stahovací šňůrka v pase, reflexní 
pruhy. Tepelně zatavené švy. Spodní část oděvu a rukávy v kontrastní modré 
barvě, aby se minimalizovala zbytky nečistot. Bez podšívky.  
Složení: 150D polyester oxford s PU voděodolnou vrstvou.  
g/m2: 130
Vnitřní strana bundy (04649): zapínání na knoflíky, dvě vnější kapsy, 
reflexní pruhy. Odnímatelné rukávy z prošívaného polstrovaného materiálu. 
Pletené manžety. 
Složení: 150D polyester oxford s PU voděodolnou vrstvou - tkanina rukávů 
190T polyester taffeta.  
g/m2: 130 
g/m2 polyesterové zateplení: 180
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL + colore 047 4XL-5XL 
Barva: 047 fluorescenční oranžová /modrá, 048 fluorescenční žlutá/modrá,
Balení: 5 ks.

04715  
PILOT bunda s vysokou viditelností,  
oboustranná. 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Oboustranná bunda, která plní dvojitou funkci jako pracovní oděv s vysokou vidi-
telností na jedné straně a na druhé straně jako příjemná bunda v modré barvě pro 
volný čas. Zapínání na zip, odnímatelné rukávy, úplety a spodek v pletené úpravě, 
čtyři vnější a čtyři vnitřní kapsy se zipem. Kapsa na zip na rukávu. Reflexní pruhy.
Složení: polyester / bavlna 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 032 oranžová fluorescenční / modrá
Balení: 10 ks.

odnímatelná vložka

2

1

EN 343

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3

04610  
PARKA FOUR SEASONS
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Zimní sportovní bunda s kapucí pro více použití, voděodolná s reflexními 
proužky. Svrchní část se 4 kapsami, skrytá kapuce, kapsa na ID kartu. 
Oddělitelná vložka - bunda s reflexními proužky se 2 vnějšími kapsami a 1 
vnitřní.
Složení: polyester 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 041 modrá
Balení: 10 ks.

Na pracoviště, kde není požadováno používat 
oděvy certifikované jako výstražné lze použít.

Zimní oděvy
(1. kategorie)

NENÍ OOP
EN ISO 

20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3
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04069  
OBOUSTRANNÁ VESTA 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 
+ A1:2016 
Oboustranná vesta je praktickým 
„společníkem na cestách“ pro všechny, 
kteří se pohybují nebo pracují na silnici: 
Pokud ji obléknete z jedné strany, zaručuje 
viditelnost, zatímco při nošení z druhé strany 
poskytuje střídmý a sportovní vzhled. 
Vlastnosti: Oboustranná vesta se čtyřmi 
kapsami aplikovanými na modré straně 
a kapsou na mobil na oranžové straně s 
vysokou viditelností. Toto oblečení vyhovuje 
normě EN471
Složení: 100% polyester
Velikosti: S-M-L-XL- XXL-3XL 
Barva:  
047 modrá/oranžová fluorescenční,  
048 modrá/žlutá fluorescenční
Balení: 20 ks.

04827  
MIRROR 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Výstražná mikina se zipem, dvě přední kapsy a dvě velké vnitřní kapsy. Modré 
vložky, kromě vylepšení estetiky, chrání oděv v místech, kde se obvykle nejvíce 
špiní.
Složení: 25% bavlna rouno, 75% polyester 
g/m2 : 280
Velikosti: S-M-L-XL- XXL-3XL 
Barva:  
047 oranžová fluorescenční/modrá. 
Balení: 10 ks.

01800  
GLARE HV KOMPLET 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Nepromokavá bunda a certifikované kalhoty s vysokou 
viditelností v závěsném obalu. Na oděvu jsou podlepeny 
švy, kalhoty se dvěma kapsami, elastickým pasem a dvěma 
nasta- hovacími druky na spodní délce; bunda s kapucí, dvě 
přední kapsy a překrytí u zipu.
Složení: 150D polyester oxford/PU
Velikosti: S-M-L-XL- XXL-3XL 
Barva:  
047 oranžová fluorescenční/modrá 
048 žlutá fluorescenční/modrá 
 

 jeden kus v závěsném sáčku 
Balení: 20 set.

04053  
SVETR VV DVOUBAREVNÝ 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 
20471:2013 + A1:2016 
Svetr -vysoká viditelnost přes hlavu, límec 
na uzávěr, zakončení rukávů a svetru do 
gumy. Kapsy na uzávěr. Proti žmolková 
úprava.
Složení: 100% polyester
Velikosti: S-M-L-XL- XXL 
Barva: 032 oranžová fluorescenční/modrá 
Balení: 10 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

OBOUSTRANNÁ

MIKINA NEPROMOKAVÉ

FLIS

3

1

EN 343

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3
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8445  
BUNDOKOŠILE 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 
20471:2013 + A1:2016 
Výstražná bundokošile - 60% bavlna 
a 40% po- lyester. Dvě náprsní kapsy 
s patkou se zapínáním na knoflíky. 
Vepředu kryté zapínání na knoflíky a 
manžetové zapínání na knoflíky. Košilový 
límec.
Složení: 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 240
Velikosti: S-M-L-XL- XXL-3XL 
Barva:  
032 oranžová fluorescenční,  
047 oranžová fluorescenční/modrá,  
048 žlutá fluorescenční/modrá.
Balení: 18 ks.

8430N  
VÝSTRAŽNÉ KALHOTY DO PASU 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + 
A1:2016 
Přední klínové kapsy,boční kapsa s patkou na suchý 
zip s pouzdrem na ID kartu. Zadní kapsa na knoflík, 
kapsa na metr. Pružný pas přes ZD. Reflexní pásek na 
nohavicích široký 7 cm. Zapínání na zip.
Poznámka: i velikost S splňuje normy EN20471
Složení: 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 240
Velikosti:  
032: S-M-L-XL- XXL-3XL 
047-048: S-M-L-XL- XXL 
-3XL-AXL-5XL 
Barva:  
032 oranžová fluorescenční,  
047 oranžová fluorescenční/modrá,  
048 žlutá fluorescenční/modrá.
Balení: 18 ks.

8438  
KALHOTY HV LIGHT
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Letní, lehké, ideální do prostředí vysokých teplot. Přední klínové 
kapsy, boční kapsa s patkou na suchý zip. Zadní kapsa na knoflík, 
kapsa na metr. Pružný pas přes ZD.
Složení: 65% polyester, 35% bavlna twille 
g/m2 : 185 
Cyklů praní: 25 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 047 fluo oranžová/modrá
Balení: 20 ks.

8434 
BERMUDY AV
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
DOBŘE VIDITELNÉ pracovní kraťasy. Dvě přední 
kapsy, zadní kapsa se zapínáním na knoflík a malá 
kapsa pro šroubovák. Poutka u pasu. Dvě reflexní 
pásky kolem nohavic. 
Složení: 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 240 
Cyklů praní: 25 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva:  
012 fluo žlutá, 
032 fluo oranžová
Balení: 20 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2
EN ISO 20471:2013+A1:2016

EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2
EN ISO 

20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

LETNÍ, LEHKÉ
185 g/m2

Kapsa na kalhotech s pouzdrem

Kryté zapínání na knoflíky

 Kapsa na kalhotech s pouzdrem na id. kartu Stažený pas gumou na kalhotech

Pásky od 5,6 nebo 7 cm.Kapsa na šroubovák

71Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  

OBLEČENÍ
ISSALINE



8470  
KOMBINÉZA 
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Dvě našité přední kapsy a dvě prsní s patkou se zapínáním na knoflíky. Zadní 
kapsa na knoflík a malá kapsa pro šroubovák. Pružný pas v zadní části pasu. 
Skryté zapínání na zip vepředu. Košilový límec Reflexní pásky podél hrudníku, 
kolem nohavic a rukávů. 
Složení: 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 240 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
032 oranžová fluorescenční,  
047 oranžová fluorescenční/modrá,  
048 žlutá fluorescenční/modrá 
Balení: 10 ks.

ZIMNÍ

 Kapsa na kalhotech s pouzdrem na id. kartu Stažený pas gumou na kalhotech

Pásky od 5,6 nebo 7 cm.Kapsa na šroubovák

8547 BUNDA VÝSTRAŽNÁ ZIMNÍ
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Výstražná bunda s dvěma kapsami.
Složení: 50% bavlna - 50% polyester,  
g/m2 : 350 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 032 fluorescenční oranžová /modrá
Balení: 10 ks.

8532 KALHOTY VÝSTRAŽNÉ ZIMNÍ
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Výstražné kalhoty s dvěma kapsami na předním díle. Jedna zadní kapsa a 
kapsa na šroubovák na zadním díle. V pase přes zadní díl guma.
Složení: 50% bavlna - 50% polyester.  
g/m2 : 350 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 032 fluorescenční oranžová/modrá
Balení: 10 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2
EN ISO 

20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

8047  
str. 35

8032  
str. 35

ZIMNÍ

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

3
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VÍCEÚČELOVÁ 
VELCRO

Detail materiálu

Detail zapínání na suchý zip

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

01210N  
VÝSTRAŽNÁ VESTA
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Zapínání na suchý zip, reflexní pásky.
Složení: 100% polyester 
g/m2 : 120 
Cyklů praní: 25 
Velikost: universální 
Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 50 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

01250 
VÝSTRAŽNÁ VESTA S KAPSAMA
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Zapínání na suchý zip, dvě spodní kapsy, jedna kapsa na mobilní telefon. 
Našité retrox pásky.
Složení: 60% bavlna, 40% polyester 
g/m2 : 240 
Cyklů praní: 25 
Velikost: M/L - XL/XXL 
Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 25 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

01260 
HI VEST ZIP
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Zapínání na zip, dvě spodní kapsy, jedna kapsa na mobilní telefon. Našité retrox 
pásky přes ramena.
Složení: 100% polyester 
g/m2 : 240 
Cyklů praní: 25 
Velikost: M/L - XL/XXL 
Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 25 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

01265 
PERFOROVANÁ VESTA
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Perforovaná vesta, ideální pro letní období, vybavená dvěma předními kapsa-
mi a náprsní kapsou. Přední uzávěr na rozpínání.
Složení: 100% performovaný polyester 
g/m2 : 160 
Cyklů praní: 25 
Velikost: M/L - XL/XXL 
Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 25 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

01210NB 
VESTA S KAPSOU NA 
IDENTIFIKAČNÍ KARTU
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Zapínání na suchý zip, reflexní pruhy a kapsa na ident. 
Kartu.
Složení: 100% polyester 
g/m2 : 120 
Cyklů praní: 25 
Velikost: universální 
Barva: 012 fluo žlutá, 032 fluo oranžová.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 50 ks.

VÝSTRAŽNÉ 
VESTY
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EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

08186N 
HV TRIČKO
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Praktické a lehké tričko s 50% podílem bavlny pro větší pohodlí a prodyšnost. 
Teplem tištěné reflexní pruhy.
Složení: 50% bavlna, 50% polyester 
g/m2 : 165 
Cyklů praní: 25 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
047 oranžová s modrými vsadkami, 
048 žlutá s modrými vsadkami.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 15 ks.

Teplem tištěné 
reflexní pásky.

Teplem tištěné 
reflexní pásky.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

08194N 
POLOKOŠILE HIV
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Praktická a lehká polokošile s dlouhými rukávy certifikovaná s 50% podílem bavlněné tkaniny s cílem zvýšit pohodlí a 
prodyšnost. Teplem utěsněné reflexní pásky. Kapsa na hrudníku.
Složení: 50% bavlna, 50% polyester  
g/m2: 150 
Velikosti: S- M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
047 fluo oranžová modré vložky, 
048 fluo žlutá modré vložky.

 1 kus v balení 
Balení: 15 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

08190 
HV POLO
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Praktická, lehká certifikovaná polokošile s 50% podílem bavlny pro zvýšení pohodlí a prodyšnosti. Teplem tištěné 
reflexní pásky.
Složení: 50% bavlna, 50% polyester 
g/m2 : 165 
Cyklů praní: 25 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
047 oranžová s modrými vsadkami, 
048 žlutá s modrými vsadkami.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 15 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

08184 
POLO BASIC AV
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Ekonomické polo tričko z 100% polyesterové tkaniny s reflexními pásky na hrudi 
a ramenou.
Složení: 100% polyester 
g/m2 : 160 
Cyklů praní: 25 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
012 fluo žlutá, modré límečky, 
032 fluo oranžová, modré límečky.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 15 ks.

EN ISO 
20471:2013+A1:2016
EN ISO 13688:2013

2

08183 
TRIČKO BASIC AV
EN ISO 13688:2013 
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Ekonomické tričko z 100% polyesterové tkaniny s reflexními pásky na hrudi a ramenou.
Složení: 100% polyester 
g/m2 : 160 
Cyklů praní: 25 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva:  
012 fluo žlutá, 
032 fluo oranžová.

 jednotlivě v průhledném sáčku 
Balení: 15 ks.

Teplem tištěné 
pásy

50% BAVLNA

50% BAVLNA
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4 WAY
STRETCH

EN ISO
20471:2013+A1:2016

2

8450B 
HIVI SOFTSHELL LIGHT KALHOTY
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471
Velmi lehké letní softshellové kalhoty 4-WAY STRETCH (pouze 120 g/m2) s certifikátem vysoké viditelnosti a tepelně 
zatavenými pásky. Vložky na nákoleníky. Oděv má dvě přední kapsy, boční kapsu na zip s páskou a skrytým držákem 
na id kartu. Kapsa na mobilní telefon, dvě zadní kapsy. Zadní výztuha pro zvýšení odolnosti. Dodává se s nastavitelným 
opaskem.
Složení: 95% polyester, 5% spandex ponge. S dvojí funkční úpravou: rychleschnoucí a prodyšná tkanina  
“3M SCOTCHGARD® Treatment”.  

g/m2 : 120 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 047 oranžová fluo s tmavě modrými vsadkami, 048 žlutá fluo s tmavě modrými vsadkami. 

 krabice 
Balení: 10 ks.

4 WAY
STRETCH

EN ISO
20471:2013+A1:2016

2

8454B 
HIVI SOFTSHELL LIGHT BERMUDY
EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471
Velmi lehké 4-WAY softshellové letní bermudy.  STRETCH (pouze 120 g/m2) Certifikovaná vysoká viditelnost s tepelně 
zatavenými pásky. Oděv má dvě přední kapsy, boční kapsy s lepeným zipem a skrytým držákem na ID, kapsu na mobilní 
telefon, dvě zadní kapsy. Vyztužená záda pro větší pevnost. Dodává se s nastavitelným páskem.
Složení: 95% polyester, 5% spandex ponge. S dvojí funkční úpravou: rychleschnoucí a prodyšná tkanina  
“3M SCOTCHGARD® Treatment”. 
g/m2 : 120 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 047 oranžová fluo s tmavě modrými vsadkami, 048 žlutá fluo s tmavě modrými vsadkami. 

 krabice 
Balení: 10 ks.

Novinka
oranžová barva

Novinka
oranžová barva

120 g/m2 120 g/m2
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MULTIFUNKČNÍ OCHRANNÉ 
ODĚVY
S téměř 60letými zkušenostmi v oblasti výroby a distribuce OOP by jsme rádi představili nový projekt ISSALINE 
M-PRO, kompletní řada víceúčelového oblečení.
Při vývoji tohoto projektu jsme se řídili potřebou nabídnout těm, kteří působí v rizikových oblastech vysokou,
maximální a nejaktuálnější ochranu před riziky, jimž jsou lidé během pracovní činnosti vystaveni.
V souladu s tím, co bylo právě řečeno, mají tyto OOP ve skutečnosti maximální počet možných ochranných
opatření, což má za výsledek ve většině případů certifikaci jako Pentavalent, Atex a III.
Tradice u výroby v oblasti pracovních oděvů nám pomohla nepodceňovat aspekty týkající se pohodlí a
nositelnosti, včetně charakteristik pro ty, kteří musí nosit tyto oděvy celý den.

MIKINA POLO

NO
RM

A

NORMA 11612
Ochrana proti teplu a plameni - 

Č° čištění dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace
ATEX

CY
KL

US
 P

RA
NÍ

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana 

trvalá.

UNI EN ISO
11612:2015
A1-B1-C1

UNI EN
1149-5:2018NO

RM
A

NORMA 11612
Ochrana proti teplu a plameni - 

Č° čištění dle certifikace

NORMA 11611
Ochrana proti svařování 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 61482
Ochrana el. oblouk 

- Č°čištění dle certifikace

NORMA 13034
Kyselinovzdorný 

- Č°čištění dle certifikace
ATEX

CY
KL

US
 P

RA
NÍ

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

ŽEHLIT NA 
200°C PO 
KAŽDÉM 

PRANÍ

Může být 
obnoveno 

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana 

trvalá.

UNI EN 13034
2009 Typ (PB) 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-A2-B1-C2

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

0624
Kat. III
Reg. EU 2016/425

5585 
PERMANENTNÍ M-PRO MIKINA
Mikina se skládá ze dvou předních a jednoho zadního dílu, jednovrstvého zadního lemu. Průkrčník z dvojité látky, štítek s piktogramy 
na pravé paži, středový uzávěr s plastovým zipem, překrytý dvojitou vnitřní a vnější klopou, vnější klopa je opatřená suchým zipem. Dvě 
náprsní kapsy a dvě pasové kapsy uzavřené zipem a klopami na suchý zip. Hlavicové rukávy s manžetami na gumu. Přední kryt z červené 
látky pro lepší ochranu proti svařování.
Složení: 60% modakryl, 39% bavlna, 1% disipativních vláken (uhlík), hmotnost 300 g/m2.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 040 tmavě modrá
Balení: 10 ks.

IEC61482-2
CLASS 1

EX

0624
Kat. II
Reg. EU 2016/425

5580 
PERMANENTNÍ POLOKOŠILE M-PRO
Polokošile s dlouhým rukávem, skládající se z předního a zadního dílu, na ramenou zesílená textilie. Štítek s piktogramy na pravé paži; hla-
vicové rukávy, límec košile ze zdvojené základní látky, zapínání na přední straně s knoflíky překrytými klopou ze základní tkaniny. Zápěstí 
s 2 cm lemem, délka s 2 cm lemem a po stranách rozparky, spodní část zadního dílu je delší než přední, pro větší ochranu při pohybu.
Složení: 60% modakryl, 39% bavlna, 1% disipativních vláken (uhlík), hmotnost 200 g/m2.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 040 tmavě modrá
Balení: 10 ks.

- PERMANENTNÍ 
- PĚTIMOCNÝ
- ATEX
- VÍCE KAPES
- BEZ KOVU

PLUS

- PERMANENTNÍ 
- ATEX
- BEZ KOVU

PLUS
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NO
RM

A

NORMA 11612
Ochrana proti teplu a plameni - 

Č° čištění dle certifikace

NORMA 11611
Ochrana proti svařování 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 61482
Ochrana el. oblouk 

- Č°čištění dle certifikace

NORMA 13034
Kyselinovzdorný 

- Č°čištění dle certifikace
ATEX

CY
KL

US
 P

RA
NÍ

30 30
30

(Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.)

30

30
ŽEHLIT NA 
200°C PO 
KAŽDÉM 

PRANÍ

Může být 
obnoveno 30

UNI EN 13034
2009 Typ 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-E1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX

0624
Kat. III
Reg. EU 2016/425

5050 
M-PRO BUNDA
Bunda je vyrobena ze dvou předních a jednoho zadního dílu. Spodní část je zesílená zdvojenou látkou, štítek s piktogramy na pravé paži, 
košilový límec, středový uzávěr s kovovým zipem překrytý dvojitou vnitřní a vnější klopou. Klopa je opatřená druky, náprsní kapsa s klopou 
na suchý zip, dvě kapsy v pase kryté klopami se suchým zipem. Hlavicové rukávy a manžety s gumou.
Složení: 98% bavlna, 2% disipativní vlákna (uhlík), hmotnost 280 g/m2.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 040 tmavě modrá
Balení: 10 ks.

- PĚTIMOCNÝ
- ATEX
- VÍCE KAPES

PLUS

5577 
PERMANENTNÍ KOŠILE M-PRO
Košile se skládá ze dvou předních a jednoho zadního dílu. Štítek s piktogramy na pravé paži, dvě kapsy na hrudi s klopou a s kovovým 
knoflíkem, hlavicové rukávy, manžety uzavřené kovovými knoflíky z dvojité tkaniny, spodní část košile s postranními rozparky. V souladu s 
platnými předpisy nejsou na vnější ani vnější straně viditelné žádné kovové části které by se mohli dotknout těla nositele.
Složení: 60% modakryl, 39% bavlna, 1% disipativních vláken (uhlík), hmotnost 180 g/m2.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 040 tmavě modrá
Balení: 10 ks. na karton

0624
Kat. III
Reg. EU 2016/425

Pouze na objednávku 

- PERMANENTNÍ 
- ČTYŘMOCNÝ
- ATEX

PLUS

NO
RM

A

NORMA 11612
Ochrana proti teplu a plameni - 

Č° čištění dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 61482
Ochrana el. oblouk 

- Č°čištění dle certifikace

NORMA 13034
Kyselinovzdorný 

- Č°čištění dle certifikace
ATEX

CY
KL

US
 P

RA
NÍ

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.

ŽEHLIT NA 
200°C PO 
KAŽDÉM 

PRANÍ

Může být 
obnoveno 

Potenciálně neustále, 
protože je ochrana 

trvalá.

UNI EN 13034
2009 Typ PB 6

UNI EN ISO
11612:2015
A1-B1-C1

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX

NO
RM

A

NORMA 11612
Ochrana proti teplu a plameni - 

Č° čištění dle certifikace

NORMA 11611
Ochrana proti svařování 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 61482
Ochrana el. oblouk 

- Č°čištění dle certifikace

NORMA 13034
Kyselinovzdorný 

- Č°čištění dle certifikace
ATEX

CY
KL

US
 P

RA
NÍ

30 30
30

(Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.)

30

30
ŽEHLIT NA 
200°C PO 
KAŽDÉM 

PRANÍ

Může být 
obnoveno 30

UNI EN 13034
2009 Typ 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-E1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX

5070 
M-PRO KOMBINÉZA
Oděv se skládá ze dvou předních a jednoho zadního dílu v horní části a dvou nohavic, štítek s piktogramy na pravé paži, košilový límec, 
střední uzávěr s kovovým zipem překrytý dvojitou vnitřní a vnější klopou; vnější klopa je na druky. Kapsa na hrudi s klopou zapínaná 
suchým zipem, dvě kapsy v pase s klopami připevněnými suchým zipem. Hlavicové rukávy, elastický pas vzadu, elastické manžety, kapsa 
na metr s klopou aplikovanou na pravou nohavici.
Složení: 98% bavlna, 2% disipativní vlákna (uhlík), hmotnost 280 g/m2.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 040 tmavě modrá
Balení: 10 ks.

0624
Kat. III
Reg. EU 2016/425

- PĚTIMOCNÝ
- ATEX
- VÍCE KAPES

PLUS

NO
RM

A

NORMA 11612
Ochrana proti teplu a plameni - 

Č° čištění dle certifikace

NORMA 11611
Ochrana proti svařování 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 61482
Ochrana el. oblouk 

- Č°čištění dle certifikace

NORMA 13034
Kyselinovzdorný 

- Č°čištění dle certifikace
ATEX

CY
KL

US
 P

RA
NÍ

30 30
30

(Potenciálně neustále, 
protože je ochrana trvalá.)

30

30
ŽEHLIT NA 
200°C PO 
KAŽDÉM 

PRANÍ

Může být 
obnoveno 30

UNI EN 13034
2009 Typ 6

UNI EN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-E1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

UNI EN
1149-5:2018

IEC 61482-2
2018 APC 1

IEC61482-2
CLASS 1

EX

0624
Kat. III
Reg. EU 2016/425

5030 
M-PRO KALHOTY
Kalhoty se skládají ze dvou nohavic, elastická část přes zadní díl u pasu, dvě kapsy kryté klopami se suchým zipem. Zadní kapsa s klopou 
se suchým zipem, jedna kapsa na metr s klopou na pravé nohavici. Kapsa boční s klopou na levé nohavici. Podšívka kapes je vyrobena ze 
stejné tkaniny jako vnější část kalhot. Štítek s piktogramy na pravé kapse nohavice.
Složení: 98% bavlna, 2% disipativní vlákna (uhlík), hmotnost 280 g/m2.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 040 tmavě modrá
Balení: 10 ks.

- PĚTIMOCNÝ
- ATEX
- VÍCE KAPES

PLUS
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5010 
M-PRO VESTA
Vesta složená z jednoho kusu sešitého na ramenou, lemovaná stejnou základní tkaninou, 7 mm lem, aplikované pásky našité na hrudi. 
Štítek s piktogramy na pravé straně hrudníku. Je celá bez kovových částí. 
Složení: 98% polyester, 2% disipativní vlákna (uhlík), hmotnost 120 g/m2.
Velikosti: M / L - XL / XXL
Barva: 012 fluorescenční žlutá
Balení: 25 ks.

0624
Kat. II
Reg. EU 2016/425

NO
RM

A

NORMA 14116
Ohnivzdornost. Počet 
praní dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace
ATEX

NORMA 20471 
 Vysoká viditelnost.

Počet praní dle 
certifikace

UNI EN ISO
14116:2015

INDEX 1

UNI EN
1149-5:2018

UNI EN ISO
20471:2017

CL. 2

- TŘÍMOCNÝ
- ATEX
- 120 g/m2

PLUS

5075 
M-PRO PROBAN KOŠILE
Košile se skládá ze dvou předních a jednoho zadního dílu, jednovrstvého zadního lemu. Košilový límec z dvojité látky, dvě náprsní kapsy 
s klopami s drukem. Hlavicové rukávy, manžety ukončené druky z dvojité tkaniny, spodní část košile s postranními rozparky. Štítek s 
piktogramy na pravé paži. V souladu s platnými předpisy nejsou na vnější ani vnější straně viditelné žádné kovové části které by se mohli 
dotknout těla nositele košile.
Složení: 79% bavlna, 20% polyester, 1% disipativní vlákna (uhlík), hmotnost 180 g/m2.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 040 modrá
Balení: 10 ks.

0624
Kat. III
Reg. EU 2016/425

NO
RM

A

NORMA 11612
Ochrana proti teplu a plameni - 

Č° čištění dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 13034
Kyselinovzdorný 

- Č°čištění dle certifikace
ATEX

UNI EN 13034
2009 Typ PB 6

UNI EN ISO
11612:2015
A1-B1-C1

UNI EN
1149-5:2018

- PROBAN
- TESTOVÁNO NA 
  50 CYKLŮ PRANÍ
- ATEX

PLUS

5090 
PARKA M-PRO
Dvoubarevná parka skládající se ze šesti předních částí a dvou zadních částí; spodní část bundy a rukávy jsou v kontrastní modré barvě, 
v přední části má dvě vnitřní skryté náprsní kapsy kryté klopami se suchým zipem, dvě kapsy v pase s klopami se suchým zipem. Štítek s 
piktogramy na pravé paži; reflexní pásky šité dvojitým prošíváním. Límec s podšitou kapucí, složená v límci je odnímatelná. Oděv je plně 
podšitý látkou index 3, termo vložka je z ohnivzdorného materiálu, nastavení pasu stahovací šňůrkou. Přední díly se dvěma náprsními 
kapsami sklopami se suchým zipem. Zapínání střední se zipem s trojitou klopou, jejíž vnější část je uzavřena suchým zipem. Vnitřní část 
bundy ve spodní části je lemována vodotěsnou látkou, aby se zabránilo promoknutí. Zápěstí ukončuje 2cm lem. Rukávy jsou uvnitř s 
manžetou s elastickým lemem.
Složení: vnější tkanina 98% polyester potažený polyuretanem, 2% disipativní vlákna (uhlík), hmotnost 260 g/m2, podšívka 100% bavlna, 
hmotnost 160 g/m2

Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL
Barva: 047 fluorescenční oranžová / tmavě modrá
Balení: 5 ks.

Oranžová barva pouze na vyžádání

0624
Kat. III
Reg. EU 2016/425

NO
RM

A

NORMA 14116
Ohnivzdornost. Počet 
praní dle certifikace

NORMA 1149
Antistatický oděv 

- Č° čištění dle certifikace

NORMA 13034
Kyselinovzdorný 

- Č°čištění dle certifikace
ATEX

NORMA 20471 
Vysoká viditelnost.
Počet praní podle 

certifikace

NORMA 343
Vysoká viditelnost.
Počet praní podle 

certifikace

NORMA 14058
Chlad

Počet praní dle 
certifikace

UNI EN 13034
2009 Typ 6

UNI EN ISO
14116:2015

INDEX 1

UNI EN
1149-5:2018

UNI EN ISO
20471:2017

CL. 3

EN 343:2019
3/1

UNI EN 
14058:2017

CL. 3

- ŠESTIMOCNÝ
- 6 KAPES
- ATEX

PLUS
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04675  
KOMBINÉZA  
COLD - WEATHER
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Prošívaná kombinéza s oddělitelnou 
kapucí, pletený límec, tři kapsy na zip, 
nepropustné dvojité ukončení rukávů, 
nastavitelný elastický pásek v pase, 
dlouhý zip vedoucí přes boční švy u 
nohavic, elastické ukončení nohavic 
proti zatékání do obuvi.
Složení: Nylon s polyesterovou výplní 
a prošívanou nylonovou podšívkou.  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení  
Balení: 5 ks.

04680  
BUNDA  
COLD - WEATHER
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Prošívaný kabát, límec podšitý 
umělým kožíškem, tři vnější kapsy, 
vepředu zapínání na zip s krytím na 
suchý zip.
Složení: Nylon s polyesterovou výplní 
a prošívanou nylonovou podšívkou.,  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení 
Balení: 5 ks.

04635 KALHOTY 
COLD - WEATHER
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Prošívané kalhoty s náprsenkou, 
s nastavitelnými elastickými 
šlemi přes ramena, zateplení v 
místě ledvin, dvě kapsy na zip, 
přední zapínání na zip, elastické 
ukončení nohavic proti zatékání 
do obuvi.
Složení: Nylon s polyesterovou 
výplní a prošívanou nylonovou 
podšívkou. 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení  
Balení: 5 ks.

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

EN 342:2017

04681  
IZOTERMICKÁ BUNDA
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
Certifikovaná (spolu s kalhotama 4636) do nízkých teplot dle normy EN 
342:2017 Bunda (spolu s kalhotama) je určená k práci v nízkých teplotách, 
zaručují odolnost proti chladu, vodním parám a propouštění vzduchu. 
Límec je podšitý měkkým flisem, kapsy na předním díle s patkama, na 
rukávu kapsa s uzávěrem. Manžety na rukávech z úpletu. Uzávěr je dvojitý 
s překrytím na suchý zip. V pase přes zadní díl elastické stažení. Přes 
hrudník je našitý reflexní pruh, pro lepší viditelnost.
Složení:  
Vnitřní Materiál: dvojitá vrstva thinsulatu 100g oddělená polyesterovou 
vložkou, Podšívka: 100% polyester 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení  
Balení: 5 ks.

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

EN 342:2017

04636  
IZOTERMICKÉ KALHOTY
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
Certifikované (spolu s bundou 4681) do nízkých teplot dle normy EN 
342: 2017 Kalhoty (spolu s bundou 4681) jsou určené k práci v nízkých 
teplotách, zaručují odolnost proti chladu, vodním parám a propouštění 
vzduchu. Zvýšený pas u kalhot. Uzávěr je dvojitý s překrytím na suchý zip. 
V části kolen dvě kapsy na vložení nákoleníků. Na nohavicích jsou dlouhé 
boční uzávěry pro snadnjší svléknutí (bez sezutí obuvi). Přes nohavice je 
našitý reflexní pruh, pro lepší viditelnost.
Složení:  
Vnitřní Materiál: dvojitá vrstva thinsulatu 100g oddělená polyesterovou 
vložkou, Podšívka: 100% polyester 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení  
Balení: 5 ks.

0.406 (B)
3
2

EN 342

P542  
pouze na objednání 
IZOTERMICKÝ 
OVERAL
EN 342
Do nízkých teplot.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL.
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení 
Balení: 1 ks.

0.293 (B)
3
2

EN 342

P394  
pouze na objednání 
IZOTERMICKÁ 
BUNDA
EN 342
Do nízkých teplot.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL.
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení 
Balení: 1 ks.

0.2488 (B)
3
2

EN 342

P297  
pouze na objednání 
IZOTERMICKÉ 
KALHOTY
EN 342
Do nízkých teplot.
Velikosti: S-M-L-XL-XXL.
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení 
Balení: 1 ks.

P40  
pouze na objednání 
IZOTERMICKÁ 
KAPUCE
EN 342
Do nízkých teplot.
Velikosti: jednotná.
Barva: 040 modrá

 1 kus v balení 
Balení: 1 ks.

Izotermické oděvy - Refrigue®
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Řada pracovních oděvů certifikovaná dle EN 381.
Určeno pro obsluhu vystavenou riziku řezání s 
použitím přenosných řetězových pil. Přítomnost 
vysoko pevnostního vlákna v polstrování 
chráněných částí oděvu, zajišťuje okamžité 
zablokování pilového řetězu. Střih a provedení 
jsou navrženy tak, aby uživateli poskytly 
maximální pohodlí a komfort. Sortiment doplňují
specifické boty a rukavice. Je možné logování 
oděvů za pomocí sítotisku.

ODĚVY PRO  
LESNÍKY

EN ISO 11393

Třída 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

08950N BLŮZA
KAT. III 
EN ISO 11393-6  (Třída 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s)
třída 1, pracovní neprůřezná halena. Ochrana na hrudi, ramenech a rukávech. 
Větrací otvor, zapínání na zip vepředu.
Složení: 68% polyester, 32% bavlna  
Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: zelená / oranžová.

 1 kus v balení 
Balení: 1 ks.

KOMPLET PRO LESNÍKY 
AKROBAT
str. 130

S25  
KOMPLET LESNÍK
EN397 - EN1731
Přilba CENTURION 1125 EN 397 s vnitřními kompletně regu- 
lovatelnými popruhy z terylénu s potním páskem z militanu. 
Elektrická izolace do 440 V. Sluchátka CENTURION EN 352 mod. 
S41C doplněná o konektory. Lesnický ochranný štít CENTURION 
EN 1731, mod. S59 s nylonovou sítí.
Barva: oranžová.
Balení: v kartonu po 1 ks.

EN ISO 11393

Třída 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

08940N NÁVLEKY NA NOHAVICE
KAT. III 
EN ISO 11393-2  (Třída 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s)
třída 1, pracovní neprůřezné návleky na kalhoty. Boční zipy na nohavicích k 
rozevření nohavic a zip mezi nohavi- cemi k jejich oddělení. U pasu poutka. 
Ochrana vepředu na nohavicích ve 180° + 5 cm.
Složení: 68% polyester, 32% bavlna  
Velikosti: L (M/L) - XXL (XL/XXL) 
Barva: zelená / oranžová.

 1 kus v balení 
Balení: 1 ks.

EN ISO 11393

Třída 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

08935N KALHOTY S NÁPRSENKOU
KAT. III 
EN ISO 11393-2  (Třída 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s)
třída 1, pracovní neprůřezné kalhoty s náprsenkou. Ochrana vepředu na 
nohavicích ve 180o + 5 cm. Elastický pas, pružné ramenní řemínky s 
plastovými sponami. Na našitém laclu Kapsa na zip, dvě kapsy s patkou na 
kalhotách a zadní kapsa.
Složení: 68% polyester, 32% bavlna  
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Barva: zelená / oranžová.

 1 kus v balení 
Balení: 1 ks.

EN 388:2016

3122XX

EN 381-7:1999

Třída 2:24 m/s

07590  
Rukavice pro lesníky s 
protiřeznou ochranou pro  
motorovou pilu
EN 420-2003 + A1:2009 KAT.: III 
EN 388:2016 3122XX 
EN 281-7:1999 Třída 2 : 24 m/s 
Poz.: ochrana a certifikace pouze na hřbet levé 
rukavice.
Kvalita tohoto výrobku byla ověřena podle požadavků 
nařízení EU 2016/425 pro základní použití dle normy EN 
420:2003+A1:2009 - Všeobecné požadavky, EN 388:2016 
- Protipořezové vlastnosti a EN 381-7:1999 - Ochrana proti 
rizikům způsobeným řetězovou pilou. Toto ověření bylo 
provedeno podle certifikátu č. 18/0895/00/0161 uděleného 
společností AITEX, Plaza Emilia Sala č. 1, Aloy, Španělsko, 
označeného subjektem 0161.
Minimální objednávka: 1 pár.  
Velikosti: 9-10-11  
Balení: 5 pár.
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Chladící 
ručník

Revoluční 
technologie 
zahřívání

ZAHŘÍVACÍ  
VESTA

300-HV100 
ZAHŘÍVACÍ VESTA
V ceně je baterie a dálkové ovládání. S nastavitelným uzavíráním na suchý zip. Tři nastavitelné úrovně ohřevu s dálkovým ovládáním. 
Aktivace za 90-120 sekund. Doba ohřevu 4 hodiny (viz specifikace).  
Provoz na dobíjecí baterii Mini Power Bank 5Volt/2A s USB kabelem (v ceně).
Složení: nylon 
Velikost: UNI 
Barva: černá
V krabici: 1 ks. 
Balení: 12 ks.

399-HVRE (náhradní)
Dálkové ovládání pro 
zahřívací vestu.
V krabici: 1 ks. 
Balení: 50 ks.

399-HVBAT (náhradní) 
Baterie pro zahřívací vestu, Mini Power Bank 5Volt/2A, 
dobíjecí pomocí USB kabelu.
V krabici: 1 ks. 
Balení: 60 ks.

Dlouhotrvající teplo - extrémně lehká

Funkce dálkového ovládání s více 
stupni tepla.

Chráníte se před chladem a zároveň se volně pohybujete.

Osvežující úleva při vyšších teplotách.

•	 Navržený pro zahřívání a udržení vnitřní tělesné teploty, prodyšný materiál 
softshell poskytuje příjemné teplo, pohodlí a všestrannost.

•	 Flexibilní ohřívací panely integrované v hrudníku a zadní části vesty, 
zajišťují trvalé a spolehlivé teplo jednoduchým stisknutím tlačítka.

•	 Střih v univerzální velikosti, který zahrnuje suchý zip, snadno nastavitelný 
pro bezpečné a pohodlné nošení pro jakoukoli postavu.

•	 S třemi dostupnými nastaveními teploty na vyžádání. 

•	 Odolná dobíjecí baterie 5V/2A vám umožní pracovat s rychlým a efektivním 
teplem, které ohřeje hrudník a záda za několik sekund. Nositelné přes 
tričko.

•	 Účinné zahřátí až na 4 hodiny na jedno nabití, při nejnižším nastavení s 
vhodným vnějším oděvem.

396-EZ900 
EZ-COOL® MAX  
CHLADÍCÍ RUČNÍK 
Před použitím je třeba namočit do vody a aktivovat třepáním ve vzduchu. Po nasazení rychle po-
skytuje osvěžující efekt snižující teplotu. Poskytuje ochranu před UV paprsky a odolává zápachům. 
Je opakovaně použitelný a lze jej prát v pračce. 
Aplikace: Ideální pro použití v horkém prostředí k ochraně před stresujícími vysokými teplotami. 
Údržba: Jemně prát v pračce s neutrálním pracím prostředkem.
Složení: 55% Nylon, 45% Polyester  
Velikosti: jednotné 54cm x 48cm x 36cm  
Barva: NV Blue  
Prodejní balení, lze uchytit na opasek nebo k poutku uniformy: 1 kus. 
Balení: 48 ks.

Novinka
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Baleno po 
jednom kuse v 
polyetylenovém 
sáčku

Baleno po 
jednom kuse v 
polyetylenovém 
sáčku

TIPO 6 EN 13034:2005 + 
A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 + 
A1:2010

EN ISO 13688:2013

08288  ISSALINE CHEM AIR
KAT. III Typ 5,6 - Reg. EU2016/425
Oblek na jedno použití ve třetí kategorii se zipem překrytým lepící 
klopou, aby se zabránilo vstupu toxických prachů. Manžety, kotníky 
a kapuce ukončené gumičkou. SMS tkanina poskytuje prodyšnost 
oproti mikroporéznímu filmu.
Složení: SMS vícevrstvé. 
g/m2 : 45 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 050 bílá.
 

 1 kus v balení 
Balení: 25 ks.

SMS vícevrstvé

08270N ISSALINE BASIC
CE KAT. I - EN ISO 13688:2013
Ochranný polypropylenový overal s kapucí, zadní kapsa, 
elastické ukončení na kapuci, zápěstí, kotnících.
Složení: SPP polypropylen  
g/m2 : 32 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Barva: 050 bílá.
 

 1 kus v balení 
Balení: 25 ks.

Baleno po 
jednom kuse v 
polyetylenovém 
sáčku

EN 1149-5:2018

TIPO 6 EN 13034:2005 + 
A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 + 
A1:2010

EN ISO 13688:2013

08289  ISSALINE CHEM LIGHT
KAT. III Typ 5,6 - Reg. EU2016/425
Oděv na jedno použití ve třetí kategorii se zipem a krytým překladem k 
ochraně před vniknutím toxického prachu, který  je podél  oboustranný. 
Elastické manžety u rukávů i kotníků a podél kapuce pro lepší ochranu. 
Kapuce je rozdělena na tři části pro lepší přilnutí k obličeji.
Složení materiálu: mikroporézní polypropylenová a polyethylenová 
fólie. 
g/m2 : 47 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 050 bílá.
 

 1 kus v balení 
Balení: 25 ks.

MIKROPORÉZNÍ FILM

JEDNORÁZOVÉ 
OVERALY

Novinka
LIGHT
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Baleno po 
jednom kuse v 
polyetylenovém 
sáčku

Charakteristika: Kombinace dvou druhů materiálů, vázání v pase a pásek kolem krku ze stejného materiálu.
Tkanina:
L = TENKÁ- 1313 polyester, polyamid potažený PVC z obou stran.
P = SILNÁ- polyester, polyamid potažený silnější vrstvou PVC z obou stran.

Výroba Itálie 

	 Výrobek	 Tkanina	 Rozměr v cm	 Barva	 Balení
	 00801	 Tenká	 75 x 100	 (020) Zelená - (050) Bílá	 20 ks.
	 00801P	 Silná	 75 x 100	 (020) Zelená - (050) Bílá	 10 ks.
	 00810	 Tenká	 75 x 120	 (020) Zelená - (050) Bílá	 20 ks.
	 00810P	 Silná	 75 x 120	 (020) Zelená - (050) Bílá	 10 ks.
	 00815	 Tenká	 100 x 115	 (020) Zelená - (050) Bílá	 10 ks.
	 00815P	 Silná	 100 x 115	 (020) Zelená - (050) Bílá	 10 ks. 

Dovoz
Charakteristika: Kombinace dvou druhů materiálů, vázání v pase a pásek kolem krku ze stejného materiálu.
Složení: PVC/Poly/PVC

	 Výrobek	 Tkanina	 Rozměr v cm	 Barva	 Balení
	 00805	 0,45	 75 x 110	 (020) Zelená - (050) Bílá	 20 ks.
	 00820	 0,45	 90 x 120	 (020) Zelená - (050) Bílá	 20 ks.

MADE IN ITALY

tenká
75 x100

silná
75 x120

silná
100 x 115

TYPE 4 EN14605:2005 + 
A1:2009

EN 14126:2003 + 
AC:2004 EN 1073-2:2002 EN 1149-5:2008

TIPO 6 EN 13034:2005 + 
A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 + 
A1:2010

EN ISO 13688:2013

08292  ISSALINE CHEM PLUS
KAT. III Typ 5,6 - Reg. EU2016/425
Oblek na jedno použití ve třetí kategorii se zipem překrytým lepící klopou, 
aby se zabránilo vstupu toxických prachů. Manžety, kotníky a kapuce 
ukončené gumičkou. Kapuce je rozdělená na tři části pro lepší přilnavost. 
Pásky přelepené přes švy k ochraně před drobnými, toxickými látkami (např. 
azbestem) a chemikáliemi. 
Složení: mikroporézní film z polypropylenu a polyethylenu 
g/m2 : 65 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 050 bílá.
 

 1 kus v balení 
Balení: 25 ks.

MIKROPORÉZNÍ 
FILM

Baleno po 
jednom kuse v 
polyetylenovém 
sáčku

EN 14126:2003 + 
AC:2004 EN 1073-2:2002 EN 1149-5:2008

TIPO 6 EN 13034:2005 + 
A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 + 
A1:2010

EN ISO 13688:2013

08290  ISSALINE CHEM
KAT. III Typ 5,6 - Reg. EU2016/425
Jednorázový overal, jednorázové použití ve třetí kategorii se zipem 
s překrytím. Pro ochranu před vnikáním toxického prachu je podél 
celého spoje oboustranně lepící páska. Elastické ukončení manžet, 
kotníků a kapuce pro lepší izolaci. Kapuce je rozdělena na tři části pro 
lepší přilnavost.
Složení: mikroporézní polypropylen a polyethylenový film 
g/m2 : 65 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 050 bílá.
 

 1 kus v balení 
Balení: 25 ks.

MIKROPORÉZNÍ 
FILM

ZÁSTĚRY 
A OSTATNÍ 
DOPLŇKY
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OBLEČENÍ
ISSALINE



00129  
PLÁŠŤ LLUVIA
Kapuce v límci, větrání přes záda, zapínání na plastový 
uzávěr, nastavitelná šířka spodní délky, dvě kapsy s 
patkama.
Složení: PU/PVC/Polyester 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Barva: 020 zelená
Balení: 10 ks.

00239  
KALHOTY LLUVIA
Kalhoty: stažené v pase do gumy, funkční přední 
zapínání na druk, dvě boční kapsy bez váčků na ruce.
Složení: PU/PVC/Polyester 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Barva: 20 zelená
Balení: 10 ks.

00209  
KOMPLET BLŮZA KALHOTY LLUVIA
Blůza: Kapuce složená v límci, větrání přes záda, zapínání na uzávěr s krycí manžetou na 
druky, nastavitelná šíře spodní délky rukávů na druky, dvě kapsy s patkami. Kalhoty: stažené v 
pase do gumy, funkční přední zapínání na druk.
Složení: PU/PVC/Polyester 
Velikosti: M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 010 žlutá, 020 zelená, 040 modrá
Balení: 10 ks.

01700  
KOMPLET BLŮZA KALHOTY
Blůza: Kapuce složená v límci, větrání přes záda, zapínání na uzávěr s 
krycí manžetou na druky. Nastavitelná šíře spodní délky rukávu, dvě 
kapsy s patkami. Kalhoty: stažené v pase do gumy, funkční přední 
zapínání na druk, dvě boční kapsy bez váčků na ruce. Vše v praktické 
tašce na uzávěr.
Složení: polyester PVC, podložené švy proti promoknutí  
Velikosti: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Barva: 010 žlutá, 020 zelená, 040 modrá 
Složené v praktickém pouzdře na zip. 
Balení: 10 ks.

01702  
PLÁŠŤ
V límci, větrání přes záda, zapínání na uzávěr s krycí 
manžetou na druky. Nastavitelná šíře spodní délky rukávu, 
dvě kapsy s patkami. Vše v praktické tašce na uzávěr. 
Složení: polyester PVC, podložené švy proti promoknutí 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Barva: 010 žlutá, 020 zelená, 040 modrá 
Složené v praktickém pouzdře na zip. 
Balení: 10 ks.

01510  
PONČO
Poskládané do ledvinky.
Složení: polyester PVC, podložené švy proti 
promoknutí 
Velikost: univerzální 
Barva: 020 zelená
Složené v praktickém pouzdře na zip. 
Balení: 25 ks.
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ISSALINE

NEPROMOKAVÉ OBLEČENÍ



85Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  



STĚNA ISSALINE
vytvořte co nejvíc prostoru ve vašem obchodě
nový koncept stěny je navržen tak, že kombinuje moderní lineární prezentaci s naším výstavním systémem, který umocňuje 
vše s vysvětlujícími tabulkami. Výsledkem je úplná a plná alternativa, která může přilákat koncové zákazníky a vést je k volbě 
nejlepších OOP.

ISSA REGÁL
vyber si svůj modul

Art. Popis

62600201 Police 300x1000 mm

62601201 Police 400x1000 mm

62602201 Police 500x1000 mm

62603201 Police 600x1000 mm

Art. Popis

BUL02001 Štítek  
100x1000 mm

Art. Popis

65022421 Madlo 
350x1000 mm

Art. Popis

62311221 Univerzální tyč  
1000 mm

Art. Popis

900624 Ramínka
Balení: 80 ks.

Art. Popis

22101401 Záložka z folie na ceny  
40x1000 mm

Art. Popis

03102821 Závěsný hák 350 mm

2218109898 Cena kapsy Závěsný hák

Art. Popis

20702421 Madlo na oděvy 
350 mm

Art. Popis

IND00321 Police na obuv 
140x300x180 mm

Art. Popis

00740401 Držák na police 400 mm

00740501 Držák na police 500 mm
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ISSALINE PANELY
ISSALINE



Kromě předmětů a ramínek

Kromě předmětů a ramínek

Zadní stěna
Art. Popis Počet

00196610 Nastavitelná patka pro 
základnu

2

00200401 Boční zavírání základny 
600x140mm

2

00300201 Čelní uzavření základny 
100x1000mm

1

00301201 Horní část zad 
200x1000mm

1

00312201 Modulární zadní 
panel pro vytvoření zad 
400x1000 mm

5

0110701401 Svislý pruh s otvory
80x2360 mm

2

22101401 Záložka z folie na ceny 
40x1000 mm

1

62603201 Police  
600x1000 mm

1

FT00101 Horní struktura pro 
použití grafického panelu 
1000x300 mm

1

Modul ODĚVY 1
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

0980313 Grafický panel issa  
980x310 mm

1

20702421 Madlo na oděvy 2

62311221 Univerzální tyč  
1000 mm

1

65022421 Madlo 350x1000 mm 1

Modul ODĚVY 2
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

0980313 Grafický panel issa  
980x310 mm

1

65022421 Madlo 350x1000 mm 2
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Kromě předmětů a ramínek

Kromě předmětů a ramínek

Modul DOPLŇKY
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

03102821 Závěsný hák 
350 mm

11

0980313 Grafický panel ISSA  
980x310 mm

1

2218109898 cenovka k zavěšení 11

62311221 Univerzální tyč 
1000 mm

2

65022421 Madlo 350x1000 mm 1

Modul ODĚVY 3
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

0980313 Grafický panel ISSA  
980x310 mm

1

20702421 Madlo na oděvy 2

62311221 Univerzální tyč  
1000 mm

1

65022421 Madlo  
350x1000 mm

1
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ISSALINE PANELY
ISSALINE

KABINKA
Art. Popis Počet

900600N Kabinka se závěsem 
950x900xh2000 mm

1



900618
VÝSTAVNÍ PANEL NA BOTY
Prázdný
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ISSALINE PANELY
ISSALINE

PRAPOR ISSALINE
900614
Podstavec + Prapor

900601
STOJAN NA PONOŽKY
Prázdný

900613
Baner s očky rozměr 
150x80 cm

900606
Figurína
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Nařízení EU 2016/425 (Osobní ochranné prostředky)

NAŘÍZENÍ (EVROPSKÁ UNIE)
Nařízení EU 2016/425 stanovuje požadavky platné pro návrh a výrobu osobních ochranných 
prostředků (OOP), které mají být uvedeny na trh, s cílem zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti 
uživatelů. Dodržení ustanovení a požadavků tohoto nařízení umožňuje výrobci připojit označení 
CE na OOP. Nařízení EU 2016/425 nahradilo Směrnici 89/686/EHS od 21. 4. 2018.

STANDARDIZACE 
Jeho cílem je vypracovat zkušební metody a požadavky ve formě norem, které definují 
technické specifikace výrobků.
Některé z nich, zejména normy týkající se požadavků, jsou harmonizovány s Nařízením EU 
2016/425.
Dodržení těchto harmonizovaných norem zaručuje shodu s požadavky nařízení EU 2016/425.

KATEGORIZACE
S ohledem na různé rizikové úrovně, nařízení definuje kategorie OOP a určuje různé povinnosti 
výrobce:
OOP kategorie 1: Ochrana proti minimálním rizikům.
OOP kategorie 2: Všechny PPE, které nespadají do kategorie 1 nebo 3.
OOP kategorie 3: Ochrana proti invaliditě nebo smrti.

POSTUP CERTIFIKACE
OOP kategorie 1: Posouzení shody výrobcem (Modul A)
OOP kategorie 2 a 3: Hodnocení typu OOP EU (Modul B) nezávislou ověřenou osobou, u které 
je ověřena shoda (s Nařízením EU 2016/425) použitím norem odpovídajících nařízení. Vydání 
certifikátu o posouzení shody EU typu.
OOP kategorie 1, 2 a 3: označení CE na výrobku.
OOP kategorie 3: Kontrola nezávislou ověřenou osobou, která zajistí shodu výrobce s OOP:
- Nebo sledování shody založené na interním kontrolním systému výroby a na dohledových 
kontrolách výrobků v nepravidelných intervalech (Modul C2).
- nebo shoda založená na zajištění kvality výrobního procesu (modul D).
OOP kategorie 1, 2 a 3: Výrobcem vypracované prohlášení o shodě EU, které prohlašuje shodu 
OOP s Nařízením EU 206/425 distributorovi a kontrolním orgánům trhu. 

OOP kategorie 1 a označení CE
(Nařízení EU 2016/425) 
Zkušenosti získané při uplatňování předchozí Směrnice 89/686 CEE o osobních ochranných 
prostředcích (OOP) ukázaly nedostatky a nekonzistence v pokrytí produktů a postupů pro po-
souzení shody. Označení CE, které svědčí o shodě výrobku, je viditelným výsledkem celého pro-
cesu, který zahrnuje posouzení shody v širším smyslu. Nové nařízení EU o OOP 2016/425 proto 
zdůraznilo důležitost vypracování vhodných postupů posouzení shody, kterým se výrobci musí 
řídit, aby bylo zajištěno dodržení základních požadavků na zdraví a bezpečnost.

Společnost Industrial Starter SpA zavedla posouzení shody pro oděvy označené CE jako OOP 
kategorie 1 prostřednictvím interní kontroly výroby, která zahrnuje shodu OOP s obecnými 
požadavky stanovenými normou UNI EN ISO 13688 spolu s dalšími normami obsahujícími spe-
cifické výkonnostní požadavky.

Konkrétně naše výrobky byly podrobeny akreditovaným laboratorním testům (Lab. Ritex – Accre-
dia č. 0315) pro ověření následujících výkonů:
• Rozměrové odchylky při praní a sušení (UNI EU ISO 5077);
• Odolnost proti potrhání u kalhot ( UNI EN ISO 13937-21);
• Odolnost proti proražení (UNI 5421);
• Odolnost ochranných materiálů proti oděru (UNI EN 530);
• Označení velikostí ( UNI EN ISO 13688)
• Vzhled a komfort (UNI EN ISO 13688);
• Ph vodního extraktu ( UNI EN ISO 3071)
• Aromatické aminy barviva (UNI EN ISO 14362.1);
• Uvolňování niklu (UNI EN 1811);
• Ochrana před vlivy prostředí chladnějších než -5°C. (UNI EN 14058).
Některé z těchto testů slouží ke kontrolám kvality výrobku (např. hodnocení oblečení při praní, 
pevnost látky, označení velikostí a další), další testy jsou určeny k posouzení odolnosti výrobku 
vůči různým rizikům, jako je například test odolnosti proti oděru nebo test odolnosti vůči chladu.

Co znamená tato žlutá značka?
Všechny naše oděvy doplněné žlutou značkou s číslem RdP (Protokol o zkoušce) / 
Certifikátem vydaným akreditovanou laboratoří Ritex jsou certifikovány jako OOP v “KAT. 
I”, zatímco oděvy bez označení CE nebo obecně označené CE, nebo bez certifikace, NEJSOU 
OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY, ale pouze jako běžné oděvy.
Testy požadované pro RdP / Certifikát slouží také k ověření odolnosti materiálů, které 
musí být rovny nebo vyšší než naše standardy.
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EN ISO 13688 Ochranný oděv. Obecné požadavky
Jedná se o standard, který specifikuje všeobecné požadavky na provedení ergonomie, nezávadnosti, označení rozměru, údržbu, kompatibilitu a značení ochranných oděvů a informací, které mají být poskytnuty výrobcem s ochranným 
oděvem. Norma se využívá všude tam kde mají být splněny předpoklady ve spojení s jinými normami, které obsahují specifické požadavky na výkon.

EN ISO 11393 (nahrazuje EN 381) pro oděvy s ochranou proti řezné čepeli

EN343 Oděvy s ochrannou proti dešti

Jedná se o normu, která specifikuje požadavky na vysokou viditelnost oděvů, které jsou schopny signalizovat přítomnost uživatele. Tyto vysoce viditelné oděvy jsou určeny k zajištění vysoké viditelnosti.
Uživatel je vidět provozovatelem vozidel nebo jiných mechanizovaných zařízení v jakémkoli stavu za denního světla nebo světlomety vozidla ve tmě. To zahrnuje výkonnostní požadavky související s barvami a
reflexními prvky, jakož to i minimální plochy a uspořádání materiálů v ochranném oděvu.

Tato norma nahrazuje EN 20471: 2003 + A1: 2007 zavedením následující nových požadavků:
• eliminuje rozlišování mezi profesionálním a neprofesionálním použitím
• týká se analýzy a hodnocení rizik pro výběr dobře viditelného oblečení vhodného pro vysoce rizikové situace
• udržuje systém seskupení do tří tříd pro oděvy s vysokou viditelností, na základě minimálních požadavků na plochu materiálu: fluorescenční a reflexní
Minimální požadovaná plocha viditelného materiálu v m2

Oblečení Třída 3 Oblečení Třída 2 Oblečení Třída 1

Podkladový materiál 0,80 0,50 0,14

Reflexní materiál 0,20 0,13 0,10

Materiál kombinovaný - - 0,20

Vylučuje popruhy, protože nemohou být certifikovány jako vyhovující požadavkům
• vylučuje výpočet minimální požadované plochy pokryté symboly, logy nebo popisy
• předpokládá, že podkladový materiál (fluorescenční) se musí týkat všech částí těla (hrudník, ruce a nohy) s minimální šířkou 50 mm.
• eliminuje požadavky na samostatnou výkonnost materiálu třídy 1 podle normy EN 20471
• stanoví, že vedle piktogramu musí být uvedeno jediné číslo udávající třídu oděvu X
• stanoví, že v uživatelském návodu musí být uveden maximální počet pracích cyklů
ZNAČENÍ
• Vedle piktogramu je nutné uvádět číslo označující třídu oděvu
• Maximální počet pracích cyklů musí být uveden na etiketě, ale pouze tehdy, pokud je to uvedeno v informacích pro uživatele. Maximální počet musí odkazovat na vysokou viditelnost materiálu s úrovní
nízkého výkonu praní (podle testu provedeného na fluorescenčním materiálu a reflexním materiálu)
INFORMACE PRO UŽIVATELE 
• V případě, že v informaci pro uživatele je deklarován maximální počet pracích cyklů, musí být doprovázen větou, ve kterém je uvedeno, že toto není jediným faktorem spojeným s dobou životnosti oděvu
• Není-li uvedeno, musí existovat věta, ve kterém prohlašujete, že oděv byl testován po 5 vyprání.
• Pokud není uvedeno, musí být věta specifikující, že oděv byl testován po 5 vyprání.

NORMY VÝSTRAŽNÝCH ODĚVŮ EN 20471 

Norma upravuje ochranné oděvy pro pracovníky s řetězovou motorovou pilou a rozlišuje, v závislosti na
oděvu, tato specifika:
EN 381-5 (nahrazuje EN 381-5) Specifika pro ochranu dolních končetin
EN 381-7 (nahrazuje EN 381-5) Specifika pro ochranné rukavice
EN 381-9 (nahrazuje EN 381-5) Specifika pro ochranné kamaše
EN 381-11 (nahrazuje EN 381-5) Specifika pro ochranné bundy

V závislosti na rychlosti řetězu motorové pily výrobek náleží do jedné ze 4 tříd
Třída 0 16 metrů za sekundu
Třída 1 20 metrů za sekundu
Třída 2 24 metrů za sekundu
Třída 3 28 metrů za sekundu

EN342 Ochranné oděvy. Oděvy na ochranu proti chladu 

Jedná se o normu, která specifikuje požadavky a zkušební metody pro materiály a švy ochranných oděvů proti účinkům srážení (např. Déšť, sníh), mlhy a vlhkosti půdy)
Požadavky na provedení: • Odolnost proti pronikání vody (WP) v Pascalu (PA): Stupeň odolnosti ve vodě . Při testování v souladu s bodem 5.1 normy EN 343,
odolnost proti pronikání vody vnějšího krycího materiálu spolu s jakoukoli nanesenou, vodou těsnicí vrstvou musí splňovat následující viz. tabulka (rozdělená do tří tříd - 1-3 - od méně vodotěsných do více vodotěsných):

Třída

Odolnost proti pronikání vody WP 1 2 3

Vzor které mají být testovány:
- Materiál před předběžné úpravy
- Materiál po každém předúpravě
(Viz body 5.1.3.2 / 5.1.3.5 normy EN 343) 

Wp> 8 000 Pa
požadováno

požadováno
Wp> 8 000 Pa

požadováno
Wp≥ 13 000 Pa

- Švy před čištěním Wp> 8 000 Pa Wp> 8 000 Pa Wp> 13 000 Pa

a) Zkouška není potřebná, vzhledem kpožadavkům na třídu 2 a třídu 3, určuje se po čištění 

• Odolnost proti vodním parám (Ret) v (m2.Pa) / Wp: měří míru prodyšnosti oděvu. Při zkoušce podle odstavce 5.2 normy EN 343, odolnost proti vodní parám ze všech vrstev
oděvu musí odpovídat následující tabulce (rozděleny do tří tříd - 1-3 - z méně do více prodyšné ):

Odolnost proti vodním parám Ret
Třída

1 a) 2 3

m2 x Pa / W  Ret < > 40 20 <  Ret < ≤ 40  Ret < ≤ 20

a) Třída 1 má omezenou dobu využitelnosti 

X  = Odolnost propustnosti vody

X  = Odolnost proti vodním parám

Jedná se o normu, která specifikuje požadavky a zkušební metody pro výkon kompletního oděvu a oblečení na ochranu proti chladu při teplotách pod -5 ° C (např. Extrémní chlad nebo chladírna)

NORMY PRACOVNÍCH ODĚVŮ

EN 343

EN ISO 20471

X
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UNI EN 343:2019 - EVROPSKÁ NORMA. Ochranné oděvy. Ochrana proti dešti.
Norma specifikuje požadavky a zkušební metody použitelné na balené oděvy, materiály a švy ochranného oblečení proti účinkům deště (např. Deště, sněhu), mlhy a vlhkosti půdy.
Cílem této normy je zajistit odpovídající úroveň ochrany jak proti vodě, tak i pro vodní páry a obě třídy jsou uvedeny na etiketě.

NORMY ODĚVŮ MULTI OCHRANY M-PRO

UNI EN 14058:2018 - EVROPSKÁ NORMA. Ochranné oděvy. Chladná prostředí.
Ochranné oděvy. Chladná prostředí.
Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro výkon jednotlivých oděvů pro ochranu před účinky chladného prostředí při -5 ° C. Tyto účinky zahrnují nejen nízké teploty vzduchu, ale také vlhkost a 
rychlost vzduchu. Sady na ochranu proti chladu, obuv, rukavice a oddělené pokrývky hlavy jsou z této normy vyloučeny.

UNI EN 1149-5:2018 - EVROPSKÁ NORMA.  Ochranné oděvy. Elektrostatické vlastnosti.
Část 5: Požadavky na vlastnosti materiálů a provedení. Norma specifikuje materiálové a konstrukční požadavky na ochranný oděv, který rozptyluje elektrostatické náboje, používá se jako součást celkového uzemňovacího systému, 
aby se zabránilo výbojům, které mohou způsobit požáry, kde je minimální zapalovací energie výbušná atmosféra není menší než 0,016 mJ. Norma se nevztahuje na ochranné rukavice nebo obuv, které rozptylují elektrostatické 
náboje, které jsou oddělené a netvoří nedílnou součást oděvu.
Požadavky mohou být nedostatečné v hořlavých atmosférách obohacených kyslíkem.
Norma se nevztahuje na ochranu před síťovým napětím.

Y WP - index nepromokavosti

Y Ret - index odolnosti proti vodním parám

Y R - Odolnost proti nárazu s vysokoenergetickými kapkami (volitelné)

Nepromokavost TŘÍDA

nový oděv 1 2 3 4

po aplikaci WP ≥ 8.000 Pa - - -

 Termo švy bez vyprání - WP ≥ 8.000 Pa WP ≥ 13.000 Pa WP ≥ 20.000 Pa

Termo švy po vyprání - WP ≥ 8.000 Pa WP ≥ 13.000 Pa -

POZNÁMKA: 1000 Pa jsou cca 102 mm H2O   

Odolnost proti vodní páře

TŘÍDA

1 2 3 4

Ret>40 25<Ret≤40 15<Ret≤25 Ret≤15

UPOZORNĚNÍ: Snížená doba opotřebení (EXEC).

Teplota pracovního prostředí 25°C 20°C 15°C 10°C 5°C

Doba používání 60 75 100 240 ---

Y Rct - Tepelná odolnost Třída

Y AP - Vzduch propustnost Třída

Y Icler - Výsledek účinnosti WP tepelná izolace

WP WP - Vodotěsnost (volitelné)

Tepelná odolnost Klasifikace

Rct m2 *K/W Třída

0,06 ≤ Rct < 0,12 1

0,12 ≤ Rct < 0,18 2

0,18 ≤ Rct < 0,25 3

0,25 ≤ Rct 4

Propustnost vzduchu Klasifikace

APmm / s Třída

100 < AP 1

5 < AP ≤ 100 2

AP ≤ 5 3

Výsledkem je 
účinnost tepelné 

izolace

Klasifikace

Icler m2 *K/W Rct Třída

N/A da 1 a 3

Minimo ,
0,17 m2 *K/W

4

Doba opotřebení se liší v závislosti na teplotě pra-
covního prostředí a výdajích na energii během práce.

EN 1149-5:2018 Požadavky

Doba útlumu nabíjení T50  < 4S

Stínící faktor (EN 1149-3) S  > 0.2
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NORMY ODĚVŮ MULTI OCHRANY M-PRO

UNI EN ISO 14116:2015
EVROPSKÁ NORMA.  Ochranné oděvy. Ochrana proti plamenům
Omezené materiály šíření plamene, materiály a oblečení. Norma specifikuje výkonnostní požadavky na materiály, sestavy 
materiálů a ochranné oděvy s omezeným rozšířením plamene, aby se snížila možnost spálení oděvů, když je příležitostně a 
krátký kontakt s malými plameny, což představuje nebezpečí sám. Rovněž jsou stanoveny další požadavky na oděv, včetně 
konstrukčních požadavků, mechanických požadavků, značení a informací poskytnutých výrobcem. Pokud je požadována 
ochrana před nebezpečím tepla, není tato mezinárodní norma kromě ochrany proti plamenu vhodná. Alternativně by měly 
být použity mezinárodní normy, jako je ISO 11612
Klasifikační systém je stanoven pro materiály, sestavy materiálů a oblečení testované podle ISO 15025, Postup A. Výkon je 
rozdělen do 3 indexů. Úroveň 1 označuje nejnižší úroveň výkonu.

UNI EN ISO 11612:2015 
EVROPSKÁ NORMA. Ochranné oděvy. Ochranný oděv proti teplu a plamenu 
Minimální požadavky na výkon
Norma specifikuje požadavky na funkční vlastnosti oděvů vyrobených z pružných materiálů, které jsou navrženy tak, aby 
chránily tělo nositele, s výjimkou rukou, před teplem a / nebo plamenem. Z důvodu ochrany hlavy a chodidel jsou jedinými 
položkami ochranného oděvu, které spadají do oblasti působnosti a oblasti působnosti normy, kamaše, kapuce a potahy 
bot. Pokud však jde o uzávěry, neexistují žádné požadavky na clony a dýchací zařízení. V rámci mnoha rizik uvedených v této 
mezinárodní normě existují tři úrovně výkonnosti: Úroveň 1 označuje nízkou expozici riziku; Úroveň 2 pro označení expozice 
střednímu riziku; Úroveň 3 označuje vysokou rizikovou expozici.

Požadavky na limitované šíření plamene – index 1

Vlastnosti Požadavky

Šíření plamene
Žádný vzorek by neměl umožňovat, aby se část spodní meze plamene nebo hranice 
dostala do  jakéhokoli otvoru a  dostala se k horní nebo svislé hraně. 

Žhavé zbytky Žádný vzorek by neměl vytvářet žhavé zbytky

Zbývající záření
Žádné zbytkové záření >2s 
Podle ISO 15025 po zastavení plamenů by se zbytkový žár neměl šířit z ohořelé oblasti do 
neporušené oblasti.

Požadavky na limitované šíření plamene – index 2

Vlastnosti Požadavky

Šíření plamene Žádný vzorek by neměl umožňovat, aby se část spodní meze plamene nebo hranice 
dostala do  jakéhokoli otvoru a  dostala se k horní nebo svislé hraně. 

Žhavé zbytky Žádný vzorek by neměl vytvářet žhavé zbytky

Zbývající záření
Žádné zbytkové záření >2s 
Podle ISO 15025 po zastavení plamenů by se zbytkový žár neměl šířit z ohořelé oblasti do 
neporušené oblasti.

Tvorba děr
Žádný vzorek by neměl být propálený otvorem větším nebo rovným 5 mm v žádném 
směru, s výjimkou mezilehlého povlaku používaného pro zvláštní ochranu kromě 
ochrany proti plamenům.

Požadavky na limitované šíření plamene – index 3

Vlastnosti Požadavky

Šíření plamene Žádný vzorek by neměl umožňovat, aby se část spodní meze plamene nebo hranice 
dostala do  jakéhokoli otvoru a  dostala se k horní nebo svislé hraně. 

Žhavé zbytky Žádný vzorek by neměl vytvářet žhavé zbytky

Tvorba děr
Žádný vzorek by neměl být propálený otvorem větším nebo rovným 5 mm v žádném 
směru, s výjimkou mezilehlého povlaku používaného pro zvláštní ochranu kromě 
ochrany proti plamenům.

Zbývající záření
Žádné zbytkové záření >2s 
Podle ISO 15025 po zastavení plamenů by se zbytkový žár neměl šířit z ohořelé oblasti do 
neporušené oblasti.

Zbývající plamen Zbytek plamene musí být ≤2 s

UNI EN ISO 11612:2015

POZNÁMKA (x) - Úroveň získané ochrany

A1 o A1+A2, B(x), C (x), D (x), E (x), F (x),

Požadavky na omezené šíření plamene – ISO 15025 Postup A (kód A1)

Vlastnosti Požadavky

Šíření plamene Žádný vzorek by neměl umožňovat, aby se část spodní meze plamene nebo hranice 
dostala do  jakéhokoli otvoru a  dostala se k horní nebo svislé hraně. 

Žhavé zbytky Žádný vzorek by neměl vytvářet žhavé zbytky

Tvorba děr
Žádný vzorek by neměl být propálený otvorem větším nebo rovným 5 mm v žádném 
směru, s výjimkou mezilehlého povlaku používaného pro zvláštní ochranu kromě ochrany 
proti plamenům.

Zbývající záření
Žádné zbytkové záření >2s 
Podle ISO 15025 po zastavení plamenů by se zbytkový žár neměl šířit z ohořelé oblasti do 
neporušené oblasti.

Zbývající plamen Zbytek plamene musí být ≤2 s

Požadavky na omezené šíření plamene – ISO 15025 Postup B (kód A2)

Vlastnosti Požadavky

Šíření plamene Žádný vzorek by neměl umožňovat, aby se část spodní meze plamene nebo hranice 
dostala do  jakéhokoli otvoru a  dostala se k horní nebo svislé hraně. 

Žhavé zbytky Žádný vzorek by neměl vytvářet žhavé zbytky

Zbývající záření
Žádné zbytkové záření >2s 
Podle ISO 15025 po zastavení plamenů by se zbytkový žár neměl šířit z ohořelé oblasti do 
neporušené oblasti.

Zbývající plamen Zbytek plamene musí být ≤2 s

Úroveň výkonu: Konvektivní teplotní test

Úroveň výkonu 
Rozsah hodnot HTI 24

Min. Max.

B1 4,0 <10,0
B2 10,0 <20,0
B3 20,0

  a        Index přenosu tepla, jak je definován v ISO 9151.

Úroveň výkonu: Radiační teplotní test

Úroveň výkonu 
Přenosný faktor RHTI 24 

Min. Max.

C1 7,0 <20,0
C2 20,0 <50,0
C3 50,0 <95,0
C4 95,0

  a        Index přenosu tepla, jak je definován v ISO 6942.

Úroveň výkonu: Roztavené hliníkové částice

Úroveň výkonu 
Roztavené částice hliníku

Min. Max.

D1 100 <200
D2 200 <350
D3 350

Úroveň výkonu: Roztavené železné částice

Úroveň výkonu 
Roztavené částice železa

Min. Max.

E1 60 <120
E2 120 <200
E3 200

Úroveň výkonu: Kontaktní teplo

Úroveň výkonu 
Prahová doba s.

Min. Max.

F1 5,0 <10,0
F2 10,0 <15,0
F3 15,0
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NORMY ODĚVŮ MULTI OCHRANY M-PRO

UNI EN ISO 11611:2015
Ochranné oděvy. Ochranné oděvy používané pro svařování a související procesy.
Norma stanoví minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranný oděv, včetně kukel, zástěrek, 
rukávů a návnad, které jsou určeny k ochraně těla nositele včetně hlavy (kukly) a chodidel (kamaše) a které jsou určeny nosit 
během svařování a souvisejících procesů, které představují srovnatelná rizika. Účelem tohoto typu ochranného oděvu je chránit 
uživatele před stříkáním (malé stříknutí roztaveného kovu), krátké doby kontaktu s plamenem, sálavé teplo z elektrického 
systému se používá pro svařovací a příbuzné procesy a minimalizuje Možnost termínu úrazu elektrickým proudem, náhodného 
kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím až do napětí 100 V d. c. za normálních podmínek svařování. K dispozici jsou 2 třídy 
ochrany.
Třída 1 se týká ochrany před méně nebezpečnými svařovacími technikami a situacemi, které produkují nejnižší úrovně rozstřiků 
a sálavého tepla. 
Třída 2 se vztahuje na ochranu před nejnebezpečnějšími svařovacími technikami a situacemi, které produkují nejvyšší úrovně 
postřiků a sálavého tepla.

UNI EN ISO 20471:2017 
EVROPSKÁ NORMA. Oblečení s vysokou viditelností.
Norma stanoví požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Uvažují 
se dva typy materiálů: podkladový materiál a reflexní materiál. Materiál pozadí je fluorescenční a může být žlutý, oranžový 
nebo červený. Reflexní materiál může být přišitý nebo tepelně upevněn na oděv. Viditelné oblasti těchto dvou materiálů de-
finují třídu oděvu.

UNI EN 13034:2009 
EVROPSKÁ NORMA. Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím.
Omezená ochrana proti kapalným chemikáliím (zařízení typu 6 a typu PB [6] Norma stanoví minimální požadavky na omezené 
použití a opakovaně použitelný chemický ochranný oděv nabízející omezenou ochranu. Chemický ochranný oděv nabízející 
omezenou ochranu je určen k použití v případech potenciálního vystavení světelným postřikům, kapalným aerosolům nebo 
nízkému tlaku, malým rozstřikům, proti nimž se nevyžaduje úplná bariéra proti průniku kapalin (na molekulární úrovni).
Norma stanoví mechanické zkoušky materiálů a zkoušky odolnosti a vodotěsnosti proti kyselým roztokům a kapalným 
uhlovodíkům. Ochrana se získá nanesením chemikálií na použité materiály nebo použitím vodotěsných materiálů. Ochranu 
lze obnovit během praní.

IEC 61482-2:2018
EVROPSKÁ NORMA. Ochranné oděvy. Oděvy pro ochranu před nebezpečím 
způsobeným elektrickým obloukem.
Tato norma umožňuje vyhodnotit úroveň výkonu ochranného oděvu proti nebezpečím spojeným s elektrickým obloukem. 
Osoba vybavená ochranným oděvem vyhovujícím normě IEC 61482-2: 2009 je chráněna, pokud se v elektrickém systému 
objeví porucha (například zkrat), elektrický oblouk. Elektrický oblouk odpovídá blesku, který praskne v elektrickém systému a 
který může způsobit vážné popáleniny, oslepení nebo dokonce smrt.
Výkony IEC 61482-2: 2009 jsou rozděleny do následujících dvou tříd:
Třída 1: Účinná ochrana proti elektrickému oblouku 4KA
Třída 2: Provádění účinné ochrany proti elektrickému oblouku 7KA

POZNÁMKA (x) úroveň dosažené ochrany

A1 o A1+A2, cl. 1 o cl. 2

UNI EN ISO 11611:2015

Požadavky na omezené šíření plamene – ISO 15025 Postup A (kód písmene A1)

Vlastnosti Požadavky

Šíření plamene Žádný vzorek by neměl umožňovat, aby se část spodní meze plamene nebo hranice 
dostala do  jakéhokoli otvoru a  dostala se k horní nebo svislé hraně. 

Žhavé zbytky Žádný vzorek by neměl vytvářet žhavé zbytky

Tvorba děr
Žádný vzorek by neměl být propálený otvorem větším nebo rovným 5 mm v žádném 
směru, s výjimkou mezilehlého povlaku používaného pro zvláštní ochranu kromě 
ochrany proti plamenům.

Zbývající záření
Žádné zbytkové záření >2s 
Podle ISO 15025 po zastavení plamenů by se zbytkový žár neměl šířit z ohořelé oblasti 
do neporušené oblasti.

Zbývající plamen Zbytek plamene musí být ≤2 s

Požadavky na omezené šíření plamene – ISO 15025 Postup B (kód písmene A2)

Vlastnosti Požadavky

Šíření plamene Žádný vzorek by neměl umožňovat, aby se část spodní meze plamene nebo hranice 
dostala do  jakéhokoli otvoru a  dostala se k horní nebo svislé hraně. 

Žhavé zbytky Žádný vzorek by neměl vytvářet žhavé zbytky

Zbývající záření
Žádné zbytkové záření >2s 
Podle ISO 15025 po zastavení plamenů by se zbytkový žár neměl šířit z ohořelé oblasti 
do neporušené oblasti.

Zbývající plamen Zbytek plamene musí být ≤2 s

Sumarizace požadavků

Požadavky Třída 1 Třída 2

Odolnost proti trakci pro vnější tkaniny 400 N
80 N

400 N
80 N

Vnější tkáňová odolnost proti tržné ráze 15 N
15 N

20 N
20 N

Odolnost proti výbuchu pro pletené 
materiály 
Testovaná plocha 7,3 cm2 
Testovaná plocha 50 cm2

200 kPa
100 kPa

200 kPa
100 kPa

Odolnost švů 225 N 225 N
Rozměrová variace textilních materiálů pro 
pletené materiály

+/- 3%
+/- 5%

+/- 3%
+/- 5%

Šíření plamene

ISO 15025 
Postup A & B 

žádná tvorba oděru 
pro postup B

ISO 15025 
Postup A & B 

žádná tvorba oděru 
pro postup B

Dopad postříkání 15 kapky 25 kapky
Přenos tepla (záření) RHTI 24 ≥ 7,0 RHTI 24 ≥ 16,0
Elektrický odpor >105 Ω >105 Ω
Bezpečnost ISO 13688 ISO 13688

X = TŘÍDA oděvu získaného na základě tabulky ploch

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 20471:2017 - 
Tabulka viditelnosti, m2 Podkladový materiál Reflexní materiál 

TŘÍDA 3 - ODĚVY m2 0,80 m2 0,20
TŘÍDA 2 - ODĚVY m2 0,50 m2 0,13
TŘÍDA 1 - ODĚVY m2 0,14 m2 0,10
TŘÍDA 1 - ODĚVY  
(kombinovaný materiál pro výkon) m2 0,20 N/A N/A

Poznámka. Třída oděvů je určena minimální plochou viditelného materiálu.

UNI EN  13034:2009

UNI EN 13034:2009 PENETRACE POSTŘIK

Odolnost proti průniku kapaliny/repelentu (EN 
ISO 6530), úroveň výkonnosti 3 pro nejméně 1 
chemickou látku

Požadavky Požadavky

H2SO4 30% (kyselina sírová) < 10% > 80%
NaOH 10% (hydroxidu sodného) < 10% > 80%
o-Xilene (neředěný) < 10% > 80%
Butan-1-olo (neředěný) < 10% > 80%

Požadavky

Odolnost proti oděru (EN 530) > 10  cicli
Odolnost proti roztrhnutí (EN ISO 9073-4) > 10 N
Odolnost proti trakci (EN ISO 13934-1) > 30 N
Odolnost proti proděravění (EN 863) > 5 N
Zkouška lehkým rozprašovačem (provedená na OOP) Pouze pro typ 6

IEC  61482-2
2018  APC 1

IEC 61482-2:2018 Požadavky

Elektrický obloukový odpor tkaniny 
(EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA-5% nebo 
APC 2 7kA5%)

Žádný plamen na okrajích 
Žádné žhavé zbytky 
Žádné propálené otvory  ≤ 5mm 
Po záření  ≤2 s 
Po spálení  ≤2 s 

Elektrický obloukový odpor oděvu 
(EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA-5% nebo 
APC 2 7kA5%)

Po spalování ≤ 5 s 
Žádné průnik do vnitřní strany 
Žádné otvory ≤ 5 mm ve vnitřní části
Uzavírací systémy a příslušenství (např. štítky, odznaky, reflexní 
materiál) a jiné uzávěry používané u těchto oděvů by neměly přispívat 
k zranění (doba hoření, tavení a tvorba děr) 

Tepelná odolnost šicí příze (ISO 3146) Materiál se nesmí roztavit při maximální teplotě (260±5)°C

Odolnost proti protržení ( UNI EN ISO 13937 
část 2)

> 15 N u materiálů s gramáží > 220 g/m2

> 10 N u materiálů s gramáží ≤ 220 g/m2

Odolnost proti trakci (UNI EN ISO 13934-1) > 400 N u materiálů s gramáží > 220 g/m2

> 250 N u materiálů s gramáží ≤ 220 g/m2

Odolnost proti výbuchu (ISO 13938-1 nebo ISO 
13938-2)

> 100 kPa (area 50 cm2)
> 200 kPa (area 7,3 cm2)

Objemový odpor ³ 105 W
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TABULKA VELIKOSTÍ-ODĚVY
A. Obvod hrudníku
B. Obvod pasu
C. Výška postavy

Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

S M L XL 2XL 3XL

A 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

B 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-106 106-112 112-116 116-120

C 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

TABULKA VELIKOSTÍ-RUKAVICE
A. Délka rukavice
B. Obvod dlaně
C. Délka manžety

Velikost Rozměry velikostí v cm
8 9 10 11

A 24 25 25 26

B 20 23 25 28

C 6,5 7 7 7

TABULKA VELIKOSTÍ-OBUV
EN: Anglický systém udává délku chodidla v palcích (1 palec = 25,4 mm)
EU: Francouzský systém udává délku boty ve stezích (1 steh = 2/3 cm)
cm: Metrický systém udává délku boty v centimetrech
mm: Metrický systém udává délku chodidla v milimetrech

EN 3,5 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

cm 23,5 24 25 26 26,5 27 28 29 29,5 30 30,5 31 32

mm 235 240 250 260 265 270 280 290 295 300 305 310 320

TABULKA VELIKOSTÍ
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Ochrana rukou 
Ochrana rukou je nezbytná pro zajištění bezpečnosti práce. 
Lidská ruka se skládá z kostí, svalů a kloubů a vykonává různé 
pracovní úkony, od těch nejtěžších až po ty nejjemnější. Přibližně 
třetina pracovních úrazů se týká rukou, proto je nutné používat 
vhodné ochranné pomůcky. 

Poranění rukou mohou zahrnovat pořezání, popáleniny a 
poranění chemickými látkami. Každý úraz může mít zdravotní 
následky a vést k vysokým nákladům. Nošení správných rukavic 
může poskytnout účinnou ochranu. 

V závislosti na činnosti vykonávané na pracovišti může dojít k 
různým typům poranění: pořezání, odřeninám, popáleninám nebo 
puchýřům, chemickým popáleninám nebo podráždění, tepelným 
popáleninám způsobeným teplem a poraněním způsobeným 
chladem, jako jsou omrzliny. Je důležité porozumět souvisejícím 
rizikům a nosit rukavice speciálně navržené pro ochranu před 
různými poraněními. 

Existují různé typy pracovních rukavic, které chrání ruce před 
různými riziky: kožené rukavice, bavlněné a pletené rukavice 
a rukavice ze syntetických materiálů, jako je polymer nebo 
polyakryl. V závislosti na konkrétním použití existují rukavice 
pro svářeče, pro suché nebo mastné/vlhké oblasti, odolné proti 
pořezání, chránící před teplem nebo chladem, pro elektrikáře a 
pro chemické látky. 

V závislosti na době používání existují rukavice na jedno použití 
nebo víceúčelové. Při výběru ochranných rukavic je třeba vzít v 
úvahu prostředí, ve kterém budou používány, zda je suché, mokré 
nebo mastné. Rukavice by měly poskytovat jemnost a přesnost 
pro specifické úkoly nebo být vhodné pro těžkou práci. Je třeba 
vzít v úvahu potenciální rizika, před kterými musí rukavice chránit. 

Pro splnění různých potřeb existují rukavice z různých materiálů, 
včetně latexových alternativ pro alergiky. Směrnice o osobních 
ochranných prostředcích definuje tři kategorie ochrany 
rukou: kategorie I pro minimální rizika, jako jsou rukavice pro 
domácnost, kategorie II pro střední rizika, jako jsou tržné rány 
(musí být označeny CE), kategorie III, která nabízí ochranu 
před smrtelnými riziky nebo nevratnými poraněními (musí být 
certifikovány). 

Existují zvláštní normy, které upravují ochranu rukou, včetně 
různých testů odolnosti, označení výrobce a informací 
poskytovaných dodavatelem. Kromě toho existují normy 
specifické pro jednotlivé výrobky, například EN 388 pro 
mechanickou ochranu, EN 407 pro ochranu před teplem, 
EN 511 pro ochranu před chladem, EN 374 pro ochranu před 
chemikáliemi a mikroorganismy a EN 12477 pro ochranu před 
svařováním. 

Další informace specifických norem naleznete na posledních 
stránkách tohoto katalogu. 

Poznámka: 
Certifikační hodnoty v tomto katalogu se mohou lišit v důsledku průběžného procesu 
aktualizace; pro přesné údaje si vyžádejte aktualizovaný datový list.
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Všichni za jednoho, jeden 
za všechny? Lepší je 
používat správné rukavice.

Ikonografie použití
Tato tabulka obsahuje obecná doporučení pro usnadnění výběru 
rukavic podle pracovní činnosti. Toto je však pouze rada,kterou nelze 
brát doslovně a to zejména v rizikových situacích středně vysokých, 
potřebují hlubší analýzu nebo názor kompetentních zaměstnanců.

Rukavice 
balené
v obálce 
k závěšení

Rukavice 
balené
v blistrech
z recyklovatelného 
papíru. 

07104 ● ● ● ● ● ● ●

07112 ● ● ● ● ●

07117 ● ● ● ● ●

07121 ● ● ●

07121K ●

07122 ● ● ●

07127 ● ● ●

07129 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07131 ● ● ● ● ● ●

07134 ● ● ● ● ●

07138 ● ● ● ● ●

07139 ● ● ● ● ● ● ●

07140 ● ● ● ● ● ● ●

07155 ● ● ● ●

07165 ● ● ● ● ● ●

07208 ● ● ● ● ● ● ●

07215 ● ● ● ●

07218 ● ● ●

07225 ● ● ●

07227 ● ● ●

07230 ● ●

07244 ● ● ● ● ● ● ●

07245 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07252N ● ● ● ● ●

07253 ● ● ● ● ●

07255 ● ● ● ● ● ●

07256 ● ● ● ● ● ●

07260 ● ● ● ● ●

07260T ● ● ● ● ●

07265 ● ● ● ● ●

07270 ● ● ● ● ●

07270T ● ● ● ● ●

07275 ● ● ● ● ●

07278 ● ● ● ● ● ● ●

07279 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07280 ● ● ● ● ● ●
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PRACOVNÍ RUKAVICE
ISSALINE
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07280T ● ● ● ●

07282 ● ● ● ●

07283 ● ● ● ●

07284 ● ● ● ● ● ● ● ●

07284DP ● ● ● ● ● ● ● ●

07285 ● ● ● ● ● ● ● ●

07286 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07286DP ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07287 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07288 ● ● ● ● ● ● ●

07289 ● ● ● ● ● ● ● ●

07290 ● ● ●

07291 ● ● ●

07300 ● ● ●

07305 ● ● ●

07315 ● ● ●

07360 ● ● ● ●

07362 ● ● ● ●

07590 ●

17010 ● ● ● ● ● ●

17131 ● ● ● ● ● ● ●

17131T

17140 ● ● ● ● ● ● ●

17140T ● ● ● ● ● ● ●

17210 ● ● ● ● ●

17212 ● ● ● ● ●

17276 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17281 ● ● ● ● ●

17284 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17286 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17287 ● ● ● ● ● ● ●

17289 ● ● ● ● ● ●

17320 ● ●

17364 ● ● ● ● ● ● ●

17365 ● ● ● ● ●

17366 ● ● ● ● ● ●

V
IZ

. R
U

K
AV

IC
E 

G
-T

EK
®

V
IZ

. R
U

K
AV

IC
E 

G
-T

EK
®

5Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  

PRACOVNÍ RUKAVICE
ISSALINE



07286DP 080 
NITRIL
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou mechanickou 
odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: šedá
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 12 párů (nejsou jednotlivě balené) 
Balení: 240 párů

07286 010 
NITRIL
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou mechanickou 
odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: žlutá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: šedá
 
 

   bez grafiky 
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 240 párů

07287 080 
STRONG CATCH
EN 388 4121A
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou mechanickou 
odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: šedá
 
 

  obal 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 120 párů

07286 080 
NITRIL
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi 
dobrou mechanickou odolnost proti oděru 
a roztržení.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: šedá
 
 

  bez grafiky 
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 240 párů

07287 030 jen na objednání 
STRONG CATCH
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou 
mechanickou odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: oranžová 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
 
 

  obal 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 120 párů

17287 030 
STRONG CATCH blistr
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi 
dobrou mechanickou odolnost proti oděru 
a roztržení.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: oranžová 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
 
 
  blistr 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 60 párů

07286 060 
NITRIL
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou mechanickou 
odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: černá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: černá
 
 

  bez grafiky 
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 240 párů

17286 080 
NITRIL blistr
 
 
  blistr 
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 60 párů

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

4121A

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

NovinkaNovinka
úsporné  
balení

TOP
KVALITA
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07282 080 
FOAM CATCH
EN 388 4121X
Dlaň potažená nitrilovou pěnou. Vynikající citlivost a výborná mechanická 
odolnost. Díky pěnové úpravě je nitril mikroporézní a kombinuje prodyšnost 
a nepropustnost (i pro oleje).
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: bílá 
Povrstvení: Nitrilová pěna 
Barva nátěru: šedá
 
 

  obal 
Velikosti: 6-7-8-9-10 
Balení: 120 párů

07283 040 
SANDY CATCH
EN 388 4121X
Díky pískovému efektu rukavice bezpečně drží při manipulaci s mastnými 
předměty. Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou odolnost proti oděru. 
Díky úpravě Foam je nitril mikroporézní a kombinuje prodyšnost a nepropustnost 
(i pro oleje).
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: modrá 
Povrstvení: Nitril pískový efekt 
Barva nátěru: modrá
 
 

  obal 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 120 párů

07360 
DOTS CATCH
EN 388 3121B
Technické pletené rukavice s nitrilovým pěnovým povrchem až do ¾ hřbetu; 
protiskluzové “terčíky” na dlani zajišťují vysokou přilnavost i při manipulaci s 
mastnými předměty. Konečným výsledkem je citlivá, olejivzdorná, prodyšná 
rukavice s vynikajícím úchopem.
Podklad: nylon / spandex 
Č. Jehly: 15 
Barva příze: šedá 
Povrstvení: Nitrilová pěna 
Barva nátěru: černá
 
 

  obal 
Velikosti: 7-8-9-10-11 
Balení: 120 párů

07362 
ORANGE DOTS CATCH
EN 388 4121X
Technické pletené rukavice s nitrilovým pěnovým povrchem, protiskluzové tečky 
na dlani zajišťují vysokou úroveň úchopu i při manipulaci s mastnými předměty. 
Konečným výsledkem je citlivá, olejivzdorná, prodyšná rukavice s vynikající 
přilnavostí.
Podklad: polyester / spandex 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: oranžová 
Povrstvení: Nitrilová pěna s terčíky 
Barva nátěru: černá s oranžovými terčíky
 
 

  obal 
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 120 párů

17276 010 
GRITTY CATCH
EN 388 4131X
Nitrilem potažená dlaň s “pískovaným” efektem pro vynikající úchop i v 
přítomnosti kluzkých kapalin, jako jsou různé oleje. Vynikající odolnost proti 
oděru.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 15 
Barva příze: žlutá fluo 
Povrstvení: Nitril pískový efekt 
Barva nátěru: modrá royal
 
 
  blistr 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 60 párů

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

3121B

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4131X

07288 060 
OIL CATCH
EN 388 2121A
Plně nitrilem potažený hřbet ruky. Rukavice má vynikající citlivost a dobrou 
mechanickou odolnost proti oděru a roztržení. Díky nitrilovému povlaku na 
hřbetu je rukavice obzvláště vhodná pro veškeré práce ve znečištěném a 
zaolejovaném prostředí, např. při manipulaci s oleji.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: černá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: černá
 
 

  obal 
Velikosti: 7-8-9-10-11 
Balení: 120 párů

EN 388:2016

2121A

ke zhlédnutí i

34-M1001/FC-ET
str. 122
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07278 080 
EASY CATCH
EN 388 4121X
Technické rukavice s vynikající citlivostí 
a pěnovým povrchem ze směsi Nitril/PU 
umožňují dobrou prodyšnost a odolnost 
vůči olejům.
Podklad: nylon 
Č. Jehly: 18 
Barva příze: modrá 
Povrstvení: Nitril/PU pěna 
Barva nátěru: černá
 
 

  obal 
Velikosti: 7-8-9-10-11 
Balení: 120 párů

07279 040 
LIGHT CATCH
EN 388 4121X
Rukavice s průběžným vláknem, která 
poskytuje vynikající citlivost a lehkost, 
pěnový povlak Nitril zajišťuje odolnost 
proti olejům, prodyšnost a vynikající 
odolnost proti oděru.
Podklad: nylon 
Č. Jehly: 18 
Barva příze: modrá 
Povrstvení: Nitrilová pěna 
Barva nátěru: modrá
 
 
  blistr 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 120 párů

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

18 jehla 18 jehla

PR
AC
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NÍ 
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E
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07284DP 060 
RUKAVICE PU
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou mechanickou 
odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: černá 
Povrstvení: polyuretan 
Barva nátěru: černá
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 12 párů (nejsou jednotlivě balené) 
Balení: 240 párů

07285 050 / 060 
SOFT CATCH
EN 388 3141X
Rukavice s nepřetržitým vláknem. Vynikající odolnost proti oděru, 
dobrá citlivost. Rukavice je prodyšná i na dlani.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze 060: černá 
Barva příze 050: bílá 
Povrstvení: polyuretan 
Barva nátěru 060: černá 
Barva nátěru 050: bílá
 
 

  obal 
Velikosti: 6-7-8-9-10-11 
Balení: 240 párů

07285 080 
SOFT CATCH
EN 388 3141X
Rukavice s nepřetržitým vláknem. Vynikající odolnost proti oděru, 
dobrá citlivost. Rukavice je prodyšná i na dlani.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: šedá 
Povrstvení: polyuretan 
Barva nátěru: šedá světlá
 
 

  obal 
Velikosti: 6-7-8-9-10-11 
Balení: 240 párů

17281 
ULTRA LIGHT CATCH
EN 388 2121A
Rukavice s nepřerušovaným vláknem, která umožňuje jedinečnou 
citlivost a lehkost. Speciální úplet usnadňuje prodyšnost rukavice 
v oblasti hřbetu a dlaně. Povlak z PU zaručuje dobrou úroveň 
odolnosti proti oděru.
Podklad: nylon 
Č. Jehly: 18 
Barva příze: modrá 
Povrstvení: polyuretan 
Barva nátěru: černá
 
 
  blistr 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 60 párů

07284 070 
RUKAVICE PU
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou mechanickou 
odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: červená 
Povrstvení: polyuretan 
Barva nátěru: šedá
 
 

  bez grafiky 
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 240 párů

07284 060 / 050 
RUKAVICE PU
EN 388 3121X
Rukavice má vynikající citlivost a velmi dobrou 
mechanickou odolnost proti oděru a roztržení.
Podklad: polyester    Č. Jehly: 13 
Barva příze 060: černá 
Barva příze 050: bílá 
Povrstvení: polyuretan 
Barva nátěru 060: černá 
Barva nátěru 050: bílá
 
 

  bez grafiky 
Velikosti: 8-9-10-11 + 7 jen černá barva 
Balení: 240 párů

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3141X

EN 388:2016

3141X

EN 388:2016

2121A

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

17284 060 / 050 
RUKAVICE PU blistr
 
 
  blistr 
Velikosti: 8-9-10 
Barva: 050 bílá, 060 černá 
Balení: 60 párů

060: černá 050: bílá 080 šedá:  jen na objednání

Novinka
úsporné 
balení

Novinka

18  
jehla

TOP
KVALITA

TOP
KVALITA
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PRACOVNÍ RUKAVICE POLYURETAN
ISSALINE



07244 
POLY BAVLNA
EN 388 1143X
Pletené rukavice, dlaň impregnovaná latexem. 
Vynikající přilnavost, ideální pro stavební a související 
práce. Prodyšný hřbet.
Podklad: polyester / bavlna 
Barva příze: béžová 
Povrstvení: latex 
Barva nátěru: oranžová
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

17364 
HUNTER CATCH
EN 388 2131A
Rukavice s maskovacím úpletem, potažené vroubko-
vaným latexem pro vynikající úchop.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: maskáčová 
Povrstvení: zdrsnělý latex 
Barva nátěru: černá
 
 
  blistr 
Velikosti: 7-8-9-10-11 
Balení: 60 párů

17366 
RED SKIN CATCH
EN 388 3132X
Rukavice z kontinuálního vlákna, potažené zdrsnělým 
latexem pro vynikající přilnavost.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: červená 
Povrstvení: zdrsnělý latex 
Barva nátěru: černá
 
 
  blistr 
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 60 párů

07289 
GRIP HV CATCH
EN 388 2132B
Rukavice s průběžným vláknem a dlaní 
potaženou latexovou pěnou, která zajišťuje 
vynikající přilnavost rukavice. Díky nylo-
novému podkladu má rukavice vynikající 
omak, v dobře viditelné žluté barvě.
Podklad: poly / nylon 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: žlutá fluo 
Povrstvení: latexová pěna 
Barva nátěru: černá
 
 

  obal 
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 120 párů

07256 
FROG CATCH
EN 388 2242X
Technická rukavice z kontinuálního vlákna s první vrstvou až po manžetu z latexu, 
která zaručuje nepromokavost a odolnost, a druhou vrstvou z “pískovaného” latexu, 
která dále zvyšuje přilnavost typickou pro latex. Konečným výsledkem je citlivá, 
nepromokavá rukavice s bezkonkurenčním neklouzavým úchopem.
Podklad: polyester 
Č. Jehly: 15 
Barva příze: žlutá 
První povrstvení: hladký latex   Druhé povrstvení: pískovaný latex  
Barva nátěru: žlutá limeta / modrá
 
 
  blistr 
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 120 párů

17289 
GRIP HV CATCH blistr
 
 
  blistr 
Velikosti: 7-9-10 
Balení: 60 párů

EN 388:2016

1143X

EN 388:2016

2131A

EN 388:2016

3132X

EN 388:2016

2132B

EN 388:2016

2242X

ke zhlédnutí i
ZIMNÍ
07255
str. 106

Ostatní zimní latexové 
rukavice

ke zhlédnutí i

07255
str. 106

ke zhlédnutí i

17365
str. 106

ke zhlédnutí i

07245
str. 106ke zhlédnutí i

07245
str. 106
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17320 
BABY CATCH
Pletená rukavice potažená latexem pro vynikající přilnavost.
Barva příze: zelená 
Povrstvení: latex 
Barva nátěru: šedá
 
 
  blistr 
Velikosti: S (6/7 let) – L (8/10 let) 
Balení: 60 párů

17212 
CATCH
Pletená rukavice potažená latexem pro vynikající 
přilnavost.
Barva příze: flower 
Povrstvení: latex 
Barva nátěru: modrá
 
 
  blistr 
Velikosti: uni 7 
Balení: 60 párů

DĚTSKÉ 
RUKAVICE

07362  
ORANGE 
DOTS CATCH
Str. 106 

17364  
HUNTER 
CATCH
Str. 92 

07256  
FROG 
CATCH
Str. 92 

17210  
RUKAVICE Z 
BAVLNĚNÉHO 
PLÁTNA S 
TERČÍKY PVC
Str. 98 

07284 
RUKAVICE 
PU Černá
Str. 91 

07140  
KOŽENÉ  
RUKAVICE
Str. 101 

07202  
KOMBINOVANÉ 
RUKAVICE ÚPLET 
A MIKROFÍBRA
Str. 105 

17366 
RED SKIN 
CATCH
Str. 92 

Ostatní rukavice na zahradu

ZAHRADNICKÉ 
RUKAVICE
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LATEXOVÉ RUKAVICE NA ZAHRADU
ISSALINE



2121X JKLNPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE A

07300 
BLACK DEFENDER KAT. III
Rukavice z pryže/neoprenu s lehkým bavlněným vnitřním rounem. Rýhovaná 
dlaň a prsty pro lepší úchop, vynikající mechanická odolnost a chemická 
ochrana při použití v přítomnosti středně agresivních chemikálií.  Certifikováno 
pro použití v potravinářství. Sanitární úprava. 
Vnější složení: guma/neopren 
Podšívka: lehký fleece 
Barva: černá
 
 

  obal 
Délka: 320 mm (velikost XL) 
Velikosti: S-M-L-XL 
Balení: 144 párů

4101X JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE A

07305 
GREEN DEFENDER KAT. III
Nitrilové rukavice s lehkým bavlněným vnitřním rounem, vroubkovanou dlaní 
a prsty pro lepší úchop. Rukavice nabízí vynikající odolnost proti oděru a je 
umocněna vlastnostmi nitrilu v přítomnosti uhlovodíků a chemikálií (pozor na 
hraniční situace). Certifikováno pro použití v potravinářství. Sanitární úprava.
Vnější složení: nitril 
Podšívka: lehký fleece 
Barva: zelená
 
 

  obal 
Délka: 320 mm (velikost XL) 
Velikosti: S-M-L-XL 
Balení: 144 párů

4101X JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE A

07315 
2 COLOR DEFENDER KAT. III
Rukavice z neoprenu a latexové pryže s vnitřním bavlněným rounem, vroubkova-
nou dlaní a prsty pro lepší úchop. Rukavice se skromnou mechanickou odolností, 
ale dobrou chemickou ochranou proti velkému množství žíravých látek. 
Certifikováno pro použití v potravinářství. Sanitární úprava. 
Vnější složení: neopren a latex  
Podšívka: lehký fleece 
Barva: modrá / žlutá
 
 

  obal 
Délka: 320 mm (velikost XL) 
Velikosti: S-M-L-XL 
Balení: 144 párů
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07260T 
NITRIL TOP
EN 388 4221X
Nitrilové rukavice nejvyšší kvality na 
bavlněném podkladu s bezpečnostní 
manžetou, provzdušněný hřbet. Sanitární 
úprava. 
Podklad: úplet bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
Velikosti: 9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

07280T 
NITRIL TOP
EN 388 4221X
Nitrilové rukavice nejvyšší kvality na 
bavlněném podkladu s bezpečnostní 
manžetou, plně potažený hřbet. Sanitární 
úprava. 
Podklad: úplet bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
Velikosti: 8-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

07265 
RUKAVICE  
ÚPLET
EN 388 2111A
Nitrilové rukavice na bavlněném podkladu s 
pružnou manžetou, provzdušněný hřbet. 
Podklad: úplet bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: žlutá
Velikosti: 7-8-9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

07270T 
NITRIL TOP
EN 388 4221X
Nitrilové rukavice nejvyšší kvality na 
bavlněném podkladu s pružnou manžetou, 
provzdušněný hřbet. Sanitární úprava. 
Podklad: úplet bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
Velikosti: 9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

TOP
KVALITA

TOP KVALITA

TOP
KVALITA

TOP
KVALITA

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

2111A

EN 388:2016

4221X

Řada nitrilových impregnovaných rukavic ISSALINE TOP 
KVALITA byla vyvinuta s vysokým důrazem na kvalitu 
výrobků. Naším cílem je nabídnout vynikající a uspokojivé 
řešení pro nejnáročnější uživatele, kteří se nebojí srovnání s 
některou ze špičkových alternativ na trhu. Velkou pozornost 
jsme věnovali také tvaru a konstrukci našich rukavic, 
abychom zajistili maximální pohodlí při dlouhodobém 
používání. Naše rukavice jsou navrženy tak, aby dokonale 
padly na ruce a nabízely vynikající hmatovou citlivost, aniž 
by to bylo na úkor odolnosti nebo ochrany. 

Řada nitrilem impregnovaných rukavic ISSALINE 
představuje výrobek špičkové kvality, pečlivě navržený tak, 
aby vyhovoval potřebám nejnáročnějších uživatelů a nebál 
se srovnání s jinými alternativami na trhu. Jsme přesvědčeni, 
že naše rukavice nabízejí optimální odolnost, ochranu a 
pohodlí za konkurence schopnou cenu.
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07280 
RUKAVICE  
KOMBINOVANÉ
EN 388 3111B
Nitrilové rukavice na bavlněném podkladu s 
bezpečnostní manžetou, plně máčený hřbet.
Podklad: úplet bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
Velikosti: 9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

07270 
RUKAVICE  
ÚPLET
EN 388 4111B
Nitrilové rukavice na bavlněném podkladu s 
pružnou manžetou, provzdušněný hřbet.  
Podklad: bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
Velikosti: 9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

07260 
RUKAVICE  
KOMBINOVANÉ
EN 388 4111B
Nitrilové rukavice na bavlněném podkladu 
s bezpečnostní manžetou, provzdušněný 
hřbet.  
Podklad: úplet bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
Velikosti: 9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

EN 388:2016

3111B

EN 388:2016

4111B

EN 388:2016

4111B

07275 
RUKAVICE 
ÚPLET
EN 388 4211B
Nitrilové rukavice na bavlněném podkladu s 
pružnou manžetou, celomáčený hřbet.
Podklad: bavlna 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: Nitril 
Barva nátěru: modrá
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

EN 388:2016

4211B
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07225 
RUKAVICE S POVLAKEM Z 
PVC 27 cm
EN 388 4121X
Vnější rukavice plně impregnované PVC.
Podklad: bavlněný úplet 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: PVC 
Barva nátěru: červená 
Délka cm: 27
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

07227 
RUKAVICE S POVLAKEM Z 
PVC 42 cm
EN 388 4121X
Vnější rukavice plně impregnované PVC.
Podklad: bavlněný úplet 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: PVC 
Barva nátěru: červená 
Délka cm: 45
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

07230 
RUKAVICE S POVLAKEM Z 
PVC 35 cm
EN 388 4121X
Vnější rukavice plně impregnované PVC.
Podklad: bavlněný úplet 
Barva podkladu: bílá 
Povrstvení: PVC 
Barva nátěru: červená 
Délka cm: 35
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

07208 
POLYESTEROVÉ RUKAVICE S 
TERČÍKY
EN 388 4121X
Pletené rukavice s průběžným vláknem, tečkované na dlani a na 
prstech. 
Podklad: polyester 
Barva příze: bílá 
Terčíky: PVC 
Barva terčíků: modrá
Velikosti: 6-7-8-9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 240 párů

17210 
BAVLNĚNÉ RUKAVICE S PVC 
TERČÍKY
Bavlněná šitá rukavice. Dlaň a palec s terčíky z PVC, Pletené zápěstí. 
Podklad: bavlna 
Barva příze: bílá 
Terčíky: PVC 
Barva terčíků: černá
 
 
  blistr 1 pár 
Velikosti: 8-10 
Balení: 60 párů

07215 
LEHKÉ BAVLNĚNÉ RUKAVICE
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Lehké pletené rukavice, přírodní barva.
Podklad: lehký bavlněný úplet 
Č. Jehly: 18 
Barva příze: bílá přírodní
Velikosti: malá 6-71/2 - velká 8-91/2 
Balení: 10 párů 
Balení: 500 párů

07218 
RUKAVICE Z BAVLNĚNÉHO  
ÚPLETU
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Pletené rukavice, bez švů s pružnou manžetou, přírodní barva.
Podklad: bavlna 
Č. Jehly: 10 
Barva příze: bílá přírodní 
Velikosti: malá 6-71/2 - velká 8-91/2 
Balení: 10 párů 
Balení: 500 párů

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

2141X

16 /  Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com

PRACOVNÍ RUKAVICE PVC - TEXTIL
ISSALINE



07253 
NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE 
NEPUDROVANÉ
CE KAT. III  
EN ISO 21420:2020  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B 
EN ISO 374-5:2016 
EN ISO 374-4:2019 
AQL 1,5
Jednorázové nepudrované rukavice. Vynikající odolnost v přítomnosti olejů a benzinů. Nejlepší 
alternativa pro uživatele alergické na latexové bílkoviny. 
Použití: logistika, chemie, mechanická údržba, montáž, nemocniční úklid.
Složení: nitril 
Tloušťka: 0.10 +/- 0.03 mm 
Barva: modrá 
Velikosti: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10
Závěsný zásobník: 100 pz. 
Balení: 10 krabic.

07252N 
NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ 
NEPUDROVANÉ 

CE KAT. III  
EN ISO 21420:2020  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B 
EN ISO 374-5:2016 
EN ISO 374-4:2019 
AQL 1,5
Oboustranné nepudrované nitrilové rukavice na jedno použití. Vynikající odolnost v 
přítomnosti olejů a benzínu. Nejlepší alternativa pro uživatelé alergické na latexové bílkoviny.
Použití: logistika, chemický průmysl, strojní údržba, montáž, úklid v nemocnicích, 
potravinářský průmysl.
Složení: nitril 
Tloušťka: 0,11 mm (4,5 mil) 
Barva: černá 
Velikosti: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10
Závěsný zásobník: 100 pz. 
Balení: 10 krabic.

EN ISO 374-1:2016 
+A1:2018 TYPE B EN ISO 374-5:2016

VIRUS FOOD SAFEJKPT

EN ISO 374-1:2016 
+A1:2018 TYPE B EN ISO 374-5:2016

VIRUS FOOD SAFEKPT

Grippaz® je řada částečně jednorázových rukavic, která způsobila revoluci v používání rukavic v průmyslu a automobilovém 
průmyslu. Jsou vyrobeny ze speciální formule nitrilové pryže (NBR) a poskytují vynikající ochrannou bariéru proti mnoha 
chemikáliím, olejům, tukům, krevním choroboplodným zárodkům a virům. 
Patentovaná úprava dlaně ve tvaru rybích šupin byla nezávisle testována a schválena renomovanou britskou laboratoří SATRA, 
která potvrdila její vynikající přilnavost ve srovnání s jinými jednorázovými rukavicemi stejné tloušťky.

Další informace naleznete v katalogu PIP produkty.
246BK
Délka: 240 mm

246OR
Délka: 240 mm

306DB
Délka: 300 mm

NOVÉ NORMY PRO 
PŘILNAVOST

Novinka

17Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  

PRACOVNÍ RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ NITRIL
ISSALINE



NEJPRODÁVANĚJŠÍ

17131T 
KOŽENÉ RUKAVICE TOP
EN 388 4134X 
Kožené rukavice . Vyztužení palce a lemování ISSALINE. V rukavicích je 
použita pouze vybraná, vysoce kvalitní kůže.
Materiál: lícová kůže v dlani a štípená kůže na hřbetu 
Barva: bílá, výztuhy žlutá
 
 
  blistr 1 pár 
Velikosti: 9-10 
Balení: 10 párů 
Balení: 60 párů

Upozornění: vzhledem k lepší kvalitě kůže nejsou rukavice vždy k 
dispozici.

TOP
KVALITA

07131 
KOŽENÉ RUKAVICE
EN 388 3133X - EN 407 412XXX
Rukavice s dlaní z lícové hovězí kůže, hřbet ze štípené 
kůže, olemované s gumou na hřbetě.
Materiál: lícová a štípená  kůže  
Barva: 050 bílá
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 120 párů

07129 
KOŽENÉ RUKAVICE
EN 388 2121X - EN 407 412XXX
Rukavice s dlaní z lícové hovězí kůže, hřbet ze 
štípené kůže, olemované s gumou na hřbetě.
Materiál: lícová a štípená kůže  
Barva: 050 bílá
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 120 párů

17131 
KOŽENÉ RUKAVICE
EN 388 3133X - EN 407 412XXX
Rukavice s dlaní z lícové hovězí kůže, hřbet ze štípené 
kůže, olemované s gumou na hřbetě.
Materiál: lícová a štípená kůže  
Barva: 050 bílá
 
 
  blistr 1 pár 
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 60 párů

EN 388:2016
A1:2018

4134X

EN 388:2016
A1:2018

3133X

EN 407:2020

412XXX

EN 388:2016
A1:2018

2121X

EN 407:2020

412XXX
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ

17140T 
KOŽENÉ RUKAVICE TOP
EN 388 4134X 
Rukavice z lícové kůže. Zesílení palce a lemování ISSALINE. V rukavicích 
je použita pouze vybraná, vysoce kvalitní kůže. 
Materiál: lícová kůže 
Barva: bílá, výztuhy žlutá
 
 
  blistr 1 pár 
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 10 párů 
Balení: 60 párů

Upozornění: vzhledem k lepší kvalitě kůže nejsou rukavice vždy k 
dispozici.

TOP
KVALITA

07140 
KOŽENÉ RUKAVICE
EN 388 3133X - EN 407 413XXX
Celokožené rukavice z hovězí lícové kůže, dole 
olemované s gumou na hřbetu.
Materiál: lícová hovězí kůže  
Barva: 050 bílá
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 120 párů

07139 
KOŽENÉ RUKAVICE
EN 388 2121X - EN 407 412XXX
Rukavice z lícové hovězí kůže, dole olemované 
gumou na hřbetu. 
Materiál: lícová hovězí kůže  
Barva: 050 bílá
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 120 párů

17140 
KOŽENÉ RUKAVICE
EN 388 3133X - EN 407 413XXX
Celokožené rukavice z hovězí lícové kůže, dole 
olemované s gumou na hřbetu.
Materiál: lícová hovězí kůže  
Barva: 050 bílá
 
 
  blistr 1 pár 
Velikosti: 8-9-10-11 
Balení: 60 párů

TOP KVALITA  17131T   17140T
Řada TOP KVALITA se vyznačuje použitím jemných kůží, 
které se běžně pro pracovní rukavice nepoužívají.  
Tyto výrobky byly zavedeny s cílem uspokojit poptávku těch, 
kteří hledají výrobky nejvyšší kvality, podobné “národním 
rukavicím”. Protože se však jedná o velmi žádanou kůži, 
nemusí být vždy k dispozici. 
Proto doporučujeme, abyste si vždy před přijetím objednávky 
od zákazníka ověřili dostupnost v našem skladu. 
Rukavice jsou navíc baleny v menším množství než 
standardně, aby se zabránilo jejich nadměrnému stlačení 
během přepravy a zachovala se jejich původní měkkost.

EN 388:2016
A1:2018

4134X

EN 388:2016
A1:2018

3133X

EN 407:2020

413XXX

EN 388:2016
A1:2018

2121X

EN 407:2020

412XXX
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ELEKTROIZOLAČNÍ
RUKAVICE
EN 60903:2003
+ AC2:2005  
OOP kategorie III

ELEKTROIZOLAČNÍ RUKAVICE TYRON EN 
60903:2003 + AC2:2005 - OOP kategorie III
 
Rukavice proti elektrickým rizikům od 2 500 do 30 000 V. Vzhledem ke 
specifičnosti použití při vysokém riziku podléhají rukavice pravidelným kontrolám 
a nelze je používat, pokud od poslední kontroly uplynulo více než 6 měsíců, a v 
případě nových, dosud nepoužitých rukavic, pokud od poslední kontroly neuplynu-
lo více než 12 měsíců.

ART. TŘÍDA ZKUŠEBNÍ 
NAPĚTÍ

POUŽITÍ VELIKOST

07603N 00 2.500 Volts 500 Volts 8-9-10-11-12

07607N 0 5.000 Volts 1.000 Volts 8-9-10-11-12

07612N 1 10.000 Volts 7.500 Volts 8-9-10-11-12

07621N 2 20.000 Volts 17.000 Volts 8-9-10-11-12

07631N 3 30.000 Volts 26.500 Volts 9-10-11-12

07641N 4 40.000 Volts 36.000 Volts 9-10-11-12
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250000xR0302 
RUKAVICE CHAINEX
EN 1082-1
Jednoduchá oboustranná pravá/levá rukavice. Ocelový 
úplet, 5 prstů, opatřeny plastovým páskem (vyměnitelným) 
nebo nastavitelnou látkou a sponou se zapínáním na druk. 
Délka 20,8 až 25 cm. 
250000xr0302 látkový pásek. 
254200xr0302* plastový pásek. 
Velikosti: x = 0-1-2-3-4-5 (6-7-8-9-10-11) 
Balení: 1 kus.

EN 388:2016
A1:2018

4544XX

EN 407:2004

43324X

EN 388:2016
A1:2018

4544XX

EN 407:2004

43324X

07290 
RUKAVICE Z ARAMI-
DOVÉHO VLÁKNA
EN 388 4544XX - EN407 43324X
VYSOKÉ TEPLOTĚ ODOLNÉ OOPP KAT-
EGORIE III 
Odolné 15 sekund kontaktnímu teplu při 
teplotě 350°.
Materiál: aramidová tkanina  
Barva: žlutá světlá 
Délka cm: 28
Velikost: 10 
Balení: 5 párů 
Balení: 60 párů

07291 
RUKAVICE Z ARAMI-
DOVÉHO VLÁKNA
EN 388 4544XX - EN407 43324X
VYSOKÉ TEPLOTĚ ODOLNÉ OOPP KAT-
EGORIE III 
Odolné 15 sekund kontaktnímu teplu při 
teplotě 350°.
Materiál: aramidová tkanina  
Barva: žlutá světlá 
Délka cm: 38
Velikost: 10 
Balení: 5 párů 
Balení: 60 párů

EN 388:2016

3122XX

EN 381-7:1999

CLASSE 2:24 m/s

07590  
LESNICKÉ BEZPEČNOSTNÍ RUKAVICE 
PRO MOTOROVÉ PILY 
EN 420-2003 + A1:2009 KAT.: III 
EN 388:2016 3122XX 
EN 281-7:1999 CLASSE 2 : 24 m/s 
Pozn. ochrana a certifikace POUZE LEVÁ RUKAVICE.
Tento výrobek byl vyroben v souladu s požadavky nařízení EU 
2016/425, pro základní použití, podle EN 420:2003+A1:2009, 
obecné požadavky, EN 388:2016, proti mechanickým rizikům 
a EN 381-7:1999 proti rizikům způsobeným řezáním řetězovou 
pilou, které se na něj vztahují v souladu s certifikátem č. 
18/0895/00/0161 de AITEX, Plaza Emilia Sala No. 1, Aloy, 
Španělsko, oznámený subjekt 0161.
prodejní množství: 1 párů  
Velikosti: 9-10-11  
Balení: 5 párů
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Kevlarové 
švy

07138 
KOŽENÉ RUKAVICE 
EN 388 4124X
Rukavice z lícové hovězí kůže na dlani a hřbetu, dělená manžeta ze štípené kůže.
Materiál: celokožená hovězinová useň  
Barva: 050 bílá
Velikosti: 9-10 
Balení: 10 párů 
Balení: 120 párů

07134  
RUKAVICE Z HOVĚZÍ ŠTÍPENÉ KŮŽE
EN 388 4124X
Rukavice s dlaní z lícové hovězí kůže, dělená manžeta.
Materiál: celokožená hovězina, dělený hřbet a manžeta 
Barva: 050 bílá
Velikosti: 9-10 
Balení: 10 párů 
Balení: 120 párů

07112  
KOŽENÉ RUKAVICE Z HOVĚZINY
EN 388 3123X
Celokožené štípené rukavice.
Materiál: hovězí štípená kůže  
Barva: 050 bílá přírodní 
Manžeta cm: 7
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

07117  
ZESÍLENÉ KOŽENÉ RUKAVICE Z 
HOVĚZINY
EN 388 2124X
Celokožené štípené rukavice. Zesílená dlaň.
Materiál: hovězí štípená kůže  
Barva: 050 bílá přírodní 
Manžeta cm: 7
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

07121  
RUKAVICE ZE ŠTÍPENÉ KŮŽE
EN 388 4133X - EN12477 tipo A EN407 413X4X
Tepelně odolná rukavice z hovězí štípené kůže (THT). Vydrží 15 sekund kontaktního tepla při 100° 
podšitá dlaň a hřbet.
Materiál: štípená kůže  
Barva: červená 
Délka cm: 38
Velikost: 10 
Balení: 6 párů 
Balení: 60 párů

07121K  
RUKAVICE ZE ŠTÍPENÉ KŮŽE  
Kevlarové® švy
EN 388 4133X - EN12477 tipo A EN407 413X4X
Tepelně odolná rukavice z hovězí štípené kůže (THT). Vydrží 15 sekund kontaktního 
tepla při 100°. Ochrana švů z kevlaru®, podšitá dlaň a hřbet.
Materiál: štípená kůže  
Barva: červená 
Délka cm: 38
Velikost: 10 
Balení: 6 párů 
Balení: 60 párů

EN 388:2016

4124X

EN 388:2016

4124X

EN 388:2016

3123X

EN 388:2016

2124X
413X4X

EN12477-tipo A
EN 407

EN 388:2016

4133X

413X4X

EN12477-tipo A
EN 407

EN 388:2016

4133X
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17010  
RUKAVICE Z PLÁTNA A VEPŘOVICE
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Rukavice s dlaní ze štípené vepřovice, plátěný hřbet a manžeta, na hřbetu pružinka.
Materiál: štípaná vepřová kůže/úplet  
Barva: žlutá kůže, plátno s černými pruhy
 
 
  blistr 1 pár 
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

07202  
RUKAVICE Z MIKROVLÁKNA A ÚPLETU
EN 388 2231X
Rukavice s dlaní z mikrovlákna, provzdušněný hřbet z pružného bavlněného úpletu.
Materiál: mikrovlákno (50 % PU, 50 % nylon) / 100% bavlněný elastický úplet. 
Materiál manžety: pružinka 
Velikosti Barva: 7 zelená, 8 žlutá, 9 modrá, 10 červená
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

07104  
RUKAVICE Z HOVĚZINY ZESÍLENÉ 
EN 388 4144X
Rukavice s dlaní ze štípené usně, plátěným hřbetem a manžetou. Zesílení v dlani, na palci 
a ukazováčku. 
Materiál: štípená kůže/plátno  
Barva: přírodní kůže, bílá, zelená (výztuha) 
Manžeta cm: 7,5 
Velikosti: 10 
Balení: 12 párů 
Balení: 60 párů

07127  
RUKAVICE Z HOVĚZINY
EN 388 3134X - EN12477 tipo A EN407 413X4X
Celokožené štípené rukavice.
Materiál: hovězí štípená kůže  
Barva: 050 bílá přírodní 
Manžeta cm: 15
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

07122  
RUKAVICE Z HOVĚZINY
EN 388 3134X - EN12477 tipo A EN407 414X4X
Celokožené štípené rukavice.
Materiál: hovězí štípená kůže  
Barva: 050 bílá přírodní 
Manžeta cm: 15
Velikosti: 10 
Balení: 60 párů

EN 388:2016

2231X

EN 388:2016

4144X413X4X

EN12477-tipo A
EN 407EN 388:2016

3134X 414X4X

EN12477-tipo A
EN 407EN 388:2016

3144X

23Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  

PRACOVNÍ RUKAVICE KOMBINOVANÉ
ISSALINE



EN 388:2016

3131C

EN 511:2016

X2X

EN 388:2016

2132X

EN 511:2016

041

17365 
WARM CATCH
EN 388 3131C - EN511 X2X
Zimní rukavice s nepřetržitou opěrnou nití a latexovou pěnovou vrstvou pro 
vynikající přilnavost.
Podklad: “Terry cloth” 
Č. Jehly: 13 
Barva příze: oranžová 
Povrstvení: latexová pěna 
Barva nátěru: černá
 
 
  blistr 
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 60 párů

07255  
LATEXOVÉ IMPREGNOVANÉ RUKAVICE 
POLY/BAVLNA
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Pletené rukavice, dlaň impregnovaná latexem, odvětrávaný hřbet. Vnitřní rouno. 
Podklad: polyester bavlna 
Barva příze: fialová 
Povrstvení: Latexová pěna 
Barva nátěru: černá
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 12 párů 
Balení: 120 párů

07245 
BISON CATCH
EN 388 2132X - EN511 041
Zimní rukavice s dvojitým potahem a dvojitým úpletem odolným proti chladu (vnitřní 
froté / vnější polyester). Vnitřní povlak chrání a činí rukavici voděodolnou až k 
zápěstí, zatímco vnější “pískovaná” latexová úprava ještě více zvyšuje přilnavost.
Podklad: “Terry cloth” / polyester 
Barva příze: modrá 
Povrstvení: hladký latex+pískovaný latex 
Barva nátěru: modrá / černá
 
 
  blistr 
Velikosti: 8-9-10 
Balení: 60 párů

07203W 
LONG COMFORT ZIMNÍ
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
High Tech rukavice s dlaní z měkké syntetické kůže Clarino. Hřbet ze spandexového 
nylonu, pružný neoprenový hřbet chránící klouby. Lze prát na 30°. S vnitřní podšívkou 
THINSULATE® odolnou proti chladu. Nastavitelné zapínání na suchý zip. 
Oblasti použití: kutilství, zahradnictví, mechanika a sport při nízkých teplotách.
Podklad: nylon spandex 
Barva příze: žlutá 
Dlaň: syntetická kůže Clarino 
Barva: žlutá / černá
 
 
  blistr 
Velikosti: M-L-XL 
Balení: 60 párů

07165 
ZATEPLENÉ RUKAVICE Z HOVĚZÍ KŮŽE
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Rukavice s dlaní a hřbetem z lícové kůže,  olemované s gumou na hřbetě, 
vypodšívkované syntetickou kožešinou.
Materiál: celokožená useň / syntetická kožešina  
Barva: 050 bílá
Velikosti: 10 
Balení: 5 párů 
Balení: 60 párů

07155  
ZATEPLENÉ RUKAVICE Z HOVĚZÍ KŮŽE
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Rukavice s dlaní a hřbetem z lícové kůže,  olemované s gumou na hřbetě, 
vypodšívkované flanelem. 
Materiál: celokožená useň / flanel  
Barva: 050 bílá
Velikosti: 10 
Balení: 10 párů 
Balení: 60 párů
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EN 388:2016

2231X

EN 388:2016

2231X

EN 388:2016

2231X

07203 
LONG COMFORT
EN 388 2231X
Rukavice High Tech s měkkou dlaní ze 
syntetické kůže Clarino. Spandexový nylonový 
hřbet, pružný neoprenový panel chránící 
klouby. Nastavitelné zapínání na suchý zip. Lze 
prát při 30 °C. 
Oblasti použití: kutilství, zahradnictví, 
mechanika a sport.
Podklad: nylon spandex 
Barva příze: červená 
Dlaň: syntetická kůže Clarino 
Barva: červená / černá
 
 
  blistr 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Balení: 60 párů

07206 
ISSA SHOCK
EN 388 2231X
Rukavice s dlaní ze syntetické kůže. Protisklu-
zový sportovní grip na dlani, nárazy pohlcující 
a antivibrační gelové polstrování na dlani. 
Nastavitelné zapínání na suchý zip.
Oblasti použití: použití elektronářadí s 
vibracemi, potřeba suchého úchopu, jízda na 
horském kole a další sporty. 
Barva příze: černá 
Dlaň: syntetická kůže 
Barva: černá
 
 
  blistr 
Velikosti: S-M-L-XL-XXL 
Balení: 60 párů

07204 
SOFT GRIP
EN 388 2231X
High-tech rukavice s dlaní ze syntetické kůže Clarino. 
Dlaň se silikonovou vazbou pro vynikající přilnavost, 
nárazy tlumící neoprenové polstrování chránící klouby. 
Nastavitelné zapínání na suchý zip.

Oblasti použití: stavebnictví, instalatérství, sport 
a volný čas.
Podklad: nylon spandex 
Barva příze: oranžová 

Dlaň: syntetická kůže Clarino 
Barva: červená / černá

 
 
  blistr 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Balení: 60 párů

07203W 
LONG COMFORT ZIMNÍ
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
High Tech rukavice s dlaní z měkké syntetické kůže Cla-
rino. Hřbet ze spandexového nylonu, pružný neoprenový 
hřbet chránící klouby. Lze prát na 30°. S vnitřní podšívkou 
THINSULATE® odolnou proti chladu. Nastavitelné zapínání 
na suchý zip. 
Oblasti použití: kutilství, zahradnictví, mechanika a 
sport při nízkých teplotách.
Podklad: nylon spandex 
Barva příze: žlutá 
Dlaň: syntetická kůže Clarino 
Barva: žlutá / černá
 
 
  blistr 
Velikosti: M-L-XL 
Balení: 60 párů

WORK & SPORT
Pracovní a sportovní rukavice ISSALINE řady Work&Sport 
představují inovaci v oboru, protože využívají materiály a 
ergonomické tvary, které se obvykle používají pouze při sportu. 
Tyto rukavice jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoký 
výkon při práci i volnočasových aktivitách, a představují tak 
všestranné a efektivní řešení. 
Materiály použité při výrobě rukavic Work&Sport jsou pečlivě 
vybírány tak, aby byla zajištěna jejich pevnost a odolnost, aniž 
by bylo ohroženo pohodlí uživatele. 
Vysoce technologická syntetická vlákna umožňují dobrou 
prodyšnost a zároveň poskytují tepelnou izolaci, díky čemuž 
jsou rukavice vhodné do různých teplot a podmínek prostředí. 
Ergonomie rukavic Work&Sport je navržena tak, aby nabízela 
pohodlné nošení a citlivost ruky, která usnadňuje provádění 
přesných pohybů. 
Díky tomu jsou ideální jak pro pracovníky, kteří potřebují 
provádět jemně detailní úkony, jako jsou řemeslníci nebo 
profesionálové, tak pro sportovce, kteří hledají pohodlný a 
zároveň ochranný doplněk při outdoorových aktivitách.
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07323 
RACE
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
High Tech rukavice sportovního původu, ze syntetické kůže Clarino, ale 
obohacené o gumové výztuhy, absorpční gelové vložky, protiskluzové 
silikonové aplikace. Na prstech jsou použity “klíny”, které usnadňují 
kloubové spojení prstů. Teprve při nošení lze pochopit složitost a 
technologii této rukavice. Nastavitelné zapínání na suchý zip. 
Oblasti použití: kutilství a volný čas.
Barva příze: červená 
Dlaň: syntetická kůže Clarino 
Barva: dlaň hnědá hřbet červený
 
 
  blistr 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Balení: 60 párů

07325 
ARMY
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
High Tech rukavice s dlaní z měkké syntetické kůže Clarino. Maskovací 
hřbet s vložkou chránící klouby. Praktické zapínání na suchý zip. 
Silikonové protiskluzové výztuhy na prstech (kromě ukazováčku).
Oblasti použití: Přestože má vojenský vzhled, je univerzální a lze ji 
použít při jakýchkoli kutilských pracích, na zahradě a samozřejmě při 
lovu/rybaření. Nastavitelné zapínání na suchý zip. 
Barva příze: maskovací 
Dlaň: syntetická kůže Clarino 
Barva: maskovací
 
 
  blistr 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Balení: 60 párů

07326 
STREET RUKAVICE
CE KAT. I - EN 420:2003+A1:2009
High-tech rukavice s dlaní z měkké syntetické kůže Clarino. Vysoce 
viditelný elastický nylonový hřbet. Reflexní pásek. Praktické zapínání 
na suchý zip. 
Oblasti použití: automobily, skútry a obecně všude tam, kde je 
vyžadována vysoká citlivost a kde je oceňována skutečnost, že rukavice 
je dobře viditelná v noci i ve dne. 
Upozornění: Rukavice nemají dostatečnou plochu, aby mohly být 
certifikovány podle platných předpisů z hlediska vysoké viditelnosti. 
Nastavitelné zapínání na suchý zip. 
Barva příze: oranžová a žlutá limetková fluo 
Dlaň: syntetická kůže Clarino 
Barva: oranžová a žlutá limetková fluo
 
 
  blistr 
Velikosti: M-L-XL-XXL 
Balení: 60 párů
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STĚNA ISSALINE
vytvořte co nejvíc prostoru ve vašem obchodě
nový koncept stěny je navržen tak, že kombinuje moderní lineární prezentaci s naším výstavním systémem, který umocňuje 
vše s vysvětlujícími tabulkami. Výsledkem je úplná a plná alternativa, která může přilákat koncové zákazníky a vést je k volbě 
nejlepších OOP.

ISSA REGÁL
vyber si svůj modul

Art. Popis

62600201 Police 300x1000 mm

62601201 Police 400x1000 mm

62602201 Police 500x1000 mm

62603201 Police 600x1000 mm

Art. Popis

BUL02001 Štítek  
100x1000 mm

Art. Popis

65022421 Madlo 
350x1000 mm

Art. Popis

62311221 Univerzální tyč  
1000 mm

Art. Popis

900624 Ramínka
Balení: 80 ks.

Art. Popis

22101401 Záložka z folie na ceny  
40x1000 mm

Art. Popis

03102821 Závěsný hák 350 mm

2218109898 Cena kapsy Závěsný hák

Art. Popis

20702421 Madlo na oděvy 
350 mm

Art. Popis

IND00321 Police na obuv 
140x300x180 mm

Art. Popis

00740401 Držák na police 400 mm

00740501 Držák na police 500 mm
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Kromě předmětů 

Kromě předmětů 

Modul DOPLŇKY
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

03102821 Závěsný hák 
350 mm

11

0980313 Grafický panel ISSA  
980x310 mm

1

2218109898 cenovka k zavěšení 11

62311221 Univerzální tyč 
1000 mm

2

65022421 Madlo 350x1000 mm 1

Modul RUKAVICE
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

00740501 Držák na police  
500 mm

2

03102821 Závěsný hák  
350 mm

24

0980103 Rukavice používají 
infographic 
980x100 mm

1

0980104 Rukavice používají 
infographic
980x100 mm

1

0980313 Grafický panel ISSA  
980x310 mm

1

2218109898 cenovka k zavěšení 24

62311221 Univerzální tyč 
1000 mm

4

BUL02001 Štítek 100x1000 mm 1
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900615 
ISSALINE
Praktický panel pro 12 pozic blistru, může být 
použit i pro masky, sluchátka, brýle. 
Prázdný

GRIPPAZ FSDU 
regál na rukavice GRIPPAZ
Prázdný

900616 
KRAVATA NA VYSTAVENÍ 
RUKAVIC ISSALINE
Praktický 10 místný pás 
na rukavice.
Prázdný

orientační 
obrázek
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ISSALINE PANELY
ISSALINE

900613
Baner s očky rozměr 
150x80 cm

900619
STOJAN NA RUKAVICE
Prázdný

900629
STOJAN NA RUKAVICE G-TEK
Prázdný
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EN 420 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
Norma definuje obecné požadavky a odpovídající zkušební postupy pro konstrukci a výrobu rukavice, odolnost rukavic a pronikání 
vody, nezávadnost (hodnota pH v rozmezí 3,5 až 9,5, šestimocný chrom obsahu méně než 3 ppm, extrahovatelného obsahem 
bílkovin), pohodlí a účinnost (velikost, dovednost, prodyšnost a absorpce vodní páry), označení a informace výrobce je použitelná 
pro všechny ochranné rukavice. Tato norma neurčuje ochranné vlastn sti rukavic, proto by neměla být používána samostatně, ale 
pouze ve spojení s příslušnou konkrétní evropskou normou. Rukavice je produkt jehož cílem je chránit ruce a různé části ruky.

Rukavice by rovněž měli zahrnovat ochranu části předloktí a paže.Performance Index, obvykle označovaný číslem mezi 0 a 4 odst. 
5 v případě řezu, odráží chování rukavice na daný test. Toto pořadí se pak může zařadit dle výsledků testů. Úroveň 0 znamená, že 
rukavice není testována, nebo nedosáhla minimálních požadavků. X označuje úroveň výkonu a test nevhodný pro zkoušený vzorek 
rukavice. Odpovídající čísla obvykle označují úroveň ochrany.

EN ISO 374-1: 2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím 
Založené na třech zkušebních metodách 
• Test penetrace v souladu s normou EN 374-2: 2014 
• Test permeace v souladu s normou EN 16523-1: 2015, která nahrazuje normu EN 374-3 
• Test degradace v souladu s normou EN 374-4: 2013

Typ rukavic Požadavek Označení

Typ A
Odolnost proti penetraci (EN 374-2) 

Doba průniku ≥30 minut minimálně u 6 
chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)

UVWXYZ

EN ISO 374-1/Type A

Typ B
Odolnost proti penetraci (EN 374-2) 

Doba průniku ≥30 minut minimálně u 3 
chemikálií v novém seznamu (EN 16523-1)

XYZ

EN ISO 374-1/Type B

Typ C
Odolnost proti penetraci (EN 374-2) 

Doba průniku ≥10 minut minimálně u 1 
chemikálie v novém seznamu (EN 16523-1)

EN ISO 374-1/Type C

Test degradace
(zhoršení fyzikálních vlastností rukavice v kontaktu s chemikálií) v souladu s normou EN 374-4: 2013
Aby bylo možné deklarovat ochranu proti chemikálii ze seznamu, musí být nyní provedeny testy permeace a 
degradace. Výsledek testu degradace se musí objevit v informačním letáku.
Do seznamu nebezpečných sloučenin byly nyní nově přidány další chemikálie:

Kód Chemikálie Třída
A methanol primární alkoholy
B aceton  ketony
C acetonitril  složeniny nitrilu
D dichlormethan  chlorované uhlovodíky
E sirouhlík  organické sloučeniny obsahující síru
F toluen  aromatické uhlovodíky
G diethylamin  aminy
H tetrahydrofuran  heterocyklické ethery
I ethylacetát  estery
J n-heptan  nasycené uhlovodíky
K hydroxid sodný 40%  anorganický základ
L kyselina sírová 96%  anorganická minerální kyselina, oxidační 
M kyselina dusičná 65%  anorganická minerální kyselina, oxidační 
N kyselina octová 99%  organická kyselina 
O čpavek 25%  organický základ
P peroxid vodíku 30%  peroxidy
S kyselina fluorovodíková 40% anorganická minerální kyselina
T formaldehyd 37%  aldehydy

EN ISO 21420 
Obecné požadavky a zkušební metody (nahrazuje EN 420)
Norma definuje obecné požadavky na ochranné rukavice (bezpečnost, pohodlí, značení a informace poskytnuté výrobcem) 
a odpovídající zkušební postupy pro návrh a výrobu. Ve srovnání s předchozí normou EN 420:2003 přináší následující 
aktualizace:
• Změna stanovení hodnoty pH
• Zavedení obsahu dimethylformamidu (DMFa)
• Zavedení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
• Zavedení piktogramu pro EN16350:2014 (rukavice s elektrostatickými vlastnostmi)
• Změna měření rukavic a definice velikosti
• Dodatky k označení a informace poskytnuté výrobcem.
Všechny ochranné rukavice již certifikované podle normy EN 420:2003+A1:2009 nemusí být okamžitě přetištěny, protože 
stará norma zůstane v platnosti až do přirozeného uplynutí 
probíhá certifikace. Na druhou stranu nové rukavice uváděné na trh budou muset být certifikovány podle 
nová UNI EN ISO 21420:2020 od 1. října 2020

EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům
Tato norma specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu a/ nebo ohni.
Definice a požadavky: povaha a stupeň ochrany je označen piktogramem, následovaným
šesti číslicemi, které určují úroveň výkonu s ohledem na rizika popsaná v následující tabulce:

POPIS stupeň

1 2 3 4

A-Reakce na oheň
Doba, po kterou rukavice zůstává zasažená
Doba, po kterou pokračuje pálení po eliminování žáru.

≤ 20s Non 
richiesta

≤ 10s  
≤ 120s

≤ 3s  
≤ 25s

≤ 2s  
≤ 5s

C-Konvektivní teplo
Doba, po kterou je rukavice schopna oddálit 
průchod tepla z plamene. 

100°C  
≥ 15s

250°C  
≥ 15s

350°C  
≥ 15s

500°C  
≥ 15s

C-Konvektivní teplo
Doba, po kterou je rukavice schopna oddálit 
průchod tepla z plamene. 

≥ 4s ≥ 7s ≥ 10s ≥ 18s

D-Sálavé teplo
As potřebný k dosažení určité teploty  ≥ 7s ≥ 20s ≥ 50s ≥ 95s

E-Malé postříkání roztaveného kovu
Počet kapek potřebných k zahřátí rukavice ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35

F-Velké částice z roztaveného kovu
Hmotnost roztaveného kovu – množství potřebných částic k způsobení 
zhoršení 

30 gr 60 gr 120 gr 200 gr

Poznámka: “O” = rukavice neprošli testem / “X” = rukavice nebyly testovány

Piktogram: 

EN ISO 374-5: 2016
Ochranné rukavice proti mikroorganismům

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Pokud rukavice vyhoví testu 
ISO 16604:2004 (metoda B), je možné deklarovat ji jako chránící proti virům.

	 U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím a houbám.

	 U rukavic nabízejících ochranu proti bakteriím, houobám a virům.

EN ISO 374-5

VIRUS

EN ISO 374-5
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EN 388:2016 Rukavice na ochranu před mechanickým rizikem
a) Odolnost proti oděru (0-4) 
- Počet cyklů potřebných k odření brusným papírem (Klingspor) v kruhovém vzorku materiálu rukavice pod 
konstantním tlakem a pohybem 
b) Odolnost proti řezání kotoučů pomocí zkušebního testu (0-5): 
- Počet cyklů potřebných k řezání vzorku s kotoučovým kotoučem z nerezové oceli při konstantní rychlosti a 
sníženou silou 5 newtonů (asi 510.g). U materiálů, které vyhlazují čepel, se po několika cyklech bez řezání 
provádí ISO 13997, který se stává referenčním řeznou odolností. 
c) Odolnost proti roztržení (0-4): 
- Síla potřebná k šíření tržné rány do obdélníkového vzorku rukavic se počátečním řezem až do maximální síly 
75N (asi 7,6 kg) 
d) Odolnost proti proděravění (0-4): 
- Síla potřebná k vyvrtání vzorku standardním ocelovým hrotem při konstantní rychlosti 10 cm/min při 
konstantní rychlosti 10 cm/min při konstantní rychlosti 10 cm/min

e) Odolnost proti řezání kotoučů pomocí ISO Testu (a – F) : 
- Síla v newtonech (N) potřebná k řezání vzorku pomocí obdélníkového kotouče s daným řezným zkušebním 
strojem (TDM). Tato zkouška je volitelná, pokud se kotouč ve zkoušce Coup nerozostří, což z něj činí referenci pro 
odolnost proti řezání. Každé hodnotě je přiřazeno písmeno takto:

Stupně ochrany A B C D E F

Síla v N (Newton) >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Odolnost proti řezu NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ

f) Odolnost proti nárazům (P): 
- Pro ochranné rukavice, které odolává nárazům. Měří odvod pevnosti ochrannou oblastí po nárazu kovadlinou 
při nárazové energii 5 joulů. 
Test splňuje nárazový test ochranných rukavic motocyklu 13594:2015. Pokud je zkouška schválena, přidá se “P”, 
jinak není uvedeno nic.

Stupně ochrany 1 2 3 4 5

a) Odolnost proti oděru 
(cykly) >100 ≥500 ≥2000 ≥8000 -

b) Odolnost proti řezu 
kotouče (Test/Index) >1,2 ≥2,5 ≥5 ≥10 ≥20

c) Odolnosti proti protržení  
(Newton) >10 ≥25 ≥50 ≥75 -

d) Odolnost proti 
proděravění (Newton) >20 ≥60 ≥100 ≥150 -

Síla v N (Newton) >2 ≥5 ≥10 ≥15 -

Výše uvedené lze také použít úroveň X od a) do f), což znamená “nevyzkoušené” nebo “nepoužitelné”. 

EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče
Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice určené k používání při ručním 
sváření kovů, jejich řezání a při provádění spojovacích postupů. Ochranné rukavice pro svářeče chrání ruce a 
zápěstí uživatele při sváření a s ním spojenými úkony.Povaha a závažnost míry ohrožení rukou svářečů není 
jednotná, liší se podle typu svářečského postupu.
- B - proti působení UV záření z elektrického oblouku.
- A - ostatní úkony svařování

EN 511 Ochranné rukavice proti chladu
Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro rukavice chránící proti chladu sdílenému 
konvekcí (konvekčnímu chladu) a chladu sdílenému vedením (kontaktnímu chladu) až do -50 °C. Tento chlad 
může souviset s klimatickými podmínkami nebo s průmyslovou činností. Specifické hodnoty různých tříd 
provedení jsou rozlišeny speciálními požadavky pro každou třídu rizika nebo speciální oblasti použití. Zkoušky 
výrobku udávají pouze třídy provedení, ale ne stupeň ochrany.

Ukazatel výkonnosti	 a	 b	 c
	 chlad vnější	 kontaktní chlad	 propustnost
	 izolace	 odolnost	 vody
	 Itr in m2 C/w	 R in m2 C/w

0	 Itr <0,10	 R<0,025	 nullo
1	 0,10<Itr<0,15	 0,025<R<0,050	 promosso
2	 0,15<Itr<0,22	 0,050<R<0,100	 -
3	 0,22<Itr<0,30	 0,100<R<0,150	 -
4	 0,30<Itr	 0,150<R	 -

Poznámka: “O” = rukavice neprošli testem / “X” = rukavice nebyly testovány

Piktogram: 

EN 407: 2020  Ochranné rukavice a jiné prostředky na ochranu 
rukou před tepelným nebezpečím (teplem a/nebo ohněm)
Od dubna 2020 vstoupila v platnost nová norma pro rukavice proti zahřívání EN 407:2020, vývoj předchozí 
normy EN 407:2004. Všechny ochranné rukavice jsou již certifikovány podle 
EN 407:2004 by neměla být okamžitě znovu certifikována novými zkouškami, předchozí norma zůstane stále 
platná až do přirozeného vypršení platnosti probíhající certifikace. Naopak, nové rukavice umístěné na trh musí 
být certifikovány podle nové normy EN 407:2020 spolu s novou normou UNI EN ISO 21420 
kterou se stanoví obecné požadavky na ochranné rukavice a související zkušební postupy pro konstrukci a výrobu. 
Jaké změny se v normě EN 407:2020 mění?
- Aplikace i na chrániče paží - Aplikace i na kuchyňské a domácí pomůcky (rukavice do trouby, grilovací rukavice, 
držáky na hrnce)
- (Modifikované požadavky EN 388): EN 1 minimální požadavek na úroveň eliminace odolnosti proti oděru; 
zůstává na minimální úrovni.
Odolnost proti roztržení EN 1 
- Zavedení minimální celkové délky, diverzifikované podle velikosti, která má být testována na “malých částicích” 
roztaveného kovu

Velikost rukavice Minimální délka rukavice (mm)
6 300
7 310
8 320
9 330

10 340
11 350

-Zavedení nových zkušebních metod pro měření hořícího chování, odolnosti vůči kontaktnímu a konvektivnímu 
teplu, velké množství roztaveného kovu 
- Zavedení specifického piktogramu pro rukavice s omezenou tepelnou ochranou

                 Připomínáme texty provedené pro tento právní předpis:

Zkoušky odolnosti Stupně odolnosti

1 2 3 4

A - Omezené šíření plamene
Po době hoření a době vývoje 
plamene (prsty a švy)

≤ 15s 
nevyža
dováno

≤ 10s  
≤ 120s

≤ 3s  
≤ 25s

≤ 2s  
≤ 5s

B - Kontaktní teplo (zvýšení o 10°C)
Kontaktní teplota a prahová doba (dlaň 
rukavice a případně další oblasti)  

100°C  
≥ 15s

250°C  
≥ 15s

350°C  
≥ 15s

500°C  
≥ 15s

C - Konvektivní teplo (zvýšení o 24°C) 
Index přenosu tepla (dlaň a část hřbetu  
rukavice)  

≥ 4s ≥ 7s ≥ 10s ≥ 18s

D - Sálavé teplo (zvýšení o 24°C)
Přenos tepla (část hřbetu rukavice)   ≥ 7s ≥ 20s ≥ 50s ≥ 95s

E - Roztavené kovové části (zvýšení o 40 °C)
Počet kapiček roztaveného kovu (dlaň rukavice, 
hřbet rukavice a zápěstí)

≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35

F - Velké množství roztaveného kovu
Hmotnost roztaveného železa (dlaň rukavice, hřbet rukavice a zápěstí) 30 gr 60 gr 120 gr 200 gr

X B C D E F 

EN 1149 Ochranné prostředky- elektrostatické vlastnosti
Tato norma specifikuje materiálové a konstrukční požadavky pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický 
náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům.

A B C

TABULKA VELIKOSTÍ-RUKAVICE
A. Délka rukavice
B. Obvod dlaně
C. Délka manžety

Velikost Rozměry velikostí v cm
8 9 10 11

A 24 25 25 26

B 20 23 25 28

C 6,5 7 7 7
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OCHRANNÁ OBUV
Ochranné boty ISSALINE jsou speciálně navrženy k zajištění bezpečnosti nohou 
během pracovních činností. Jsou vyrobeny z pevných a odolných materiálů, které 
odolávají různým vnějším faktorům, jako jsou nárazy, třísky, chemikálie a kapaliny, a 
mají za cíl zabránit zraněním způsobeným pádem těžkých nebo ostrých předmětů.

Správné používání bezpečnostní obuvi může významně snížit počet pracovních 
úrazů. Nohy jsou jedním z nejzranitelnějších částí lidského těla, a proto je jejich 
ochrana zásadní. Bezpečnostní boty ISSALINE jsou vybaveny odolnou ochrannou 
podrážkou, která poskytuje protiskluzový povrch a snižuje riziko pádů. Kromě toho 
mají tyto boty kompozitní nebo ocelovou špičku, která chrání prsty nohou před 
nárazy a tlakem, a odolnou stélku proti propíchnutí, která chrání před zraněními 
způsobenými pronikajícími předměty, jako jsou hřebíky nebo třísky.

Kromě fyzické ochrany poskytují boty ISSALINE pohodlí a podporu pracovníkům. 
Jejich schopnost přizpůsobit se tvaru nohy a absorbovat nárazy snižuje únavu a 
riziko svalové únavy, což zlepšuje produktivitu a kvalitu práce.

Bezpečná a pohodlná obuv 
Ochranné boty ISSALINE zaručují maximální ochranu a pohodlí pro nositele, 
ale také odolnost a dlouhou životnost. Z tohoto důvodu je důležité, aby výroba 
bezpečnostní boty vyžadovala velkou pozornost při výběru materiálů a návrhu 
jednotlivých komponent. Kromě ochranné špičky, která je zásadní pro ochranu 
prstů před možnými nárazy, může být svršek vyroben z různých materiálů, jako je 
kůže, textil nebo syntetika, v závislosti na požadavcích na odolnost a prodyšnost.

Podrážka může být vyrobena z gumy nebo polyuretanu a může být jednovrstvá 
nebo dvouvrstvá, v závislosti na požadavcích na protiskluz a tlumení chodidla. Další 
důležité detaily, které je třeba zvážit, jsou vnitřní podšívka, která by měla být měkká 
a prodyšná, a způsob uzavírání, který může být pomocí šněrování nebo suchého 
zipu, v závislosti na preferencích uživatele.

Nakonec je zásadním hlediskem ergonomie boty, která by měla dokonale kopírovat 
tvar nohy a zajišťovat maximální pohodlí při dlouhodobém používání.

Závěrem lze říci, že bezpečnost boty proti úrazům závisí na pečlivosti a kvalitě 
použitých materiálů, stejně jako na správném návrhu jednotlivých komponent, které 
ji tvoří.

1 podrážka
2 tlumiče 
3 antiperforační stélka
4 špička
5 anatomická stélka
6 svršek 
7 Hypoalergenní výstelka

2 1

7 5

6

3
4
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STEEL STEEL 38 - 47 5

46457
EN ISO 20345 S3
Svršek: polobotka vodoodpudivá pigmentovaná kůže  
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová
Velikosti: od 38 do 47

STEEL STEEL 36 - 48 5

35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC
Svršek: polobotka ze štípené kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, 
aby se snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti. 
Velikosti: od 36 do 48

STEEL STEEL 36 - 48 5

36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC
Svršek: kotníková vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: kryt přes nárt (elastický a ne tkaničkový) jiskrový 
chránič, uzávěr s rychloupínací přezkou. Švy z aramid vlákna, 
které zaručují větší odolnost boty, ale především ochranu před 
svařovacími jiskrami. 
Velikosti: od 36 do 48

Šití aramidovou nití 
>odolnost proti prodření 
>odolnost proti jiskrám

PRO SVÁŘEČE

Nízká 
cena

36180 ODER JEN NA OBJEDNÁVKU
EN ISO 20345 S3 SRC CI
Vysoká zimní obuv s polstrováním
Svršek: vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá 
přední část, aby se snížilo riziko prasknutí a zaji-
stilo se větší robustnosti. Zateplená syntetickou 
kožešinou, certifikovaná do chladu.
Velikosti: od 38 do 48

STEEL STEEL 38 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

36175 BARROW JEN NA OBJEDNÁVKU
EN ISO 20345 S3 SRC CI
Vysoká zimní obuv s polstrováním
Svršek: Vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, 
bezešvá přední část, aby se snížilo riziko pra-
sknutí a zajistilo se větší robustnosti. Zateplená 
syntetickou kožešinou, certifikovaná do chladu.
Velikosti: od 36 do 48

Nabídka bezpečnostní obuvi navržená pro průmysl, vybavená podrážkou z polyuretanu (PU) s dvojitou 
hustotou. Tato podrážka poskytuje pracovníkovi optimální úroveň pohodlí díky své pružnosti a zajišťuje 
větší bezpečnost poskytnutím lepší tepelné izolace a odolnosti proti skluzu. Hlavním cílem je zajistit 
pohodlné a bezpečné pracovní prostředí pro uživatele.

PRŮMYSLOVÁ OBUV

S1PS3

S3 S3

S3
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STEEL STEEL 36 - 48 5

35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC
Svršek: polobotka vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, aby se 
snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti. 
Velikosti: od 36 do 48

STEEL STEEL 36 - 48 5

35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC
Svršek: kotníková pigmentovaná kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, aby se 
snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti. 
Velikosti: od 36 do 48

STEEL STEEL 36 - 48 5

36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC
Svršek: polobotka vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, aby se 
snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti. 
Velikosti: od 36 do 48

STEEL STEEL 36 - 48 5

36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC
Svršek: kotníková vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: in PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, aby se 
snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti. 
Velikosti: od 36 do 48

S1P S1P

S3 S3
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STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

42195R  NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC
Svršek: polobotka ze štípené kůže a z prodyšného a anti 
abrazivního materiálu. 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, prodyšný svršek díky 
materiálu mesh.
Velikosti: od 36 do 48

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC
Svršek: polobotka ze štípené kůže a z prodyšného a anti 
abrazivního materiálu. 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, prodyšný svršek díky 
materiálu mesh.
Velikosti: od 36 do 48

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC
Svršek: kotníková obuv ze štípené kůže a z prodyšného a anti 
abrazivního materiálu. 
Špička: ocel 
Planžeta: ocel 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: polstrovaný límec pro lepší pohodlí, prodyšný svršek díky 
materiálu mesh.
Velikosti: od 36 do 48

S1P

S1P

S1P
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35060N PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka ze štípené kůže a z podobného materiálu jako je 
cordura. 
Špička: sklolaminát 
Mezipodešev proti propíchnutí: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v 
interiéru, tak i na nepravidelném povrchu (staveniště, atd.).
Velikosti: 36-48
Barva: béžová/černo žluté zvýraznění

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

35055N STATION
EN ISO 20345 S1P SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka ze štípené kůže a z podobného materiálu jako je 
cordura. 
Špička: sklolaminát 
Mezipodešev proti propíchnutí: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v 
interiéru, tak i na nepravidelném povrchu (staveniště, atd.).
Velikosti: 36-48
Barva: modrá/šedo oranžové zvýraznění

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

36200N TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka hydrofobní úprava nubuk kůže s textilní vložkou 
Špička: sklolaminát 
Mezipodešev proti propíchnutí: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední 
část, aby se snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti.
Velikosti: 36-48

36210N CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC   BEZ KOVU
Svršek: kotníková hydrofobní úprava nubuk kůže s textilní vložkou 
Špička: sklolaminát 
Mezipodešev proti propíchnutí: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, 
aby se snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti.
Velikosti: 36-48

S3
ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 560 36 - 48 5
S3

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 580 36 - 48 5

Vzhledem k vysoké spolehlivosti naší podrážky s dvojitou hustotou INDUSTRY jsme vyvinuli řadu bot 
nazvanou INDUSTRY PLUS. Tato řada má sofistikovanější svršky a zaměřuje se na flexibilitu a lehkost 
díky použití nosníku z laminátového skla a textilní proti-průrazové stélky. Další charakteristiky této řady 
zahrnují absenci kovových komponentů (s několika výjimkami) a barevné podrážky. To vše je nabízeno 
jako ideální volba pro získání nejlepšího poměru kvality a ceny v bezpečnostní obuvi.

S1P S1P

S3 S3
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35078 EKAR
EN ISO 20345 S1P SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka z umělé kůže se síťovanými vložkami. 
Špička: sklolaminát 
Mezipodešev proti propíchnutí: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v interiéru, tak i na 
nepravidelném povrchu (staveniště, atd.).
Velikosti: 36-48
Barva: modrá/zeleno černé zvýraznění

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER GLASS BEZ KOVU 590 36 - 48 5

36315 COLAC 
EN ISO 20345 S3 SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka ze štípené kůže a z podobného materiálu jako je condura. 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, vodoodpudivá, odolná s přední ochrannou špičkou.
Velikosti: od 36 do 48
Barva: šedá oranžové zvýraznění

TEXTILE FIBERGLASS BEZ KOVU 580 36 - 48 5

DO TĚŽKÉHO 
TERÉNU

68200R FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC
Svršek: kotníková, vodoodpudivá z kůže nabuk. 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bezešvá přední část, aby se snížilo riziko prasknutí a zajistilo se větší 
robustnosti. Umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravidelném povrchu 
(staveniště, atd.).
Velikosti: od 36 do 47

TEXTILE FIBER-
GLASS

640 36 - 48 5

DO TĚŽKÉHO 
TERÉNU

68200MR FALCON   jen na objednávku
EN ISO 20345 S3 SRC
Svršek: kotníková, vodoodpudivá z kůže nabuk. 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: s membránou, bezešvá přední část, aby se snížilo riziko prasknutí a zajistilo 
se větší robustnosti. Umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravidelném povrchu 
(staveniště, atd.).
Velikosti: od 35 do 47

WATER-
PROOF

TEXTILE FIBERGLASS 680 35 - 47 5

S MEMBRÁNOU

S1P S3

S3S3

8 /  Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO PRŮMYSL S PODRÁŽKOU Z POLYURETANU (PU)
INDUSTRY PLUS



TEXTILE FIBER GLASS BEZ KOVU 580 36 - 48 5

35073 START  jen na objednávku
EN ISO 20345 S1P SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka z jednotného pevného úpletu bez šití. 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravi-
delném povrchu.
Velikosti: od 36 do 48
Barva: modrá

68360 RHINO   jen na objednávku
EN ISO 20345 S1P SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka semiš, prodyšné 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, pružnost, lehkost a pohodlí umožňují použití jak v interiéru, tak i na nepravi-
delném povrchu (staveniště, atd.).
Velikosti: od 36 do 48

36112 PIAVE  jen na objednávku
EN ISO 20345 S3 SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, aby se snížilo 
riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti.
Velikosti: od 36 do 48

36300 RACY
EN ISO 20345 S3 SRC   BEZ KOVU
Svršek: polobotka z jednotné bezešvé tkaniny. 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu. Vodotěsné. Velmi odolné s přední ochranou. 
Velikosti: od 36 do 48
Barva: šedá/černá

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE COMPOSITE BEZ KOVU 530 36 - 48 5

36115 SILE   
EN ISO 20345 S3 SRC   BEZ KOVU
Svršek: kotníková vodoodpudivá pigmentovaná kůže 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: textilní 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová 
Plus: bez kovu, polstrovaný límec pro lepší pohodlí, bezešvá přední část, aby se snížilo 
riziko prasknutí a zajistilo se větší robustnosti.
Velikosti: od 36 do 48

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE COMPOSITE BEZ KOVU 540 36 - 48 5

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

S1P S1P

S3 S3

S3

WATER-
PROOF

TEXTILE FIBER-
GLASS

BEZ KOVU 590 36 - 48 5
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S3 S3
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KEVLAR COMPOSITE BEZ KOVU 475 36 - 48 5

KEVLAR COMPOSITE BEZ KOVU 445 36 - 48 5

68620 RUMBLE   jen na objednávku
EN ISO 20345 S3 SRC ESD BEZ KOVU
Svršek: polotka ze štípené kůže. 
Špička: kompozitní. 
Planžeta: kevlar. 
Podrážka: EVA + protiskluzová. 
Plus: Bez kovu, vodoodpudivé z prodyšné látky. Vysoká odolnost..
Velikosti: od 36 do 48.
Barva: černá červené zvýraznění.

68630 ROAR   jen na objednávku
EN ISO 20345 S3 SRC ESD BEZ KOVU
Svršek: polotka ze štípené kůže. 
Špička: kompozitní. 
Planžeta: kevlar. 
Podrážka: EVA + protiskluzová. 
Plus: Bez kovu, vodoodpudivé z prodyšné látky. Vysoká odolnost.
Velikosti: od 36 do 48.
Barva: černá červené zvýraznění.

68600 WHISPER   jen na objednávku
EN ISO 20345 S1P SRC ESD BEZ KOVU
Svršek: polotka se štípené kůže. 
Špička: kompozitní. 
Planžeta: kevlar. 
Podrážka: EVA + protiskluzová. 
Plus: bez kovu, z prodyšné látky, vysoká osolnost.
Velikosti: od 36 do 48.
Barva: černá červené zvýraznění.

35040 VOGA   jen na objednávku
EN ISO 20345 S1P SRC BEZ KOVU
Svršek: polobotka ze štípené kůže. 
Špička: kompozitní. 
Planžeta: textilní. 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová. 
Plus: flexibilita, lehkost a pohodlí umožňují  použití jak na vnitřních tak na nerovných 
(venkovních) površích.
Velikosti: od 36 do 48.

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE COMPOSITE BEZ KOVU 36 - 48 5

KEVLAR COMPOSITE BEZ KOVU 475 36 - 48 5

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO PRŮMYSL S PODRÁŽKOU Z POLYURETANU (PU)
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S3
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48027R SANTIAGO   jen na objednávku
EN ISO 20345 S1P SRC
Svršek: polobotka, semiš. 
Špička: ocel. 
Planžeta: ocel. 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová. 
Plus: Bez šněrování a s elastickým límcem pro maximální pohodlí. Otvory pro 
zlepšení prodyšnosti.
Velikosti: od 36 do 48.

35162 EVROS   jen na objednávku
EN ISO 20345 S1P SRC BEZ KOVU
Svršek: polobotla, semiš. 
Špička: sklolaminát. 
Planžeta: textilní. 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová. 
Plus: na suchý zip, boční prodyšnost.
Velikosti: od 36 do 47.

STEEL STEEL 610 36 - 48 5

43700 QUERINI stretch   jen na objednávku
EN ISO 20345 S3 SRC BEZ KOVU
Svršek: polobotka z mikrovlákna a pružné látky. 
Špička: sklolaminát. 
Planžeta: textilní. 
Podrážka: PU hustota, protiskluzová. 
Plus: polobotka z pružné látky s podrážkou z kůže.
Velikosti: od 38 do 47.

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

TEXTILE FIBERGLASS BEZ KOVU INSOLE 38 - 47 5

STEEL STEEL 39 - 46 1

P600P   jen na objednávku
S3+SRC+HI+CI+HRO+  
Odolnost proti průřezu motorovou 
pilou na úrovni 1 
EN ISO 20345:2011    EN 17249: 2013
Svršek: vysoká, vodoodpudivá kožená. 
Špička: ocel. 
Planžeta: ocel. 
Podrážka: s protiskluzovým a tepelně odolným povrchem. 
Plus: izolace proti chladu i teplu.
Velikosti: od 36 do 48.

CLASE 1

EN 17249:2013

TEXTILE FIBER-
GLASS

BEZ KOVU 610 36 - 47 5

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO PRŮMYSL S PODRÁŽKOU Z POLYURETANU (PU)
INDUSTRY PLUS



EXTREME

44220 EXTREME  
EN ISO 20345 S1P SRC ESD  BEZ KOVU
Svršek: polobotka z prodyšné textilie s materiálem proti oděru. 
Špička: sklolaminát. 
Mezipodešev proti propíchnutí: textil.  Podrážka: PU protiskluzová dvouhustota. 
Stélka: textilní komfortní pěnový systém 
Plus: SHK SYSTEM (nylonová vložka/pu stabilizátor)
Velikosti: 36-48
Barva: modrá s černými a limetkově zelenými vložkami

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

44400 EXTREME STRETCH SLIP ON
EN ISO 20345 S1P SRC BEZ KOVU
Svršek: polobotka z prodyšné textilie s materiálem proti oděru. 
Špička: sklolaminát. 
Mezipodešev proti propíchnutí: textil. Podrážka: PU protiskluzová dvouhustota. 
Stélka: textilní komfortní pěnový systém  Plus: SHK SYSTEM (nylonová vložka/pu stabilizátor)
Velikosti: 36-48
Barva: modrá s černými a oranžovými vložkami

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

44210 EXTREME  
EN ISO 20345 S1P SRC ESD  BEZ KOVU
Svršek: polobotka z prodyšné textilie s materiálem proti oděru. 
Špička: sklolaminát. 
Mezipodešev proti propíchnutí: textil.  Podrážka: PU protiskluzová dvouhustota. 
Stélka: textilní komfortní pěnový systém  Plus: SHK SYSTEM (nylonová vložka/pu 
stabilizátor)
Velikosti: 36-48
Barva: šedá s černými a žlutými vložkami

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

ISSALINE přišla s novým konceptem pracovní obuvi inspirovaným 
z řady EXTREME. Byla vyvinuta řada bezpečnostních bot, která se 
odlišuje od tradičních modelů a využívá materiály z oblasti sportovní 
obuvi. Dvojitá polyuretanová podrážka a použití systému SHK 
(nylonová vložka/pu stabilizátor) zajišťují vysokou úroveň pohodlí v 
jakémkoli terénu.

S1P

S1P S1P
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BEZPEČNOSTNÍ OBUV S PODRÁŽKOU Z POLYURETANU DVOJITÉ HUSTOTY A PODPOROU SHK
EXTREME



46205 EXTREME STRETCH SLIP ON 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  BEZ KOVU
Svršek: nízký z vodoodpudivé a prodyšné síťoviny se zesílením proti oděru  
Špička: skleněné vlákno  
Mezipodešev proti propíchnutí: textilní  Podrážka: protiskluzová PU o dvou hustotách 
Stélka: textilní komfortní pěnový systém SHK SYSTEM: stabilizační nylonová/pu 
Velikosti: 36-48
Barva: šedá/černá s modrou kombinací

46305 EXTREME STRETCH SLIP ON 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  BEZ KOVU
Svršek: nízký z vodoodpudivé a prodyšné síťoviny se zesílením proti oděru  
Špička: skleněné vlákno  
Mezipodešev proti propíchnutí: textilní  Podrážka: protiskluzová PU o dvou hustotách 
Stélka: textilní komfortní pěnový systém SHK SYSTEM: stabilizační nylonová/pu 
Velikosti: 36-48
Barva: šedá/černá s modrou kombinací

46300 EXTREME 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  BEZ KOVU
Svršek: kotníkový z vodoodpudivé a prodyšné síťoviny se zesílením proti oděru 
Špička: skleněné vlákno  Mezipodešev proti propíchnutí: textilní 
Podrážka: protiskluzová PU o dvou hustotách  Stélka: textilní komfortní pěnový systém 
SHK SYSTEM: stabilizační nylonová/pu 
Velikosti: 36-48
Barva: šedá/černá s oranžovou kombinací

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 580 36 - 48 5

46200 EXTREME STRETCH SLIP ON 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  BEZ KOVU
Svršek: nízký z vodoodpudivé a prodyšné síťoviny se zesílením proti oděru  
Špička: skleněné vlákno  Mezipodešev proti propíchnutí: textilní 
Podrážka: protiskluzová PU o dvou hustotách  Stélka: textilní komfortní pěnový systém 
SHK SYSTEM: stabilizační nylonová/pu 
Velikosti: 36-48
Barva: šedá/černá s oranžovou kombinací

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5 TEXTILE FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 530 36 - 48 5

S3

S3 S3

S3

13Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  

BEZPEČNOSTNÍ OBUV S PODRÁŽKOU Z POLYURETANU DVOJITÉ HUSTOTY A PODPOROU SHK
EXTREME

EXTREME



PROFESIONÁLNÍ 
A SPORTOVNÍ
Naše produktová řada zahrnuje výběr obuvi 
jak pro volný čas, tak pro pracovní prostředí. 
Mezi nimi jsou boty speciálně vyvinuté pro ty, 
kteří nepotřebují model s kovovým nosníkem 
a proti-průrazovou vložkou nebo si jednoduše 
přejí produkt odpovídající jejich rozpočtu, ale 
s vysokými standardy kvality pro volnočasové 
aktivity.

06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC
Svršek: kotníková z umělé kůže s textilií podobné corduře 
Špička: nemá  
Planžeta: nemá Podrážka: EVA pryž, protiskluzová SRC 
Plus:  Vhodné použití pro volný čas 
Velikosti: od 38 do 47
Barva: šedá/oranžová

06786 AIRY
NENÍ OOP
Svršek: polobotka z umělé kůže s prodyšnou textilií podobné corduře 
Špička: nemá Planžeta: nemá 
Mezipodešev: termoplast TPR, protiskluzová SRC 
Podrážka: pryž, protiskluzová SRC 
Plus: Vhodné použití pro volný čas 
Velikosti: od 38 do 47
Barva: modrá/zelená, černá

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

NO NO 525 36 - 48 5

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

NO NO 320 38 - 47 5CERTIFIKOVANÁ PROTISKLUZNÁ 
bez špičky a planžety

06782 VENS
NENÍ OOP
Svršek: polobotka z nepromokavého materiálu softshell 
Špička: nemá  
Planžeta: nemá Podrážka: EVA pryž, protiskluzová 
Plus: Lehká obuv. Vhodné použití pro volný čas. 
Velikosti: od 38 do 47
Barva: modrá/oranžová

06783 PLOSE
NENÍ OOP
Svršek: polobotka z nepromokavého materiálu softshell 
Špička: nemá  
Planžeta: nemá Podrážka: EVA pryž, protiskluzová 
Plus: Lehká obuv. Vhodné použití pro volný čas. 
Velikosti: od 38 do 47
Barva: modrá/oranžová

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

NO NO 315 38 - 47 5 ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

NO NO 395 38 - 47 5
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PROFESIONÁLNÍ A SPORTOVNÍ
PROFESSIONAL & SPORT



ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

NO NO 395 38 - 47 5

PR
OF

ES
IO

NÁ
LN

Í A
 SP

OR
TO

VN
Í

15Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  



WHITE
Pracovní obuv ISSALINE WHITE představuje ideální volbu pro ty, kteří pracují v 
potravinářském nebo gastronomickém průmyslu.  
Vyrobené z vysoce kvalitních materiálů, podrážky z polyuretanu (PU) nabízejí 
vynikající odolnost proti skluzu, což zajišťuje bezpečnost a stabilitu během 
používání.  
Jsou k dispozici jak z mikrofibry, tak z kůže, oba materiály jsou vysoce odolné a 
snadno se čistí.  
Tyto vlastnosti dělají naši pracovní obuv ideální pro použití v potravinářských 
a hotelových provozech, kde je hygiena klíčová a bezpečnost na pracovišti je 
prioritou.

ULTRA 
LIGHT

ULTRA 
FLEX

YES FIBER 
GLASS

BEZ KOVU 470 35 - 47 6

41630G SNOW
EN ISO 20345 S2 SRC
Svršek: mokasína z mikrofibry do potravinářství 
Špička: sklolaminát 
Planžeta: nemá 
Podrážka: PU protiskluzová 
Plus: bez kovu. Lehká a flexibilní
Velikosti: od 35 do 47

STEEL 36 - 46 5

37865 TAJO   jen na objednávku
EN ISO 20345 S2 SRC
Svršek: mokasína z mikrofibry do potravinářství 
Špička: ocel 
Planžeta: nemá 
Podrážka: PU protiskluzová
Velikosti: od 36 do 46

285 40 - 46 12

06755 
PIANELLA UOMO
Svršek:  perforovaná kůže s pěnovým lemem 
Podrážka: PU protiskluzová 
Plus: vložka z jemné kůže
Velikosti: od 40 do 46

240 35 - 41 12

06750 
PIANELLA DONNA
Svršek: perforovaná kůže s pěnovým lemem 
Podrážka: PU protiskluzová 
Plus: vložka z jemné kůže
Velikosti: od 35 do 41
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OBUV PRO PRÁCI V POTRAVINÁŘSKÉM NEBO GASTRONOMICKÉM PROSTŘEDÍ
WHITE



I nazouváky z polymerní pryže nebo EVA jsou certifikovány pro širokou škálu pracovních pozic, doporučují se v odvětvích jako 
jsou nemocnice, lékařské ordinace, fyzioterapeuti, úklidové společnosti, wellness centra a také v hotelovém průmyslu a jiných 
podobných zařízeních. 
Jejich protiskluzová podrážka SRC zaručuje dobrou přilnavost na různých površích, předchází náhodným pádům a zlepšuje 
bezpečnost na pracovišti. 
Jsou hygienické a mohou být snadno sterilizovány nebo vyčištěny po použití. 
Díky ergonomickému designu a nastavitelné přezce pro zajištění chodidla nabízejí vysoký komfort i při dlouhých hodinách. 
Celkově řečeno, naše řada nazouváků poskytuje kompletní a efektivní řešení pro profesionální potřeby.

BEZ KOVU ULTRA 
LIGHT

360 35 - 47 10

06760N 
ANTISTATICKÝ NAZOUVÁK 
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC ESD
Vyrobeno v Itálii
Svršek: vyrobeno z přírodní termoplastické polymerní pryže, bez latexu. Svršek zabraňuje infiltraci 
organických látek a potencionálních škodlivých látek 
Sterilizovatelné: v autoklávu (do 134 °C po dobu 70 minut) 
Špička: nemá 
Planžeta: nemá 
Podrážka: polymerová pryž protiskluzná SRC 
Plus: boční otvory pro provzdušňování nohou a čištění. Absorpce energie v oblasti paty, anatomická 
stélka, bezpečnostní popruh s patentovaným háčkem, ESD. 
Použití: doporučeno pro nemocnice, ordinace lékařů, průmysl, hotel, wellness atd. 
Velikosti: od 35 do 47
Barva: zelená, bílá a královská modrá royal.  
na vyžádání: černá, žlutá, modrá navy, červená, fialová, oranžová, růžová. 
Na vyžádání je možné vybavit mikročipem.

BARVA DOSTUPNÁ POUZE 
NA OBJEDNÁVKU

YES STEEL 35 - 47 10

BARVA DOSTUPNÁ POUZE 
NA OBJEDNÁVKU

06770 
ANTISTATICKÝ NAZOUVÁK S BEZPEČNOSTNÍ ŠPICÍ. 
EN ISO 20345:2011 SB A E SRC ESD
Vyrobeno v Itálii
Svršek: vyrobeno z přírodní termoplastické polymerní pryže, bez latexu. Svršek zabraňuje infiltraci 
organických látek a potencionálních škodlivých látek 
Sterilizovatelné: v autoklávu (do 134 °C po dobu 70 minut) 
Špička: ocel 200J 
Planžeta: nemá 
Podrážka: polymerová pryž protiskluzná SRC 
Plus: boční otvory pro provzdušňování nohou a čištění. Absorpce energie v oblasti paty, anatomická 
stélka, bezpečnostní popruh s patentovaným háčkem, ESD. 
Velikosti: od 35 do 47
Barva: bílá a černá.  
na vyžádání: modrá royal. 
Na vyžádání je možné vybavit mikročipem.

BARVA DOSTUPNÁ POUZE 
NA OBJEDNÁVKU

140 ULTRA 
LIGHT

35 - 46 10

06765 
NAZOUVÁKY LIGHT EVA
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC
 Vyrobeno v Itálii
Svršek: vyrobeno z lehké termoplastické pryže (pouze 200 gr). Svršek zabraňuje infiltraci 
organických látek a potencionálních škodlivých látek. 
Lavabile: do 60° C. 
Špička: nemá 
Planžeta: nemá 
Podrážka: eva (protiskluzná SRC) 
Plus: boční otvory pro provzdušňování nohou a čištění. Absorpce energie v oblasti paty, 
anatomická stélka, bezpečnostní popruh s patentovaným háčkem, Antistatický bod pro vypouštění 
elektrostatických nábojů, antibakteriální stélka.. 
Použití: doporučeno pro nemocnice, ordinace lékařů, fyzioterapeuty, úklidové firmy, wellness 
centra, hotel atd.
Velikosti: od 35 do 46
Barva: bílá a modrá navy.  
na vyžádání: sky modrá, zelená, černá, lilla. 
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NAZOUVÁKY Z POLYMERNÍ PRYŽE NEBO EVA PRO HOTELOVÉ A NEMOCNIČNÍ PROSTŘEDÍ
ISSALINE



Pracovní boty od ISSALINE jsou 
spolehlivé a bezpečné.

Garantováno certifikací EN ISO 20347 a EN ISO 20345. 
K dispozici s nebo bez ocelového nebo kompozitního 
nosníku nebo protiprůrazové vložky, aby vyhovovaly 
různým potřebám stavenišť, potravinářského průmyslu a 
volného času. 
Hrubá podrážka těchto bot zaručuje vynikající tření na 
podlaze nebo povrchu, což umožňuje stabilní chůzi i na 
kluzkých površích. 
Navíc jsou velmi praktické díky snadnému obouvání a 
rychlému sundání.

ISSALINE používá certifikované materiály splňující normy 
REACH COMPLIANCE* k zajištění souladu se standardy 
EU v boji proti dlouhodobě škodlivým látkám, což jsou 
udržitelné produkty chránící jak vás, tak životní prostředí.
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BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY Z NITRILOVÉ GUMY
WHITE



Certifikace REACH (Registrace, Hodnocení, Autorizace a Omezení 
Chemikálií) se vztahuje na shodu chemické látky nebo chemického 
produktu s předpisy Evropské unie týkajícími se registrace, hodnocení a 
povolení chemických látek. 
Nařízení REACH bylo zavedeno k zajištění ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí prostřednictvím bezpečného nakládání s chemickými 
látkami. 
Certifikace REACH potvrzuje, že látka nebo produkt splňuje požadavky 
nařízení REACH a byl správně zaregistrován u Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA).

06315R ISSAGUM 
ISSAGUM HOLÍNKY PRACOVNÍ Z NITRILOVÉ GUMY (PVC NITRIL)
EN ISO 20347:2012 SRA
Špička: ne  
Mezipodešev proti propíchnutí: ne 
Podrážka: vroubkovaná 
Plus: MPX (ochrana kotníku), sloučenina obsahující nitril pro větší pružnost a trvanlivost boty; 
ergonomický tvar pro větší pohodlí a patní bod pro snadnější zouvání.
Velikosti: 36-48
Barva: 090 hnědá/černá, 050 bílá/šedá.

06425R ISSAFORT 
ISSAFORT HOLÍNKY BEZPEČNOSTNÍ Z NITRILOVÉ GUMY (PVC NITRIL)
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Špička: ano 
Mezipodešev proti propíchnutí: ano 
Podrážka: vroubkovaná 
Plus: MPX (ochrana kotníku), sloučenina obsahující nitril pro větší pružnost a trvanlivost boty; ergo-
nomický tvar pro větší pohodlí a patní bod pro snadnější zouvání.
Velikosti: 36-48
Barva: 010 žlutá/černá, 020 zelená/černá, 040 modrá/červená

06426R ISSAFORT 
ISSAFORT HOLÍNKY BEZPEČNOSTNÍ Z NITRILOVÉ GUMY (PVC 
NITRIL)
EN ISO 20345:2011 S4 SRA
Špička: ano 
Mezipodešev proti propíchnutí: ne 
Podrážka: vroubkovaná 
Plus: MPX (ochrana kotníku), sloučenina obsahující nitril pro větší pružnost a trvanlivost boty; 
ergonomický tvar pro větší pohodlí a patní bod pro snadnější zouvání.
Velikosti: 36-48
Barva: 050 bílá/šedá

NO NO 36 - 48 6 STEEL STEEL 36 - 48 6

NO STEEL 36 - 48 6

06361R PRSAČKY
Na holínkách 06425R certifikovaný 
EN ISO 20345:2011 S5 SRA byl použity 
nohavice z PVC
Barva: 020 zelená/černá.

06351R RYBÁŘSKÉ 
HOLÍNKY
Aplikace PVC na holínkách 06425R EN 
ISO 20345:2011 Certifikát S5 SRA
Barva: 020 zelená/černá.

 06351R  06361R

STEEL STEEL 38 - 47 1

CERTIFIKACE REACH

CERTIFIKACE REACH

CERTIFIKACE REACH

CERTIFIKACE REACH CERTIFIKACE REACH

CERTIFIKACE REACH

*Certifikace REACH
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BEZPEČNOSTNÍ HOLÍNKY Z NITRILOVÉ GUMY
STIVALI



ULTRA 
LIGHT

KEVLAR COMPOSITE BEZ KOVU 36 - 48 5 ULTRA 
LIGHT

NO COMPOSITE BEZ KOVU 36 - 48 5

06430 
BOTY PU ISSAPOL S5 BEZ KOVU
EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI
Špička: kompozitní. 
Planžeta: Kevlar. 
Podrážka: zpevněná, dobrá připlnavost na všech površích, snadné sundání, odolné proti oděru. 
Plus:  
- 100% bez kovu, což snižuje hmotnost a zlepšuje tepelnou izolaci. 
- Vyrobeno s nejlepším polyuretanem BASF. 
- Podrážka SRC s vynikající přilnavostí i na mokrých površích pro větší bezpečnost a stabilitu. 
- Neprasknou ani se neroztrhnou při nízkých teplotách (certifikováno pro tepelnou izolaci do -30 °C) 
ani při extrémních změnách teploty. 
- Odolné vůči olejům, tukům a různým chemikáliím. 
- Vnitřní antibakteriální povrch. 
- Antistatické. 
- Stélka je vyjímatelná, pratelná, ortopedická a antibakteriální. 
- Vložky TPU v podrážce pro lepší protiskluzové vlastnosti a vyšší odolnost. 
- Vložka TPU zlepšuje výkon podrážky o 10%. 
- Absorbuje energii v patě. 
- Velmi lehké. 
Velikosti: od 36 do 48. 
Barva: 027 zelená/černá.

06435   jen na objednávku
STIVALE PU ISSAPOL S4 BEZ KOVU
EN ISO 20345:2011 S4 SRC CI
Špička: kompozitní. 
Planžeta: Kevlar. 
Podrážka: zpevněná, dobrá připlnavost na všech površích, snadné sundání, odolné proti oděru. 
Plus:  
- 100% bez kovu, což snižuje hmotnost a zlepšuje tepelnou izolaci. 
- Vyrobeno s nejlepším polyuretanem BASF. 
- Podrážka SRC s vynikající přilnavostí i na mokrých površích pro větší bezpečnost a stabilitu. 
- Neprasknou ani se neroztrhnou při nízkých teplotách (certifikováno pro tepelnou izolaci do -30 
°C) ani při extrémních změnách teploty. 
- Odolné vůči olejům, tukům a různým chemikáliím. 
- Vnitřní antibakteriální povrch. 
- Antistatické. 
- Stélka je vyjímatelná, pratelná, ortopedická a antibakteriální. 
- Vložky TPU v podrážce pro lepší protiskluzové vlastnosti a vyšší odolnost. 
- Vložka TPU zlepšuje výkon podrážky o 10%. 
- Absorbuje energii v patě. 
- Velmi lehké. 
Velikosti: od 36 do 48. 
Barva: 050 bílá

Novinka Novinka
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BOTY Z POLYURETANU
ISSALINE

BOTY
ISSAPOL



Boty z vodoodolného materiálu PVC jsou ideální pro použití v práci v situacích, kde není 
požadována specifická certifikace OOP, ale také pro volný čas a sport.
Vynikají lehkostí, měkkostí a pohodlím při nošení. 
Drsná podrážka zaručuje vynikající přilnavost na povrchu, což zajišťuje vyšší bezpečnost a stabilitu. 
Díky své praktičnosti se tyto boty snadno obouvají a svlékají. Splňují nejpřísnější bezpečnostní 
standardy. Jsou vyrobeny z materiálů certifikovaných podle REACH CERTIFIKACE*, což zaručuje, 
že ve výrobním procesu nejsou přítomny žádné škodlivé látky.

06360R
PRSAČKY PVC

06310R 
HOLÍNKY PVC

06314R
HOLÍNKY PVC

06350R
RYBÁŘSKÉ HOLÍNKY

06301R 
HOLÍNKY PVC

06305R
GALOŠE PVC

NO NO 35 - 47 10 NO NO 35 - 47 8

NO NO 38 - 47 10 NO NO 39 - 47 8

NO NO 37 - 47 10

39 - 46 12

CERTIFIKACE REACH CERTIFIKACE REACH

CERTIFIKACE REACH CERTIFIKACE REACH

CERTIFIKACE REACH

CERTIFIKACE REACH

Certifikace REACH (Registrace, Hodnocení, Autorizace a Omezení 
Chemikálií) se vztahuje na shodu chemické látky nebo chemického 
produktu s předpisy Evropské unie týkajícími se registrace, hodnocení a 
povolení chemických látek. 
Nařízení REACH bylo zavedeno k zajištění ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí prostřednictvím bezpečného nakládání s chemickými 
látkami. 
Certifikace REACH potvrzuje, že látka nebo produkt splňuje požadavky 
nařízení REACH a byl správně zaregistrován u Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA).

*Certifikace REACH
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PVC BOTY
STIVALI



Chcete-li dát kontinuitu projektu na ochranu nohou, 
Industrial Starter našel technické řešení a obrátil se 
na italskou firmu Saluber, specializující se na oblast 
stélek do obuvi pro sport, wellness a lékařské potřeby. 
Saluber se zaměřil určitým projektem na bezpečnostní 
obuv, v centru projektu stojí vynikající materiál: kůže. 
Žádný umělý produkt není stále schopen přizpůsobit 

se typickým vlastnostem kůže, která podpoří 
přirozené pocení nohy, udržující konstantní 

mikroklima a redukci pachu. Všechny 
stélky jsou vyráběny výhradně v 

Itálii.

463 THERMO
Anatomické termo vložky s čisté 
vlny do pracovní Obuvi
Anatomická stélka z čisté vlny pro 
bezpečnostní obuv. Čistá vlna s 
vysokým obsahem zajišťuje tepelný 
komfort a jemnost. Membrána 
Poron®. Vysoká elasticita posiluje 
tlumicí účinek zadní části nohy a 
zajišťuje správné držení těla. Tlumič 
na patě nabízí skvělé výhody pro 
ty, kteří musí zůstat v práci mnoho 
hodin na nohou.
Velikosti: 36-47
Balení: 5 pa.

438 DAILY
Kožené antistatické vložky s 
aktivním uhlím do pracovní 
obuvi.
Přírodní kožená stélka s aktivním 
uhlím pro bezpečnostní obuv. 
Díky přirozené vlastnosti kůže, 
odpuzuje pocení, zabraňuje 
zápachu a zajišťuje hygienu a 
komfort v jakékoliv obuvi.
Velikosti: 36-47
Balení: 5 pa.

401 COMFORT
Anatomická kožená vložka do 
pracovní obuvi
Anatomická stélka z přírodní kůže do 
bezpečnostní obuvi. Kožená stélka 
skutečně zajišťuje správnou oporu nohy, 
odpuzuje pocení a zabraňuje zápachům 
díky membráně v aktivním uhlí.  
Tlumič na patě nabízí skvělé výhody 
pro ty, kteří musí zůstat v práci mnoho 
hodin na nohou.
Velikosti: 36-47
Balení: 5 pa.

KŮŽE ZIMNÍ S CHODIDLOVOU 
VLOŽKOU

KŮŽE+CHODIDLOVÁ 
VLOŽKA

komfortní chůze
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STĚNA ISSALINE
vytvořte co nejvíc prostoru ve vašem obchodě
nový koncept stěny je navržen tak, že kombinuje moderní lineární prezentaci s naším výstavním systémem, který umocňuje 
vše s vysvětlujícími tabulkami. Výsledkem je úplná a plná alternativa, která může přilákat koncové zákazníky a vést je k volbě 
nejlepších OOP.

ISSA REGÁL
vyber si svůj modul

Art. Popis

62600201 Police 300x1000 mm

62601201 Police 400x1000 mm

62602201 Police 500x1000 mm

62603201 Police 600x1000 mm

Art. Popis

BUL02001 Štítek  
100x1000 mm

Art. Popis

65022421 Madlo 
350x1000 mm

Art. Popis

62311221 Univerzální tyč  
1000 mm

Art. Popis

900624 Ramínka
Balení: 80 ks.

Art. Popis

22101401 Záložka z folie na ceny  
40x1000 mm

Art. Popis

03102821 Závěsný hák 350 mm

2218109898 Cena kapsy Závěsný hák

Art. Popis

20702421 Madlo na oděvy 
350 mm

Art. Popis

IND00321 Police na obuv 
140x300x180 mm

Art. Popis

00740401 Držák na police 400 mm

00740501 Držák na police 500 mm
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Kromě předmětů 
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ISSALINE PANELY
ISSALINE

Modul rohový
Art. Popis Počet

00740401 Držák polic  
400 mm

8

3040019 Grafika 
300x810x920 mm

1

00601501 Police
hloubka 400 mm

4

00603501 Dno regálu 600 mm 1

0110701401 Zadní část regálu 
80x2360 mm

2

00196610 spodní část regálu - nohy 2

00200401 přední panel na grafiku 
600x140mm

2

00502401 Základní přední uzávěr 1

00312501 Zadní jednotka
h 400 mm

5

00301501 Zadní jednotka
h 200 mm

1

FT00501 Znamení dveří  
h 300 mm

1

22114412 Pouzdro na cenovky
h 40x400 mm

4

22114612 Pouzdro na cenovky
h 40x600 mm

1

Kromě předmětů 

Modul POLICOVÝ
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

00740501 Držák na police  
500 mm

6

0980313 Grafický panel ISSA  
980x310 mm

1

22101401 Záložka z folie na ceny 
40x1000 mm

3

62602201 Police  
500x1000 mm

3

IND00321 Police na obuv 
140x300x180 mm

volitelné. Množství 
na základě modelů 
objednané obuvi



PRAPOR ISSALINE
900614
Podstavec + Prapor

900603
VÝSTAVNÍ PANEL NA BOTY 
ISSALINE
Prázdný

900626 
PULTOVÝ STOJAN NA OBUV
Prázdný

900602
KUFR NA OBUV
Prázdný

900613
Baner s očky rozměr 
150x80 cm

900628
ROLL UP
EXTREME

ISSALINE PANELY
ISSALINE
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NORMY EN - BEZPEČNOSTNÍ OBUV

EN ISO 20344 metody testování obuvi
Tato norma stanovuje všeobecné požadavky a metody testování bezpečnostní obuvi, ochranné obuvi a pracovní obuvi určené pro profesionální použití.

EN ISO 20345 základní požadavky na bezpečnostní obuv.
Norma EN ISO 20344, stanovuje základní a dodatečné požadavky na pracovní bezpečnostní obuv označenou symbolem „S“. Tato obuv zahrnuje prvky určené k ochraně uživatele před zraněními způsobenými nehodami, ke kterým 
může dojít v průmyslovém prostředí, pro které byla obuv navržena. Jsou vybaveny chráničem prstů určeným k ochraně proti nárazům s energií 200 joule a proti zmačkání silou 15 KN.

EN ISO 20347 základní požadavky na pracovní obuv
Tyto boty označené “O” se liší od bezpečnostní obuvi označené “S” tím, že nemají výztuhu, která by chránila před nárazy a sltačením.

EN ISO 61340-5-1 obecné požadavky – ESD kontrola: obuv
Tato norma stanovuje testy a specifikace pro elektrostatickou obuv s konkrétním použitím. Popisuje testovací metody, které se používají k určení elektrického odporu obuvi, jež slouží k monitorování elektrostatického potenciálu 
uživatele na pracovišti.

SB O S1 A S5 O SBH (BEZPEČNOSTNÍ BOTY) EN ISO 20345

TŘÍDA 1 a 2 EN ISO 20345 

VŠECHNY MATERIÁLY SB: Základní vlastnosti  

TŘÍDA 1 - Sestavená obuv 
Kůže a další materiály, s výjimkou obuvi zcela 
vyrobené z gumy nebo z polymeru 

S1: Základní vlastnosti plus:
- Zadní část uzavřená
- Antistatické vlastnosti
- Absorpce energie v patě  

S2: Stejné jako S1 plus:
- Nepropustnost vody 

S3: stejné jako S2 plus:
- podrážka proti propíchnutí s kovovou vložkou
- podrážka s cvočky 

S3L / S3S: stejné jako S2 plus:
- Antiperforační podrážka s nekovovou vložkou: L
hlava s Ø 4,5 mm hrotem / S s Ø 3 mm hrotem
- podrážka s cvočky  

S6: jako S2 více vodotěsný 

S7: jako S3 (kovová vložka) více vodoodolná 

S7L: stejné jako S3L plus vodoodolná

S7S: jako S3S více vodotěsné 

TŘÍDA 2 - Zcela formovaná obuv 
Obuv celá vyrobená z gumy  
(úplně vulkanizovaná) nebo z polymeru 

S4: základní vlastnosti plus:
- uzavřená patka
- antistatické vlastnosti
- absorpce energie paty

S5: jako S4, ale s kovovou vložkou v podrážce a hřeby 
v podrážce. 

S5L / S5S: jako S4 plus:
- podrážka s nekovovou vložkou proti průrazu: L 
testována s hrotem Ø 4,5 mm / S s hrotem Ø 3 mm
- podrážka s hřeby 

OBUV HYBRIDNÍ 
Obuv z gumy (úplně vulkanizovaná) nebo z 
jakéhokoli polymeru (úplně formovaná) / svršek z 
kůže a jiných materiálů 

SBH: specifické vlastnosti hybridních bezpečnostních 
bot

SYMBOLY SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ  
EN ISO 20345 

Produkt: obuv 

Odolnost proti proražení: 

P: s kovovou vložkou P 

PL: s nekovovou vložkou, testováno s hrotem PL 0 4,5 mm  PL

PS: s nekovovou vložkou, testováno s hrotem PS 0 3 mm PS

Elektrické vlastnosti: 
Vodivá obuv C

Antistatická obuv  A 

Odolnost vůči agresivnímu prostředí:
Tepelně izolační podrážka.
Zkouška pískem 150°C, 30 minut působení

HI

Izolační podrážka proti chladu.
Test při -17°C po dobu 30 minut CI

Absorpce energie v patě E

Odolnost celé boty proti pronikání vody (vodoodolné boty z kůže a jiných 
materiálů, třída 1) 

W
R

Ochrana přední části nohy před nárazy  M 

Ochrana kotník nohy AN 

Odolnost proti oděru přezky SC 

Vrchní část 
boty 
 

Horní odolnost proti proříznutí CR 

Odolnost proti průniku a nasákavosti vody (kůže a další materiály, třída 1)  WP
U

Podrážka 

Odolnost podrážky vůči kontaktu s teplem 300°C po dobu 60 sekund.  HR
O

Odolnost podrážky vůči uhlovodíkům. FO 

Přilnavost k žebříku (konstrukce podrážky)  LG 

ODOLNOST PROTI SKLUZU

Na keramických podlahách Simbolo

*Základní požadavek:
Odolnost proti uklouznutí na keramických podlahách s vodou a mazivem 
(NaLS - laurylsulfát) 

*Další požadavek:
Odolnost proti uklouznutí na keramických podlahách s mazivem na bázi glycerinu. SR 
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TABULKA VELIKOSTÍ-OBUV
EN: Anglický systém udává délku chodidla v palcích (1 palec = 25,4 mm)
EU: Francouzský systém udává délku boty ve stezích (1 steh = 2/3 cm)
cm: Metrický systém udává délku boty v centimetrech
mm: Metrický systém udává délku chodidla v milimetrech

EN 3,5 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

cm 23,5 24 25 26 26,5 27 28 29 29,5 30 30,5 31 32

mm 235 240 250 260 265 270 280 290 295 300 305 310 320



Katalog 20
24Osobní ochranné 

prostředky

Ochrana hlavy, sluchu, 
zraku a dýchacího ústrojí



Ochrana hlavy, 
sluchu, zraku a 
dýchacího ústrojí.
Vítejte v katalogu, který se věnuje jednotlivým 
ochranným prostředkům (OOP). 
Bezpečnost na pracovišti je nanejvýš důležitá 
a OOP jsou klíčem k zajištění bezpečného 
pracovního prostředí pro vás a vaše zákazníky.

ZABEZPEČENÍ VYSOKÝCH 
STANDARDŮ
Jsme zavázáni dodávat OOP (osobní ochranné 
prostředky) vysoké kvality, které splňují 
bezpečnostní potřeby vašich zákazníků. 
Každý produkt v našem katalogu byl pečlivě 
vybrán, aby zajistil spolehlivý a dlouhodobý 
výkon. Jsme tu pro vás, abychom odpověděli na 
otázky, poskytli technickou podporu a podporu 
vašemu podnikání. 
Vaše bezpečnost a bezpečnost vašich 
zákazníků jsou naší prioritou.

Poznámka:
Certifikační hodnoty v tomto katalogu se mohou lišit v důsledku průběžného procesu 
aktualizace; pro přesné údaje si vyžádejte aktualizovaný datový list.

2 /  Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com



3Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com  /  

OBSAH

OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ, HLAVY,  

SVAŘOVÁNÍ A OSTATNÍ RESPIRÁTORY ISSALINE	 4 - 5

PŘILBY	 6

PŘILBY AKROBAT 	 7 - 8

SVAŘOVÁNÍ - DOPLŇKY	 9 - 12

ZNAČENÍ A OSTATNÍ	 14 - 15

NORMY	 16 - 18



 CERTIFIKOVÁNO NA 
DOLOMITOVÝ PRACH

DS8732D
FFP3 - NR D 
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na velmi toxický prach (např. Azbest, cement, křemen) a vodní mlhy 
a dýmy. Úroveň ochrany se rovná 50 násobku TLV (mezní hodnota nebezpečného 
prachu). Maska je vybavena exhalačním ventilem, certifikovaným proti 
dolomitovému prachu.
Velikosti: jedna velikost 
Minimální objednávka: 1 krabice po 5 ks. 
Balení: 12 krabice po 5 ks.

DS7322N
FFP2 - NR 
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na toxické prachy, vodní mlhy a výpary. Úroveň ochrany se rovná 12 
násobku TLV (mezní hodnota nebezpečného prachu). Maska je vybavena výdecho-
vým ventilem a mezivrstvou aktivního uhlí. Doporučuje se pro lehké svařovací dýmy 
a v přítomnosti nepříjemných zápachů.
Velikosti: jedna velikost 
Minimální objednávka: 1 krabice po 12 ks. 
Balení: 12 krabice po 10 ks.

DS7822N
FFP2 - NR 
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na toxické prachy, vodní mlhy a dýmy. Úroveň ochrany se rovná 12 
násobku TLV (mezní hodnota nebezpečného prachu). Maska je vybavena výdecho-
vým ventilem.
Velikosti: jedna velikost 
Minimální objednávka: 1 krabice po 10 ks. 
Balení: 12 krabice po 10 ks.

DS7820N
FFP2 - NR 
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na toxické prachy, vodní mlhy a dýmy. Úroveň ochrany se rovná 12 
násobku TLV (mezní hodnota nebezpečného prachu).
Velikosti: jedna velikost 
Minimální objednávka: 1 krabice po 20 ks. 
Balení: 12 krabice po 20 ks.

BEZPEČNÉ DÝCHÁNÍ
Začínáme naší nabídkou respirátorů, které 
jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální 
ochranu dýchacích cest. 
Každý produkt byl pečlivě vybrán, aby zajistil 
maximální účinnost při filtrování částic a 
škodlivých látek. 
Naše respirátory jsou spolehlivou volbou 
pro zajištění dýchací bezpečnosti na vašem 
pracovišti.
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 CERTIFIKOVÁNO NA 
DOLOMITOVÝ PRACH

1DS8732D
FFP3 - NR D 
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na velmi toxický prach (např. 
Azbest, cement, křemen) a vodní mlhy a dýmy. 
Úroveň ochrany se rovná 50 násobku TLV (mezní 
hodnota nebezpečného prachu). Maska je vybavena 
výdechovým ventilem, certifikovaným proti 
dolomitovému prachu.
Velikosti: jedna velikost 
Blistrů: 2 ks. 
Minimální objednávka: 5 blistrů. 
Balení: 10 blistrů.

1DS7822N
FFP2 - NR D 
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na toxické prachy, vodní mlhy a 
dýmy. Úroveň ochrany se rovná 12 násobku TLV 
(mezní hodnota nebezpečného prachu). Maska je 
vybavena výdechovým ventilem.
Velikosti: jedna velikost 
Blistrů: 2 ks. 
Minimální objednávka: 5 blistrů. 
Balení: 20 blistrů.

1DS9200
ROUŠKA NENÍ OOP
Jednorázová rouška, hygienická ochrana.  
Nemá úroveň ochrany uživatele.
Velikosti: jedna velikost 
Blistrů: 10 ks. 
Minimální objednávka: 1 blistrů. 
Balení: 20 blistrů.

1DS7322N
FFP2 - NR D 
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na toxické prachy, vodní mlhy a 
výpary. Úroveň ochrany se rovná 12 násobku TLV 
(mezní hodnota nebezpečného prachu). Maska 
je vybavena výdechovým ventilem a mezivrstvou 
aktivního uhlí. Doporučuje se pro lehké svařovací 
dýmy a v přítomnosti nepříjemných zápachů.
Velikosti: jedna velikost 
Blistrů: 2 ks. 
Minimální objednávka: 5 blistrů. 
Balení: 20 blistrů.

DS7522N
FFP2 - NR  
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na toxické prachy, vodní mlhy a dýmy. Úroveň ochrany se rovná 12 
násobku TLV (mezní hodnota nebezpečného prachu). Maska je vybavena výdecho-
vým ventilem.
Velikosti: jedna velikost 
Minimální objednávka: 1 krabice po 10 ks. 
Balení: 12 krabice po 10 ks.

DS7532N
FFP3 - NR  
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska skládaná na velmi toxický prach (např. Azbest, cement, křemen) 
a vodní mlhy a dýmy. Úroveň ochrany se rovná 50 násobku TLV (mezní hodnota 
nebezpečného prachu). Maska je vybavena výdechovým ventilem, certifikovaným 
proti dolomitovému prachu.
Velikosti: jedna velikost 
Minimální objednávka: 1 krabice po 10 ks. 
Balení: 12 krabice po 10 ks.

DS9200
NENÍ OOP
Jednorázové masky, hygienická ochrana produktu. 
Nemá úroveň ochrany uživatele.
Velikosti: jedna velikost 
Minimální objednávka: 1 krabice po 50 ks. 
Balení: 20 krabice po 50 ks.
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AUTOmATICKÁ  
REgULACE

09025  
PŘILBA BERICO
EN397
Ekonomické provedení polyetilenové přilby HD, s 
nezkompletovaným textilním křížem, potní pěnový 
pásek.
Velikosti: jedna velikost 
Barvy:  
010 žlutá,  
020 zelená,  
050 bílá, 
070 červená, 
110 modrá, 
030 oranžová.
Balení: 24 ks. 

09028A 
PŘILBA FALCO
EN397
Certifikovaná přilba s automatickou regulací velikostí.
Velikosti: jedna velikost 
Barvy:  
010 žlutá,  
050 bílá, 
jiné barvy na objednání.
Balení: 28 ks. (montati)

09026 
PODBRADNÍK
Podbradní pásek na přilbu Berico.
Velikosti: jedna velikost 
(nastavitelný) 
Barvy: různé.
Minimální objednávka: 10 ks. 
Balení: 50 ks.

09027 
DRŽÁK
Držák na přilbu Berico.
Barvy: průhledný.
Minimální objednávka: 12 ks. 
Balení: 24 ks.

PŘILBA - CHRÁNÍ HLAVU 
- ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
Naše pracovní přilby jsou vyrobeny s maximální 
pozorností k detailům, aby poskytovaly optimální 
ochranu. 
Bez ohledu na to, zda pracujete ve stavebnictví, v 
průmyslové výrobě nebo v jiném prostředí s rizikem, 
naše přilby jsou vaším štítem chránícím hlavu před 
nebezpečím.
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AK9050N 
PŘILBA PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
FALKNER
EN397:2012
Horolezecká přilba s ABS vnější skořepinou a vnitřním pláštěm pro tlumení 
nárazů v polystyrenu. Jedna velikost, nastavitelná upínacím šroubem, přilba 
je vybavena mikro větracími otvory vpředu. 
Kompatibilní sluchátka: AK9040 Sordin, MX6140 Moldex pro univerzální 
euro adaptér (30 mm). 
Pozn.: není možné použít štít
Velikosti: jedna velikost, nastavitelná 
Barvy:  
010 žlutá,  
030 oranžová, 
040 modrá, 
050 bílá, 
060 černá (na objednání) 
070 červená.

 box 
Balení: 6 ks.

AK9055 
PŘILBA PRÁCE VE VÝŠKÁCH  
SASSONGHER
EN397:2012
Horolezecká přilba derivace s ABS vnější skořepinou a vnitřním pláštěm pro 
tlumení nárazů EPS, také certifikována pro příčné deformace. Nastavitelná 
velikost, ventilační část s velkými otvory podložení z prodyšného materiálu 
vysoké hustoty. 
Pozn.: není možné použít štít, nebo sluchátka.
Velikosti: jedna velikost, nastavitelná 
Barvy:  
010 žlutá,  
030 oranžová, 
040 modrá (na objednání), 
050 bílá, 
060 černá neprůhledná, 
070 červená (na objednání)

 box 
Balení: 6 ks.

 LEHKÉ

TOP řADA
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Samostatně prodejný štít

DODÁVÁ SE I S 
REfLExNÍmI 
NÁLEPKAmI, 
ZVLÁšť. Samostatně prodejný štít

AK9060  
TEXEL PLUS S VĚTRÁNÍM
EN 397:2012
Kromě požadavků normy EN397 je přilba certifikována pro nízké teploty (-40°). Jednotná velikost 
nastavitelná pomocí regulačního šroubu. Vybaveno poutky pro upevnění osvětlení. Přilba je vybavená 
reflexními prvky.
Složení: horolezecká helma s odolným ABS vnějším pláštěm s absorpci nárazů, vnitřní plášť z 
polystyrenu (EPS). 
Velikosti: jedna velikost nastavitelná pomocí regulačního šroubu. 
Barvy: 011 žlutá fluorescenční, 031 oranžová fluorescenční, 050 Bílá.

 box 
Balení: 6 ks.

štít AK9021 samostatně 
prodejný

AK9020 Krátký štít
EN 166:2001 1B
UV filtr pro přilby AK9057 a AK9060. 

AK9021 Krátký  
lemovaný štít
EN 166:2001  1B
AK9030 Krátký štít EN166 1B UV filtr pro přilby 
AK9057 a AK9060.

AK9040 Sluchátka 
Barva černá (060) SNR 28 k použití pouze s 
drátěným štítem AK9035.
Barvy: 060 černá

AK9030 Dlouhý štít
EN 166:2001 1B
16 cm, UV filtr pro přilby AK9057 a AK9060. 

S VENTILACÍ

AK9035 Drátěný štít 
(18 cm) pro přilby AK9057 a AK9060, možnost připevnění 
sluchátek AK9040, nebo k použití bez sluchátek pouze s 
adaptérem AK9037 

Lesnický komplet = 
AK9060 (nebo AK9057)+  
AK9035+AK9040

Komplet k strunové pile = 
AK9060 (nebo AK9057)+ AK9035+AK9037

AK9057
ELMETTO TEXEL
EN 397:2012
Přilba horolezecká s ABS vnějším pláštěm vysoká absorpce nárazu polystyren vnitřní pěna (EPS). 
Kromě požadavků normy EN397 přilba je rovněž certifikována pro příčné deformace, elektrickou izolaci 
a nízké teploty. Velikost je nastavitelná s mikrometrickým utažením. Možnost připevnění čelového 
světla. Možnost sluchátek univerzálním připojením EUR (ex. S42V nebo S41C Centurion) a štítu (viz 
níže). Dodává se i s reflexními nálepkami, zvlášť.
Složení: vnější skořepina z ABS s vysokou absorpcí nárazů, vnitřní pěna polystyren EPS. 
Velikosti: jedna velikost nastavitelná pomocí mikrometrického pásku 
Barvy: 010 žlutá, 030 oranžová. 
Na objednání 040 modrá, 050 bílá, 060 černá, 070 červená.

 box 
Balení: 6 ks.

PřÍSLUšENSTVÍ PRO AK9057 - AK9060

DODÁVÁNO VČETNĚ 
REfLExNÍCH PRVKŮ

TOP 
řADA

8 /  Pro obchodní partnery B2B: www.industrialstarter.com

ABCDEFGH
ABCDEFGH

OCHRANA HLAVY
ISSALINE



09060N
Čiré sklo do štítů
EN166
Čiré sklo rozměry 75x98 mm.
Ochrana zabarveného skla (09062).
Balení: 1 balíček 100 ks

09062
ZaBarvENé sklo do štítů
EN169
Zabarvené sklo DIN 11 rozměry 75x98 mm 
Balení: 5 balíčků po 100 ks

000170 
BrÝlE Na oCHraNU ZrakU ialE  317N-T
EN 166
Brýle s bočním krytím, tvrzené průhledné zorníky.
Balení: 20 ks.

000175 
BrÝlE 317N-VT
EN175
Brýle s bočním krytím, tvrzené zelené zorníky DIN 5.
Balení: 20 ks.

000187 
BrÝlE Na oCHraNU ZrakU ial
EN 166
Brýle s bočním krytím, polykarbonátové průhledné zorníky. 
Balení: 20 ks.

000014 pouze na objednání
ZorNíkY 317N
EN166  
Konvexní tvar polykarbonátový zorník a 
bezbarvý.
Minimální objednávka: 1 balení 25 párů

000018 pouze na objednání
ZorNíkY 317N
EN166  
Konvexní čočka a tvrzené sklo bezbarvé  
Minimální objednávka: 1 balení 25 párů

000063 pouze na objednání
ZorNíkY 317N
EN166  EN169
Konvexní čočka zelená, temperované DIN 5.  
Minimální objednávka: 1 balení 25 párů

DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Filtrační maska na toxické prachy, vodní mlhy a výpary. Úroveň ochrany se rovná 12 násobku TLV 
(mezní hodnota nebezpečného prachu). Maska je vybavena výdechovým ventilem a mezivrstvou 
aktivního uhlí. Doporučuje se pro lehké svařovací dýmy a v přítomnosti nepříjemných zápachů.
Velikosti: jedna velikost
Balení: 12 krabice po 10 ks. 
Minimální objednávka: 1 krabice po 10 ks.

10002 
PLOCHÝ ŠTÍT PRO SVÁŘECÍ PRÁCE
EN175
Plochý štít, materiál celulózové vlákno, pro větší kvalitu a trvanlikost, 
velikost displeje 75x98 mm.
Balení: 20 ks.
dodáváno bez skel

S800DF
svaŘECí kUkla s kŘížEM
EN175 
Kukla ze speciálního termoplastu, velikost displeje 75x98 mm.
Balení: 20 ks.
dodáváno bez skel

10407
štít s šikMÝM PrůZorEM Pro svÁŘECí PrÁCE.
EN175 
Šikmý průzor, material celulózové vlákno, pro větší kvalitu a trvanlivost,
velikost displeje 75x98 mm. 
Balení: 20 ks. 
dodáváno bez skel

OCHRANA PŘI 
SVAŘOVÁNÍ
Svařování je umění, které vyžaduje speaiální vybavení, 
a ochrana je zásadní. 
Objevte naši řadu produktů pro ochranu během 
svařování, včetně zatemňovacích masek a rukavic 
odolných vůči teplu, navržených k zajištění maximální 
bezpečnosti během vašich svařovacích činností.
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V1TCIV
CE Kat. 1
Pokrývka hlavy vyrobeno ze 100%
nehořlavé bavlny 300 g/m2

Balení: 1 ks.

V1TCIVS
CE Kat. 1
Čelenka vyrobená ze 100% nehořlavé bavlny 300 g/m2

Balení: 1 ks.

07180  
ZÁstěra kožENÁ
Zástěra z hovězí štípenky, cca 60 x 90 cm.
Balení:  5 balení (po 10 ks) v krabici

07190  
kaMašE kožENé
Kamaše z hovězí štípenky, boční zavírání suchým zipem 
a nastavitelným řemínkem kolem boty
Balení: 5 balení (po 10 ks) v krabici

ST2039
KAMAŠE EN 11611
Kamaše certifikované pro svářeče, hnědá kůže 
a šedé přesky na boty. Ochrana holeně a nártu, 
pokrývá a chrání dokonale bezpečnostní boty. 
Nastavitelné na suchý zip. Výška 40 cm.
Jednotná velikost.
Balení: 1 ks.

ST2022
ZÁSTĚRA EN 11611
Zástěra certifikovaná pro svářeče, hnědá kůže 
prvotřídní kvality.Tloušťka, extra zesílení 57x30cm.
Balení: 1 ks.

ST2049
rUkÁvNíkY EN 11611 
Rukávníky certifikované pro svářeče, hnědá kůže s 
hnědými knoflíky na zápěstí. Hřbetní pásky z pružného 
materiálu pro snadný pohyb. Délka. 65 cm.
Jednotná velikost.
Balení: 1 ks.

ST2011
BUNDA EN 11611 
Certifikovaná svářečská bunda, hnědá kůže prvotřídní kvality.
Tloušťka homogenní. Kevlar šití, zapínaní na druky, límec na 
krku podšitý bavlnou. 
Balení: 1 ks.

07127
rUkaviCE ZE štíPENé HověZiNY 
Rukavice ze štípené hověziny Manžeta 15 cm, 
zesílená dlaň.
Velikosti: 10
Balení: 60 párů

07122
rUkaviCE ZE štíPENé HověZiNY 
Rukavice ze štípené hověziny, manžeta 15 cm,  
zesílená dlaň.
Velikosti: 10
Balení: 60 párů

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

EN 388

3233

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X 36140  EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC
Kotníková obuv speciálně pro svářeče z měkké tištěné kůže (elastický nárt) rychloupínací 
přeska na zapnutí, aramidové šití, což vede k vyšší odolnosti obuvi, ale také na ochranu proti 
jiskrám svařování. PU podešev.

07121K svÁŘECí
RUKAVICE Z HOVĚZÍ KŮŽE 
Rukavice z kvalitní hovězí kůže ,která chrání dlaň před 
kontaktním teplem (THT).Chrání po dobu 15 sekund před 
kontaktním teplem 100°C. Jsou prošité kevlar nití a celé 
podšité měkkou flanel. podšívkou.
Celková délka 38 cm.
Velikosti: 10
Balení: 60 párů/6 párů v dóze.

FUSV
Elektro-optická maska, kombinace výkonu, bezpečnosti a stylu. Inspi-
rován funkcí to nejlepší z jeho předchůdců, FUSION + Model představuje 
vrchol celé řady.
optický výkon a maximální komfort. Ideální
pro všechny svařovací práce, modelFUSION + koncentrace inovací. 
pro více informací navštivte webové stránky 
společnosti.

FILTRO 
ELETTRO-OTTICO

ŠITÉ ARAMIDOVÝM VLÁKNEM
> Více odolné
> Odolnost proti svařování

Kevlarové 
nitě

STEEL STEEL 36 - 48 5

HT041
EN ISO 11612:2008, A, B1, C1 
EN ISO 11611:2007 Třída 1 A1 
EN1149-3:2004 
EN1149-5:2008 
Kukla pro svářeče. Délka je prodloužená pro dodatečnou 
ochranu krku a horní části
hrudníku a zad. 
Barvy: černá
Velikosti: jedna velikost. 
Balení: 1 ks.
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09210
BlikajíCí světlo sE soUMrakovÝM 
sPíNaČEM
Blikající reflektor s připevněním na sloup ve žluté barvě a 
soumrakovým spínačem (se soumrakem se automaticky 
aktivuje blikající efekt). 2 baterie, 6 Voltové, nejsou součástí 
balení.
Barvy: Žlutá (010) s přerušovaným světlem Červená (070) 
se stálým světlem
Balení: 10 ks.

09212
BatEriE do světla
Pro blikající reflektor 09210, dodávané napětí 6 volt.
Balení: 24 ks. 
Minimální objednávka: 1 ks.

S2001
DRŽÁK NA ŘETĚZ
Z plastového materiálu, 
výška 90 cm.
Základnu je možno zatížit
Balení: 24 ks.  
minimální objednávka 12 ks.

S20040
ŘEtěZ
Z plastového materiálu. 25 m 
tloušťka 5,5 mm
Balení: 8 ks.

S20050
ŘEtěZ
Z plastového materiálu. 25 m, 
tloušťka 7,5 mm
Balení: 4 ks.

09300
oHraNiČUjíCí PÁska 
Z plastového materiálu, se střídavými barevnými pruhy 
bílým/červeným. Délka 200 m, šířka 70 mm.
Balení: 30 ks v kartonu (v jednotlivých krabicích 
po jedné roli).

09305
oHraNiČUjíCí PÁska
Z plastového materiálu, se střídavými barevnými 
pruhy bílým/červeným. Délka 200 m, šířka 70 mm.
Balení: 6 ks v kartonu (v balení po 5 rolích)

S2002PE 
siGNaliZaČNí kUžEl
Z polyetylenu s 1 bílým pruhem. 
Velikost 34 cm.
Balení: 20 ks.

S2002PVC 
siGNaliZaČNí kUžEl
Z PVC s 1 bílým pruhem.  
Velikost 34 cm.
Balení: 20 ks.

S2003PE 
siGNaliZaČNí kUžEl
Z polyetylenu se 2 bílými pruhy. 
Velikost 54 cm.
Balení: 10 ks.

S2003PVC 
siGNaliZaČNí kUžEl
Z PVC se 2 bílými pruhy. 
Velikost 54 cm.
Balení: 10 ks.

SR2004
kloUB Pro ŘEtěZ 
5,5 mm 
V plastovém materiálu,
Balení: 1 balení. od 10 ks.

SR2005
kloUB Pro ŘEtěZ 
7,5 mm 
V plastovém materiálu,
Balení: 1 balení. od 10 ks.

09215 pouze na objednání
AUTOMATICKÉ BLIKAJÍCÍ SVĚTLO
Blikající reflektor s připevněním na sloup ve žluté barvě a 
soumrakovým spínačem (se soumrakem se automaticky 
aktivuje blikající efekt). 1 baterie 6 Voltová, není součástí 
balení.
Barvy: Žlutá (010) s přerušovaným světlem
Balení: 10 ks.

1108 pouze na objednání
siGNaliZaČNí kUžEl
Z polyethylenu s 1 reflexním pruhem
Výška: 30 cm
Balení: 10 ks.

1109 pouze na objednání
siGNaliZaČNí kUžEl
Z polyethylenu s 20 cm reflexním pruhem
Výška: 45 cm
Balení: 10 ks.

1119 pouze na objednání
Ochrana o tloušťce 20 mm.
Minimální objednávka: 400 kusů.

1120 pouze na objednání
Ochrana o tloušťce 35 mm.
Minimální objednávka: 300 kusů.

1118 pouze na objednání
Řetěz o délce 5 metrů + dva spojovací 
články, řetěz o průměru 5,5 mm a 
délce 5 m, dodávaný v sáčku, spolu se 
dvěma spojovacími články. 
Balení: 30 ks.
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S2000P
siGNaliZaČNí tErČík
Z plastového materiálu, oboustranný, barva reflexní zelená, 
červená. Rozměr 30 cm.
Balení: 60 ks.

09428
BEdErNí PÁs
Poskytuje fixaci bederní páteře. Pohodlné nošení, 
použití při namahavé zátěži na páteř a záda.
Barvy: černá
Velikosti: L-XL
Balení: 10 ks.

S2070
stojaN Na iNForMaČNí
taBUlkY
Z plastového materiálu, oboustranný, rozevíratelný. Včetně tabulky “pozor kluzká podlaha”. Vyměnitelná 
tabulka formátu 20x20 cm nebo 20x30 cm. tabulka s českým popisem.
Balení: 6 ks.

3M Scotchlite®

01113 Dostupné pouze na vyžádání
rEFlEXNí PÁs
Pás k našití o šířce 5 cm v roli o délce 200 m.
Balení: 1 ks.

	 KÓD	 Rozměr m.	 Balení	
	 00923	 2x3	 30 ks.		
	 00934	 3x4	 20 ks.
	 00946	 4x6	 8 ks.
	 00958	 5x8	 6 ks.
	 00961	 6x10	 5 ks.

VÍCEÚČELOVÁ PLACHTA pouze na objednání
Lehká, voděodolná, vyrobená z polyetylenu, odolná s oky. 
Barvy: modrá
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STĚNA ISSALINE
vytvořte co nejvíc prostoru ve vašem obchodě
nový koncept stěny je navržen tak, že kombinuje moderní lineární prezentaci s naším výstavním systémem, který umocňuje 
vše s vysvětlujícími tabulkami. Výsledkem je úplná a plná alternativa, která může přilákat koncové zákazníky a vést je k volbě 
nejlepších OOP.

ISSA REGÁL
vyber si svůj modul

Art. Popis

62600201 Police 300x1000 mm

62601201 Police 400x1000 mm

62602201 Police 500x1000 mm

62603201 Police 600x1000 mm

Art. Popis

BUL02001 Štítek  
100x1000 mm

Art. Popis

65022421 Madlo 
350x1000 mm

Art. Popis

62311221 Univerzální tyč  
1000 mm

Art. Popis

900624 Ramínka
Balení: 80 ks.

Art. Popis

22101401 Záložka z folie na ceny  
40x1000 mm

Art. Popis

03102821 Závěsný hák 350 mm

2218109898 Cena kapsy Závěsný hák

Art. Popis

20702421 Madlo na oděvy 
350 mm

Art. Popis

IND00321 Police na obuv 
140x300x180 mm

Art. Popis

00740401 Držák na police 400 mm

00740501 Držák na police 500 mm
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Kromě předmětů 

Modul DOPLŇKY
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis Počet

03102821 Závěsný hák 
350 mm

11

0980313 Grafický panel ISSA  
980x310 mm

1

2218109898 cenovka k zavěšení 11

62311221 Univerzální tyč 
1000 mm

2

65022421 Madlo 350x1000 mm 1
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Modul rohový
Art. Popis Počet

00740401 Držák polic  
400 mm

8

3040019 Grafika 
300x810x920 mm

1

00601501 Police
hloubka 400 mm

4

00603501 Dno regálu 600 mm 1

0110701401 Zadní část regálu 
80x2360 mm

2

00196610 spodní část regálu - nohy 2

00200401 přední panel na grafiku 
600x140mm

2

00502401 Základní přední uzávěr 1

00312501 Zadní jednotka
h 400 mm

5

00301501 Zadní jednotka
h 200 mm

1

FT00501 Znamení dveří  
h 300 mm

1

22114412 Pouzdro na cenovky
h 40x400 mm

4

22114612 Pouzdro na cenovky
h 40x600 mm

1

Kromě předmětů 
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NORMY - OCHRANA PROTI HLUKU
Hlavní normy pro ochranu sluchu OOP jsou následující:
EN 352/1 sluchátka
EN 352/2 Špunty do uší
EN 352/3 sluchátka na přilbu
EN 352/4 elektronická sluchátka

V indikaci průměrného útlumu OOP objeví hodnoty vyjádřené v decibelech H, M, L a
představuje průměrný útlum prostředku na vysoké, střední a nízké frekvence. SNR udává střední útlum chrániče celého spektra frekvencí.
Průměrný útlum uvádí směrnice 2003/10 / ES o expozici zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli
(hlukem) a vstoupila v platnost legislativním nařízením č. 195/06 o zrušení legislativního nařízení č. 277/91,  24 výnosu 303/56 (za poškození sluchu).

Tento dokument je souhrnem nejvýznamnějších změn:
Snížení mezní hodnoty (3 dBA). Tyto nové intervenční hodnoty udávají:
Nižší hodnotu: 80 dBA; poskytnutí OOP zaměstnavatelem
Vyšší hodnota: 85 dB (A); Ukládá povinnost používat OOP. Zaměstnavatel nebo pověřená osoba  po konzultaci s BOZP, vybere příslušný OOP a kontroluje jejich použití.
Limit: 87 dB (A); nesmí být překročena a zaměstnavatel musí  poskytnout zaměstnancům osobní
ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajistit, aby OOP zaměstnanci používali.
Realizace některých povinností při nižších prahových hodnotách  (rizikových oblastech ohraničující-reporting, zásobování, OOP, atd.)
Povinnost k realizaci používat tyto prostředky je (mezní hodnota viz. výše).

EN 397 ochranné průmyslové přilby
Tato evropská norma stanoví fyzikální požadavky a požadavky na provedení, zkušební metody a požadavky
na značení pro průmyslové ochranné přilby. Povinné požadavky se uplatňují na přilby pro obecné použití v
průmyslu. Nepovinné požadavky na provedení jsou zařazeny pro uplatnění pouze tam, kde je výrobce přilby
výslovně deklaruje. Průmyslové ochranné přilby jsou určeny zejména pro poskytování ochrany uživatele proti
padajícím předmětům a následnému zranění mozku a fraktuře lebky.

Podle EN 397 pro ochranu přilby pro průmyslové využití je přilba tvořena vnitřním postrojem a vnější částí
obložením. Ochranný účinek v případě ochrany je založen na jeho schopnosti absorbovat dopad elastické a
plastické deformace , jakož i na jeho odolnosti proti průrazu ostrými předměty.

Každá přilba musí mít pozadí s tištěným nebo vyrytým logem s následujícími informacemi :
a) číslo evropské normy ,
b) jméno nebo značka výrobce ,
c ) rok a čtvrtletí výroby ,
d ) typ helmy
e ) velikost nebo měřítko velikosti Doprovodná informace , např. návod k používání nebo doporučení úpravy ,
montáže , používání , mytí , dezinfekce , údržba a skladování , jsou uvedeny v návodu pro uživatele.
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NORMY - OCHRANA ZRAKU

Evropské normy na ochranu zraku 
Příslušné normy
EN 166: Základní požadavky
EN 167: Zkušební metody optické
EN 168: Zkušební metody ne-optické

Pravidla pro typy filtrů (zorníky)
EN 169: svářečské filtry
EN 170: UV filtry
EN 171: filtry pro IR (infračervený)
EN 172: solární filtry pro průmyslové odvětví

Svařování
EN 175: Ochranné prostředky na oči a obličej při svařování a příbuzných technik
EN 1731: Smíšené specifické clony (drátěné)

Význam značení na rámu
XXX Identifikace výrobce
166 číslo normy
xxx oblasti použití
3 = podíl (kapky nebo spreje)
4 = hrubé částice (prach s velikostí částic než 5 mikronů)
5 = plyn a jemné prachové částice (plyny, páry, mlhy, zplodiny a prach s velikostí částic méně než 5 mikronů)
8 = elektrický oblouk zkratu
9 = roztavené kovy a horké pevné látky

S odpor ke zvýšené odolnosti (12 m / s)
F odolnost proti nárazu při nízké energii (45 m / s)
B odolnost proti nárazu střední energie (120 m / s)
A vysokoenergetická odolnost proti nárazu (190 m / s)
T odpor při vysoké rychlosti částic při extrémních teplotách
H oční ochrana poskytována pro hlavu malé velikosti

Význam označení zorníků
3 kód č.: označuje typ filtru ( 2 a 3 = UV, IR = 4, 5 a 6 = ochranu proti slunečnímu záření)
1.2 Úroveň ochrany: označuje absolvování zorníku
xxx výrobce identifikace
1 optická třída (1 = nepřetržitý provoz, 3 = příležitostné použití)
S / F / B / mechanická pevnost

8 oblouk elektrický odpor zkrat
9 není přilnavost roztaveného kovu a odolnost proti pronikání horkých pevných látek
K odolnost proti otěru z jemných částic
N odolnost proti zakalení
O původní zorník
V náhradní zorník

Výběr zorníků a aplikace
Zorníky Kód filtru Označení* Evropská norma Oblasti použití

Bezbarvý
Žlutý HDL

Ultrafialové (UV) od 2 do 3
3 produktů
EN 170:1992,
nahrazen 2C
ČSN EN 170:2002

1.2 - 5 EN 170 Elektrický oblouk zkratu. Výbojky
Rtuti s vysokým tlakem, při nízkém osvětlení (žlutý)

IR v zeleném odstínu
1.7 - 3 - 5
(Horizon) kobaltová modř

Infračervené 4 od 1.7 do 7 EN 171 Sklářský průmysl výroby - slévárna

Stříbro I/O
TSR šedý
Modrý zrcadlový
Oranžový zrcadlový
Stříbrný zrcadlový

Solární záření od 5 až 6 z 1.7 na 4 EN 172 Vysoká intenzita slunečního záření - práce venku

Zelený v od
1,7 - 6

Svářečský filtr z 1,7 až 7 1.7 až 7 EN 169 Svářečů asistent (třída 1.7)
Svařování (gradace od 3 do 5)
Oxyfuel (gradace od 5 až 7)
Obloukové svařování (gradace> 7 vyžaduje použití štítu)

* Čím vyšší číslo, tím tmavší odstín zorníku

Další specifické použití
Rizika Označení typu zorníku Typ ochrany

Kapky a spreje 3 Štíty (stříkající)
Brýle a masky(kapky)

Hrubý prach 4 Brýle a masky

Plyn a jemný prach 5 Brýle a masky(bez ventilace)

Obloukové svařování 8 Minimální tloušťka 1,2 mm obrazovky
(EN166: 1995) na 99,9% UV filtrování

Roztavené kovy a horké pevné látky 9 Brýle a masky - štíty
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NORMY- OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ochrany dýchacích cest je dosaženo prostřednictvím:
Plynového filtru, jestliže se nebezpečí prezentuje ve formě plynu. Aerosolového 
filtru, když se nebezpečí projevuje ve formě pevných nebo tekutých částic. Často se 
doporučuje spojit obě formy filtrů, především v případě,kdy mohou výpary díky okolní 
teplotě kondenzovat.

Organické plyny a páry, ředidla a uhlovodíky

Organické plyny a výpary. Bod varu nižší než 65° C

Anorganické plyny a výpary typu chlór, sirovodík, kyselina kyanovodíková

Kyseliny a jejich výpary

Čpavek a jeho deriváty

Částice, pevné a tekuté aerosoly

Oxid dusnatý

Monossido d’azoto

Oxid uhelnatý

jód

A

AX

B

E

K

P

CO

I

HgP3

NOP3

Plyny - Páry: pro každou znečišťující látku, odpovídající filtr

Třídy použití filtrů:
Ochrana před plyny/parami:

TŘÍDA 1
pro koncentraci nižší než 0,1% v objemu

TŘÍDA 2
pro koncentraci mezi 0,1% a 0,5% v objemu

TŘÍDA 3
pro koncentraci mezi 0,5% a 1% v objemu

Ochrana před částicemi, prachem a aerosolem:

TŘÍDA 1 (FFP1)
k ochraně před velkými pevnými částicemi bez zvláštní toxicity (uhličitan 
vápenatý)
TŘÍDA 2 (FFP2)
K ochraně před pevnými a/nebo kapalnými aerosoly indikovanými jako 
nebezpečné či dráždivé ( uhličitan sodný)
TŘÍDA 3 (FFP3)
K ochraně před pevnými a/nebo kapalnými toxickými aerosoly (berylium, 
chrom)

Příslušné evropské normy::
EN 149:2001*		  filtrační polomasky proti prachu
EN 405 		  filtrační polomasky proti plynům a parám
EN 140 		  polomasky
EN 136 		  celoobličejové masky
EN 143 		  filtry proti prachu
EN 148 		  Závit pro masky
EN 14387 		  plynové a kombinované filtry

- VENTILAČNÍ JEDNOTKY
EN 12941 filtrační zařízení s přilbami nebo kapucemi proti částicím, plynů a par
EN 12942 filtrační zařízení s plnohodnotnými maskami, polomaskami nebo štíty proti částicím plynů a par

Všechny prostředky, které patří do kategorie III rizika (riziko úmrtí nebo vážného zranění)
Tato zařízení chrání proti prachu (pevných částic, aerosolům, výparům), plynů a par s určitými koncentrovanými a 
toxickými látkami.

EN 149: 2001 + A1: 2009
V roce 2009 vstoupila v platnost  evropská norma EN 149: 2001 + A1: 2009 (která nahrazuje předchozí
EN 149: 2001), kde jsou uvedeny nové požadavky na minimální filtraci na různých úrovních pro ochranu obličeje a 
dýchacích cest.

Nová norma zavádí rozlišování mezi respirátory na jedno použití a opakovaně použitelných respirátorů 
(Pro více pracovních směn).
K identifikaci zařazení produktu, se používají následující značky:

1. “NR” respirátory na jedno použití 
1a: klima za změněných podmínek před testem;
1b: Nový test účinnosti - dlouhodobá rozšíření předchozího penetračního testu
1c: Volitelné testy týkající se požadavků na přítomnost prachu
(Klasifikace a označení výrobků “D”);

2. “R” Respirátor použitelný pro více než jednu směnu
2a: klima za změněných podmínek před testem;
2b: testované čištění a dezinfekce odzkoušení výrobku před penetračním testem
2c: Nový test účinnosti - dlouhodobá rozšíření předchozího penetračního testu;
2d: nový retenční test 24 hodin po provedení;
2.: Nový penetrační test, který ma být opakován po uskladnění;
2F: povinná zkouška z ucpání prachem
(Klasifikace a označení výrobků “D”);

Filtrační polomasky nebo respirátory s filtrem se 
nepoužívají v následujících případech:
• nedostatek kyslíku (koncentrace < 17%)
• vyšší koncentrace kontaminační látky v ovzduší než je povolená hranice, po kterou může být respirátor s filtrem 
vystaven působení této látky
• jestliže kontaminační látky jsou na čichové hranici překračující TLV (čichem nevnímatelné).
Pro stanovení výběru vhodného filtru musíme znát hodnotu TLV, FAKTOR NOMINÁLNÍ OCHRANY OCHRANNÉHO PRO-
STŘEDKU, POŽADOVANÝ FAKTOR OCHRANY a TOXICITU KONTAMINAČNÍ LÁTKY.
TLV= je průměrná koncentrace charakteristická pro každou látku zvlášť, hodnocená po dobu jednoho pracovního 
týdne (40 hodin), při které může být pracovník vystaven působení kontaminační látky bez negativních účinků na své 
vlastní zdraví.
FAKTOR NOMINÁLNÍ OCHRANY(nejvyšší povolená koncentrace) = Vztah mezi koncentrací kontaminační látky v pro-
středí a její možnou koncentrací uvnitř polomasky.
• Faktory nominální ochrany nejběžnějších polomasek:

	 Polomasky EN149:2001	 Polomasky EN 405 	 Polomasky 	 Celoobličejové masky

Ochrana proti prachu P1 	 4 	 4 	 4 	 5

Ochrana proti prachu P2	 12	 12	 12	 16

Ochrana proti prachu P3 	 50	 50	 50	 1000

Plyny a páry	 -	 20	 20	 2000

FAKTOR POŽADOVANÉ OCHRANY = Vztah mezi průměrnou koncentrací kontaminační látky na pracovišti a TLV.
TOXICITA KONTAMINAČNÍ LÁTKY = Čím je kontaminační látka toxičtější, tím větší musí být filtrační účinek i při nízké kon-
centraci kontaminační látky.

Výběr respirátoru a nejvhodnějšího filtru
Výběr musí vždy vycházet ze správného zhodnocení rizika: zvážit povahu kontaminační látky, aby mohl být správně 
vybrán typ filtru, který použijeme; uvážit koncentraci kontaminační látky, abychom stanovili typ respirátoru a třídu 
filtru, který bude použit. 
Když vydělíme průměrnou koncentraci na pracovišti TLV kontaminační látky, dostaneme faktor požadované ochrany. 
Vhodně zvolený filtr musí poskytnout faktor nominální ochrany vyšší než faktor požadované ochrany. 
K dispozici jsou tabulky, které určují nejvhodnější typ filtru pro nejběžnější kontaminační látky. Jakýkoli typ filtru musí 
být nahrazen, když uživatel zaznamená zápach nebo chuť kontaminační látky.

Výběr filtrů:
Pro správnou funkci filtrů je třeba při jejich výběru zvážit následující 
faktory:
- proti jakým toxickým látkám je třeba se chránit
- druh vykonávané práce
- s přihlédnutím ke způsobu výkonu a trvání zásahu
- nářadí či nástroje, kterými je pracováno

Codice colore

Je možno použít tyto filtrační prostředky ochrany dýchacích cest: filtrační polomasky proti částicím, filtrační polomasky proti 
plynům a parám, polomasky s filtry, celoobličejové masky s filtry.
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PŘED PRVNÍM 
POUŽITÍM.
Pečlivě si přečtěte příručku, která 
byla dodána s postrojem. Zkontro-
lujte datum výroby a zkontrolujte, 
zda nevypršela platnost postroje, 
zkontrolujte, že v kontrolním listu, 
od poslední kontroly (nebo ode dne 
uvedení do provozu) neuplynul více 
než jeden rok. Zkontrolujte stav 
opotřebení.

Vítejte ve světě Akrobat , produktové řady pro ochranu proti pádu 
vlastněnou společností Industrial Starter S.p.A. společností PIP. 
V průmyslu kde je bezpečnost při práci prioritou, je Akrobat spolehlivá 
řada pro všechny profesionály v tomto odvětví.

Poslání značky Akrobat: Bezpečnost na prvním místě
V prostředí, kde záleží na každém detailu, je naším posláním zaručit 
maximální ochranu pro ty, kteří pracují ve výškách. Nehody spojené s 
pádem představují vážnou hrozbu, se značkou Akrobat budete ke své 
práci přistupovat s jistotou, že jste řádně vybaveni.

Náš sortiment: Bezpečnost, kterou potřebujete
Prozkoumejte náš rozsáhlý katalog výrobků, z nichž každý je navržen 
s maximální péčí o bezpečnost a pohodlí. Od bezpečnostních postrojů 
po polohovací pásy, od karabin po bezpečnostní pásy až po inovativní 
zatahovací zařízení a dočasná záchranná lana podle normy EN795-B, 
Akrobat nabízí kompletní řešení pro každou potřebu ochrany proti pádu.  

Inovace a certifikace: náš slib kvality
Akrobat je synonymem pro inovace a spolehlivost. Každý výrobek je 
výsledkem vyspělých technologií a nejmodernějších výrobních metod, 
které zaručují. Dodržování nejpřísnějších bezpečnostních předpisů. 
Soulad s EN v kombinaci s certifikovanou kvalitou staví společnost 
Akrobat do pozice bezpečné značky pro bezpečnost na staveništi.

Ochrana života, každý den: Srdce společnosti Akrobat
Každý pracovník má právo vrátit se každý den domů v pořádku a v 
bezpečí. 
Společnost Akrobat je odhodlána tuto vizi uskutečnit. Zveme 
profesionály, aby přijali kulturu bezpečnosti a přijali naše výrobky jako 
nepostradatelné spojence v boji proti riziku pádu.

Zvolte si Akrobat: vašeho spolehlivého společníka pro bezpečnost v 
každém prostředí. 
Chraňte životy, chraňte budoucnost.

Bezpečnost v centru pozornosti

Poznámka: 
Certifikační hodnoty 
v tomto katalogu 
se mohou lišit v 
důsledku průběžného 
procesu aktualizace; 
pro přesné údaje 
si vyžádejte 
aktualizovaný datový 
list.

PRACOVAT BEZPEČNĚ
AKROBAT
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 NĚKTERÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

Postroj
+lano s tlumičem 
pádu

Postroj s 
hrudním 
uchycením

Postroj s 
hrudním 
uchycením

AK3000
Horizontální 
upevnění lana

Postroj
+lano s tlumičem pádu
+lano s bezpečnostní brzdou AK2000B
+horizontální ukotvení AK2000B
+horizontální ukotvení AK3000

Postroj
+lano s tlumičem pádu
+lano s bezpečnostní 
brzdou AK2000B
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AK002 
POSTROJE AKROBAT 
EN361
Body uchycení: zádový
Balení: 20 ks.

AK005
POSTROJE AKROBAT 
EN361 - EN358
Body uchycení: zádový + polohovací pás
Balení: 10 ks.

POSTROJE 
STANDARD
Pochází z řady akrobat PLUS, která má všechny 
nezbytné technické charakteristiky, bez několika 
doplňků. Přesto tato ekonomická řada splňuje 
veškeré předpisy a požadavky. Tato řada je určená 
těm kteří trvají na bezpečnosti, ekonomické 
úspoře a používají tyto prostředky jen sporadicky a 
netrvají na vyšším komfortu.

• Všechny postroje Akrobat jsou 
certifikovány do 100 kg jako EN361 
požaduje, přičemž tento typ postroje 
je ve skutečnosti vhodný a testovaný 
pro použití osob až do 136 kg.

testováno
136 Kg

AK003
POSTROJE AKROBAT 
EN361
Body uchycení: zádový a hrudní
Balení: 20 ks.
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• Všechny postroje Akrobat jsou 
certifikovány do 100 kg jako EN361 
požaduje, přičemž tento typ postroje je 
ve skutečnosti vhodný a testovaný pro 
použití osob až do 136 kg.

testováno
136 KgPOSTROJ PLUS

se doporučuje pro odborníky nebo lépe řečeno pro osoby, které 
z důvodu časté práce ve výškách vyžadují kromě základních 
bezpečnostních prvků rovněž maximum takových doplňků, které 
vytvářejí vyšší úroveň pohodí. 

N.B. Postroje jsou jednotlivě balené v 
krabicích pro vyšší podporu prodeje.

AK20
POSTROJE AKROBAT 
PLUS 
EN361
Body uchycení: zádový
součásti: regulační spony k nastavení 
optimální velikosti, kapsa na mobil, sedový spoj, 
spona na zádovém prodloužení. Samostatně balen.
Balení: 5 ks.

AK30 
POSTROJE 
AKROBAT PLUS 
EN361
Body uchycení: zádový a hrudní
součásti: karabina, regulační spony 
k nastavení optimální velikosti, kapsa na 
mobil, sedový spoj, spona na zádovém 
prodloužení. Samostatně balen.
Balení: 5 ks.

AK50 
POSTROJE
AKROBAT PLUS 
EN361 - EN358
 Body uchycení: karabina, regulační spony 
k nastavení optimální velikosti, kapsa na mobil, 
sedový spoj, vystužený polohovací pás a spona na 
zádovém prodloužení. Samostatně balen.
Balení: 5 ks.

Dokonalejší polohovací pás k 
pohodlnější mu užívání.

Kapsa na mobil

Karabina k hrudnímu uchycení

Regulační spony k nastavení 
optimální velikosti na tělo.

TESTER PÁDU: indikován v 
popruhu, ze kterého jepo pádu při 
absorbci síly povytažen. V tomto 
případě je nutné provést kontrolu 
- revizi a následně rozhodnout o 
dalším užívání či výměně postroje 
za nový.

v krabici

AK60 
POSTROJE 
AKROBAT PLUS  
MODELLO TOP
EN361 - EN358 - 
EN813
Body uchycení: 
zádový, sternale e ventrale 
Součásti: karabina, regulační 
spony k nastavení optimální velikosti, 
kapsa na mobil, sedový spoj, 
vyztužený polohovací pás a spona na 
zádovém prodloužení. Samostatně 
balen.
součásti TOP: přes ramena 
a stehna měkká výztuha pro větší 
pohodlí.
Balení: 5 ks.

Spona k prodloužení 
nazádovém bodu uchycení.
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POSTROJE STRETCH
Podobně jako řada AKROBAT PLUS ale s popruhy z elastického materiálu stretch. Dalším krokem vpřed v procesu 
vývoje technické řady AKROBAT, v souladu s požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů. Výsledkem je zlepšení 
pohodlí, aniž by výrazně zvyšily náklady na výrobek. V obrazových podrobnostech jsou uvedeny hlavní body. 

• Všechny postroje Akrobat jsou 
certifikovány do 100 kg jako EN361 
požaduje, přičemž tento typ 
postroje je ve skutečnosti vhodný 
a testovaný pro použití osob až do 
136 kg.

testováno
136 Kg

Dvojí nastavení: aby lépe přilnuly pásy k tělu. Poznámka: je baleno samostatně v krabicích nebo v 
obalu, pro lepší viditelnost v obchodě.

Sedový spoj

TESTER PÁDU: indikován v popruhu, ze kterého je 
po pádu při absorbci síly povytažen. V tomto případě je 
nutné provést kontrolu - revizi a následně rozhodnout o 
dalším užívání či výměně postroje za nový.

STRETCH: horní část postroje z elastického materiálu 
pro větší pohodlí a komfort při práci. Zádového prodloužení 
k zachycení na zádech.

Kapsa na mobil

AK55
POSTROJE STRETCH
EN361 - EN358
Body uchycení: zádový a hrudní
součásti: karabina, regulační spony 
k nastavení optimální velikosti, kapsa na 
mobil, sedový spoj, vyztužený polohovací 
pás, spona na zádovém prodloužení.
Samostatně balen.
Testr pádu. Bod uchycení 2 zádový
a hrudní.. 
Velikosti: L= regular o XXL= maxi
Balení: 5 ks.

Polohovací měkký pás:

PRO VĚTŠÍ 

POHODLÍ
Polohovací měkký pás:

PRO VĚTŠÍ 

POHODLÍ

AK25
POSTROJE STRETCH
EN361
Pohodlné elastické popruhy.
Body uchycení: zádový
součásti: regulační spony k nastavení 
optimální velikosti, kapsa na mobil, sedový 
spoj, spona na zádovém prodloužení. 
Samostatně balen.
Testr pádu. Bod uchycení 1 zádový. 
Balení: 5 ks. 

AK35
POSTROJE STRETCH
EN361 - EN 358
Pohodlné elastické popruhy.
Body uchycení: zádový a hrudní
součásti: karabina, regulační spony k nastavení optimální velikosti, kapsa 
na mobil, sedový spoj, spona na zádovém prodloužení. Samostatně balen.  
Testr pádu. Bod uchycení 2 zádový a hrudní. 
Velikosti: 
L= regular 
XXL= maxi
Balení: 5 ks.

také ve velikosti
XXL

anche taglia
XXL
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• Všechny postroje Akrobat jsou 
certifikovány do 100 kg jako EN361 
požaduje, přičemž tento typ 
postroje je ve skutečnosti vhodný 
a testovaný pro použití osob až do 
136 kg.

testováno
136 KgPOSTROJE EXCLUSIVE STRETCH

Dalším krokem v procesu rozvoje řady AKROBAT, v souladu s požadavky na stále náročnější požadavky nabízíme novou řadu jejíž 
hlavními body je pohodlí stejně jako bezkonkurenční snadnost použití.

Automatické spony: jednoduché použití 
a nastavení pomocí jedné ruky. Vyrobeno z oceli 
té nejvyšší kvality odolné proti korozi, pohodlné a 
komfortní navlékání.

Testr pádu:  indikován v popruhu, ze 
kterého je po pádu při absorbci síly povytažen. 
V tomto případě je nutné provést kontrolu - 
revizi a následně rozhodnout o dalším užívání či 
výměně postroje za nový.

Středová spona: 
středová spona díky 
pevnému prošití, zůstává 
stále ve stejné ploché 
pozici i po případném
zachycení při pádu.

Portacellulare

STRETCH: horní část postroje z elastického materiálu 
pro větší pohodlí a komfort při práci.

Polohovací pás: celkově vystužený měkkým 
síťovaným úpletem, boční velké očka k snadnějšímu 
připnutí karabin nebo k použití extra velkých přídavných 
doplňků.

Závěsné popruhy: 
art. AKIS01 jsou součástí postroje pro 
odlehčení zátěže při pádu z výšky.

AK650
POSTROJE EXCLUSIVE 
EN361- EN358 - EN813
Body uchycení: postroj včetně zádového 
prodloužení k zachycení na zádech a přední očka k 
zachycení na hrudi. Středové očko na provlečení lana. Dva 
boční kroužky na pásu k přidání lana se zkracovačem.
Horní část elastická. Rychlé zapínání a odepínání 
spon. Doplňky: vyztužené záda, stehenní popruhy 
(charakteristika níže).
Balení: 1 ks. (včetně batohu)

včetně
batohu
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• Všechny postroje Akrobat jsou 
certifikovány do 100 kg jako EN361 
požaduje, přičemž tento typ 
postroje je ve skutečnosti vhodný 
a testovaný pro použití osob až do 
136 kg.

testato
136 Kg

Vesta jednotná 
nastavitelná velikost 

AK8730 
VESTA AKROBAT 
PLUS
EN361
Navržena a složená z postroje AK30 a 
praktické bavlněné vesty s kapsama.
Splňuje veškeré požadavky jako na 
samostatný postroj AK30.
Velikost: nastavitelná. Díky systému 
uzávěrového zapínání, lze využít až tří 
rozdílné šířky oděvu.
Balení: 5 ks.

AK9427
KARABINA 
EN362 
Charakteristika: Karabina z oceli se zablokováním na 
šroub. Odolnost 25 KN.
Balení: 20 ks.

AK136
KARABINA
EN362
Hliníková karabina, otevření 60 mmm.
Pevnost 23kN
Balení: 10 ks.

AK9421 
KARABINA Z LEHKÉ SLITINY  
EN362 
Charakteristika: Karabina z lehké slitiny se samočinným za-
blokováním. Odolnost 25 KN.
Balení: 10 ks.

AK9426 
KARABINA HLINÍKOVÁ TWIST 
LOCK
EN362
Z hliníku se samočinným zablokovaním. Rozevření 22 mm. 
pevnost 23KN.
Balení: 20 ks.
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AK103
LANO SE ZKRACOVAčEM 
AKROBAT PLUS / KARABINA
EN358 
Charakteristika: nastavitelné lano s hliníkovou karabinou. Délka 2 metry.
Balení: 10 ks.
Poznámka: používejte spolohovacím pásem AK10

AK103PR
LANO SE ZKRACOVAčEM 
AKROBAT PLUS S KARABINOU 
Cordino di posizionamento regolabile con moschettone 
Polohovací lano se zkracovačem s hliníkovou karabinou.
Dodává se s pláštěm proti oděru. Baleno v blistru. Délka 2 metry.
Balení: 20 ks.
Poznámka: Pro použití s polohovacím pásem 
(Viz pozn. AK10)

AK246PR
LANO SE ZKRACOVAčEM S 
KARABINAMI
EN 358:1999
Polohovací lano je vybaveno mechanismem z nerezové oceli pro 
snadné nastavení délky. Maximální délka 2 metry. Dodává se s 
pláštěm proti oděru a dvěma karabinama.
Balení: 20 ks.
Note Pro použití s polohovacím pásem
(Viz pozn.AK10).

AK10
POLOHOVACÍ PÁS AKROBAT 
PLUS / KARABINA
EN358 
Dva pasové uchytné body, měkká výztuha pro větší pohodlí při 
práci. Samostatně baleno.
Balení: 10 ks.
Poznámka: používejte s lanem AK103, není prostředkem 
proti pádu, pouze k polohování při práci.

LANA S OKY
EN354

AK9423   1,0 mt - Ø 12 mm
AK9424   1,5 mt - Ø 12 mm

Balení: 10 ks.

DOPORUčUJE PRVNÍ 
úROVEň LEŠENÍ
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AKTESS12
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ  
EN360
Jako je uvedeno výše. Popruh o délce 12 metrů.
Hmotnost: 5,90 kg

AKTESS05
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ  
EN360
Jako je uvedeno výše. Popruh o délce 5 metru. Hmotnost: 3, 25 kg
Hmotnost: 3,25 kg

AK9417
TEXTILNÍ NAVÍJEč 
S TLUMIčEM 
PÁDU  
EN360 
Charakteristika: z textilního pásu o 
délce 2, 5 metru a s pohlcovačem 
energie. Dodává se s plastovým 
krytím a 2 bezpečnostními kara-
binami. 
Balení: 5 ks.

Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

AK9417SW
VERZE S TESTREM 
PÁDU
EN360
Textilní navíječ o délce 2, 5 metru s 
pohlcovačem energie. Dodává-li s 
plastovým krytím s 2 bezpečnostními 
karabinami a testrem pádu.
Balení: 5 ks.

Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

DOPORUčUJEME 
v přítomnosti

fotovoltaických panelů

Certifikováno na 
hmotnost do 
140 Kg
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Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

AKBLOCK035
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ  
EN360
Prostředek proti pádu, stažitelný typ ABS, s ocelovým 
lanem v délce 3, 5 metru. Dodává se s otočnou 
karabinou s dvojitým bezpečnostním ovládáním. 
Testr použití. Nárazuvzdorný ABS kryt. 
Hmotnost: 2,20 kg

AKBLOCK15
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ  
EN360
Prostředek proti pádu, stažitelný typ ABS, s ocelovým 
lanem v délce 15 metru. Dodává se s otočnou 
karabinou s dvojitým bezpečnostním ovládáním. 
Testr použití. Nárazuvzdorný ABS kryt.. 
Hmotnost: 6,40 kg

Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

AKBLOCK05 
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ  
EN360
Jako je uvedeno výše. Popruh o délce 5 metru. 
Hmotnost: 3,10 kg

Certifikováno na 
hmotnost do 
140 Kg

Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

AKBLOCK10 
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
EN360  
Jako výše s ocelovým lanem v délce 10 metru.
Hmotnost: 4,10 kg
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Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

AKBLOCK20 
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ  
EN360
Jako výše s ocelovým lanem v délce 20 metru.
Hmotnost: 7,40 kg

Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

AKBLOCK30 
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
EN360  
Prostředek proti pádu, stažitelný typ ABS, s ocelovým 
lanem v délce 30 metru. Dodává se s otočnou karabinou 
s dvojitým bezpečnostním ovládáním. Testr použití. 
Nárazuvzdorný ABS kryt.
Hmotnost: 12,90 kg

Certifikováno na 
hmotnost do 
140 Kg

AKORIZ10 
NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ PRO 
HORIZONTÁLNÍ POUŽITÍ
EN 360
VG11 RFU 11.060
Lano z pozinkované oceli délka 10 metrů. Přístroj 
je určen pro horizontální použití a splňuje nové 
požadavky zákona o testování, celková délka 
zařízení není větší než 60 cm. K úchytu obalu 
navíječe je zakázáno připojovat jiné libovolné 
zařízení.
Hmotnost: 4,96 Kg
Balení: 1 ks.

Certifikováno na 
horizontální použití

Karabina je dodávána s testerem 
použití. Pokud se objeví červená barva, 
zařízení je nutno podrobit revizi.

AKBLOCK25 
SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ  
EN360
Prostředek proti pádu, stažitelný typ ABS, s ocelovým lanem 
v délce 25 metru. Dodává se s otočnou karabinou s dvojitým 
bezpečnostním ovládáním. Testr použití. Nárazuvzdorný 
ABS kryt. 
Hmotnost: 12,50 kg
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AK800H 
TROJNOŽKA
EN795 TYP b 
Stejné vlastnosti jako u trojnožky AK 800, ale s 
teleskopickými nohami, které umožňují výškově 
nastavitelnou polohu od 1, 9 m do 3, 05 m. Hmotnost 
16, 80 kg.

Pozn. AK801 není součástí AK800H

AK801 
NAVÍJEč K AK800
EN1496 - CLASSE A
Navíječ k použití spouštění osob vážících max.
125kg se všemi náležícími OOP proti pádu. Musí být používáno 
současně s navíječem AKBLOCK proti pádu z výšky.
Balení: 1 ks.

AK801 není součástí trojnožky.

AKBLOCK25R 
NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
EN360:2002 - 
EN1496:2017 CLASSE B 
Díky snadnému nastavení šroubu bezpečnosti, 
zařízení může být použito jako navíjecí 
uzamykatelné zařízení nebo jako naviják.
Vybaveno ručním testrem.
Hmotnost: 14,10 Kg

Pozn. Pro použití s AK800 nebo AK800H 
a Kit AKKITREC30  

AK800 
TROJNOŽKA
EN795 TYP b 
Trojnožka teleskopicky nastavitelná na ideální výšku. 
Vyrobeno k prostředku AK801dodáváno v praktické 
tašce k pohodlnému přenášení. Odolnost do 10KN. 
Balení: 1 ks.

AK800 není součástí AK801

AKKITREC30 
Souprava se skládá řemenice a karabiny. Používá se k 
zajištění AKBLOCK25R navíječe a trojnožky AK800 nebo 
AK800H

AK800H AK800
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LANO S TLUMIčEM PÁDU
EN355
AK111S  délka 1, 5 metru.
AK112S  délka 2 metry.
Lano s tlumičem, které je vybaveno hákem a karabinou. Ověřte, že mezi kotevním 
bodem a přízemím je prostor nejméně 6 metrů.
Balení: 5 ks.

AK398 
PRUŽNÉ LANO 
EN355
Pružné lano s pohlcovačem energie s hákovou karabinou s rozevřením 60mm. Délka lana 
ztaženého 1, 4m, nataženého 2m, délka včetně karabiny AK136.
Balení: 5 ks.

KRAB UCHYCENÍ  EN355 
AK349 délka 1, 5 metru.

AK351 délka 2 metry.
Tlumič pádu se dvěma háky s rozevřením 60 mm a karabinou. Ideální pro pohyb z jednoho 
pevného kotevního bodu. Např. údržba na rameni jeřábu, výstup na stožáry, atd. Ověřte, že 
mezi kotevním bodem a přízemím je prostor nejméně 6 metrů.
Balení: 5 ks.

LANO S TLUMIčEM PÁDU EN 355 
AK111P délka 1, 5 metru.
AK112P délka 2 metry.
Lano s tlumičem, které je vybaveno hákem s rozevřením 60 mm a karabinou. Ověřte, že mezi 
kotevním bodem a přízemím je prostor nejméně 6 metrů.
Balení: 5 ks.

AK371 KRAB UCHYCENÍ S ELASTICKÝM POPRUHEM
EN355:2002
Tlumič energie s elastickým lanem a dvěma háky a karabinou.
Ideální pro pohyb při zachování pevného kotevního bodu po celou dobu.
Např. údržba na výložníku jeřábu, lezení na stožáry atd. Zajistěte, aby mezi kotevním bodem a zemí 
(nebo rovinou ohrožení pádem) bylo alespoň 6 metrů.
Délka: s „uvolněnou“ gumou 1,4/1,6 metru; s napnutou gumou 2,0 metru.
Balení: 10 ks.
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AK3000   
EN795-B = “LINEA DI 
VITA” AKROBAT,
(LINEA DI VITA - ZAŘÍZENÍ 
PROTI PÁDU S
MOBILNÍM KOTVENÍM)
Charakteristika: “Linea di vita” dočasná, o délce 
20 metrů, certifikovaná dle EN 795 B pro současné 
použití 2 pracovníky. Dodává se v praktické brašně a 
včetně dvou bezpečnostních karabin. Doporučuje se 
pro lávky, střechy, apod.
Balení: 5 ks.

AK2000B 
POSUVNÝ KLUZNÝ PROSTŘEDEK   
EN353-2 
Charakteristika: Prostředek proti pádu posuvný a otevíratelný, s 
ovladačem automatického zastavení včetně pohlcovače energie a 
karabiny.
Určeno k použití s lany AK9410/20/30. Doporučuje se k zabezpečení 
schodišť a nakloněných rovin.
Balení: 5 ks.

AK200420
ZAŘÍZENÍ PROTI 
PÁDU DOčASNÝ 
SYSTÉM
EN 353-2 
Lano 20 metrů s brzdou z pozinkované 
oceli otevíratelné a posuvné, je 
vybaveno systémem antipanik. Systém 
umožňuje ručně zablokovat zámek. 
Vhodný i pro použití na nakloněných 
plošinách.
Balení: 5 ks.

BEZPEčNOSTNÍ 
LANA  
EN353-2

AK9410  délka 10 m

AK9420  délka 20 m

Charakteristika: Lano o průměru 16 mm, 
v různých délkách, s testrem opotřebení. 
Určeno k použití s AK2000B. Doporučuje 
se k zabezpečení schodišť a nakloněných 
rovin. 
Balení:
AK9410: 10 ks. 
AK9420: 5 ks.

Lano je certifikované pouze 
pokud se používá spolu s 
AK2000B

kotvící bod kotvící bod

karabina karabinapás 30 mm 
polyester napínák

brašna

Semistatické lano jen na objednání
Semistatické lano 10,5 mm typu A v různých velikostech.

Ref. Délka Norma Balení

09510 10 m EN1891 10 ks

09520 20 m EN1891 10 ks

09530 30 m EN1891 10 ks

09503 200 m EN1891 1 kus

09505 100 m EN1891 1 kus

09507 50 m EN1891 1 kus
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AKSA09
UKOTVENÍ S KONEKTORY
EN795 TYP A
Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con tasselli (non forniti).
Balení: 5 ks.

AKSA13
KOTVÍCÍ BOD PRO OCELOVÝ NOSNÍK OPAKOVANĚ
POUŽITELNÉ EN795:2012
Kotevní bod pro nosníky o tloušťce nejméně 40 mm. Upevnění musí být provedeno otvorem o průměru mezi 21 a 
30 mm. Kotva je opatřena indikátorem, že jde vidět zelené označení pokud bylo ukotvení provedeno správne.
Odolné až do 23 kN.
Balení: 30 ks.

AKSA13A
KOTVÍCÍ BOD PRO OCELOVÝ NOSNÍK OPAKOVANĚ 
POUŽITELNÉ
EN795:2012
Kotevní bod pro nosníky o tloušťce nejméně 340 mm. Upevnění musí být provedeno otvorem o průměru mezi 21 a 
30 mm. Kotva je opatřena indikátorem, že jde vidět zelené označení pokud bylo ukotvení provedeno správně.
Odolné až do 23 kN.
Balení: 20 ks.

AKSA16
KoTVíCí BoD Do BEToN. ZDí oPAKoVANĚ PoUŽITELNÉ
EN795:2012
Tento kotevní bod je snadné instalovat přes otvor 110 mm hluboký. Upevnění je zajištěno stlačením pružiny a 
vložením do otvoru a otáčením přilne ke stranám otvoru.
Odolnost až do 12 kN
Balení: 50 ks.

AK802
Dveřní / okenní kotevní bod 
EN795: 2012 TYP B
Odolný a lehký hliník (pouze 4, 80 kg).
Snadno použitelné na vnitřní strany dveří nebo oken stlačováním proti okrajům stejných otvorů. Pro použití s 
dveřmi/okny od 60 do 125 cm otvoru. Použitelný dvěma operátory současně.
Balení: 1 ks.

AKSA08
UKOTVENÍ K OCELOVÝM NOSNÍKŮM 
TYP T o H
EN795 TyP B
Ukotvení z hliníku a mosaze
Doporučeno ukotvení k ocelovým nosníkům.
Hmotnost: 1550 gr.
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AKSA11
UKOTVENÍ K PARAPETŮM
EN795 TYP B
Ukotvení k parapetům z galvanizované 
oceli (ochrana před korozí).
Hmotnost: 8, 60 kg

AKTL01
POMOCNÉ LANO 
(031 fluorescenční oranžová barva).
Lano je vybaveno karabinou pro upevnění nářadí pás a 
má délku 85 cm, v uvolněné poloze a z 135 v maximálním 
prodloužení. Baleno v sáčcích po 2 kusech.
Balení: 50 sáčků
Minimální objednávka: 2 kusy
(1 sáček 2 kusy).

UKOTVENÍ EN795 TYP B 
AK80415    1,5m
Popruh k ukotvení s kovovými oky na koncích. 
Certifikováno na odolnost 15KN po dobu 3 minut.
Balení: 10 ks.

AK80710
UKOTVENÍ
EN795 TYP B
Ukotvení na bodu drážky. Certifikována pevnost 10 
KN. Délka 1 m.
Balení: 10 ks.
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AKKIT04P   
SET PRO LÁVKY
Složení: 
- postroj AK003, úchyt zádový a hrudní,
- lano AK112P o délce 2 metry s pohlcovačem 
energie, hák a karabina.
- Objemná brašna AK903, do které lze vložit i přilbu 
(není součástí soupravy, doporučuje se typ S17L) 
Charakteristika: SET pro lávky vytváří systém proti 
pádu z výšky, ideální pro práce ve výškách, pozor 
na prostorové omezení. Doporučuje se ověřit, že 
mezi bodem uchycení a podkladem nebo plochou s 
rizikem dopadu je vzdálenost alespoň 6 metrů.
Balení: 5 ks.

AKKIT07
SET ABSORBÉR
Složení:
- AK003 zádový a hrudní úchyt postroje
- AK303 lano s tlumičem a dvěmi 
karabinami. 
Vlastnosti: 
- je vybaven ochranným krytem, který je 
součástí balení: SET představuje systém 
zachycení pádu pro ty, kteří pracují na 
ve výšce a v případě pádu potřebují 
absorpci energie.
Zkontrolujte, zda mezi kotevním bodem 
a zemí (nebo rovinou ohrožení pádem) 
nachází alespoň 6 metrů.
V uzavíratelném polyethylenovém sáčku.
Velryby: 5 ks.

Sady připravené k použití.
Praktické řešení pro všechny potřeby:

AKKIT02   
SET PRO POLOHOVÁNÍ
Složení: 
Polohovací pás AK10 PLUS EN358+lano se 
zkracovačem AK103.
Charakteristika: SETvytváří systém polohování 
při práci není určen na výškové práce.
Balení: 5 ks.

AKKIT03
SET PRO 
PŘÍLEŽITOSTNÉ 
POUŽITÍ
Složení: 
- Kotevní postroj zádový úchyt AK002 EN 361
- Lano AK9423 EN 354.
- 2 karabiny AK9427 EN 362.
Baleno v sáčku.
Vlastnosti: Tato sada je ideální 
pro příležitostnou práci s lanem.
V uzavíratelném polyethylenovém sáčku.
Balení: 10 ks.

AKKIT05 jen na objednání  
SET PLUS   
Složení:
- AK20 PLUS zádový úchyt postroje EN 361.
- Lano AK9423 EN 354.
- 2 karabiny AK9427 EN 362.
Baleno v uzavíratelném sáčku.
Vlastnosti:
Tato sada je ideální pro 
práci na lanech.
V polyethylenovém sáčku 
s možností opětovného uzavření. 
Balení: 10 ks.

AKKITs1 jen na objednání  
Složení: 
Postroj zádový úchyt AK20 PLUS  EN 361. 
Neotvírací vodicí zařízení AK200420 EN 353. 
Vše v dostatečně velkém vaku pro uložení přilby 
(není součástí setu). 
Vlastnosti:
SET představuje ideální systém pro zachycení 
pádu pro bezpečnost při výstupu a sestupu ze 
schodů nebo v přítomnosti nakloněných rovin.
Balení: 5 ks.

Novinka
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AKKIT09   
SET KRAB
Složení: 
- AK003 postroj zádový a hrudní úchyt
- Krab AK351 2 m, 2 háky a karabina
- AK903 brašna na přilbu (není součástí SADY, doporučujeme AK905N nebo AK9055) 
Set představuje ideální systém zachycení pádu při práci ve výškách, 
věnujte pozornost vzduchové mezeře. Doporučujeme zkontrolovat, zda je mezi kotevním 
bodem, zemí nebo rovinou vzdálenost alespoň 6 metrů.
Balení: 5 ks.

AK903
MENŠÍ TAŠKA
rozměr v cm: 
44 délka
18 hloubka 
23 výška

AK9400
BATOH
velikost cm: 
30 sířka
14 hloubka 
37, 5 výška

AK902
VĚTŠÍ TAŠKA
rozměr v cm: 
67 délka
17 hloubka 
23 výška

AKKIT08   
SCHODIŠŤOVÝ A STŘEŠNÍ SET
Složení: 
- AK005 postroj zádový a hrudní úchyt a polohovací pás.
- AK103 polohovací lano s karabinou. 
- AK200420 naváděcí zařízení, dvě karabiny a 20 m lano.
- AK902 velký vak na přilbu (není součástí SETU, doporučujeme AK905N nebo AK9055) 
Vlastnosti: Set je vybaven speciálním systémem, který je vhodný pro použití v terénu: Set 
představuje ideální systém zachycení pádu při práci ve výškách, věnujte pozornost vzduchové 
mezeře. Doporučujeme zkontrolovat, zda je mezi kotevním bodem a zemí, popř. rovinou  vzdále-
nost alespoň 6 metrů.
Balení: 5 ks.

Novinka

Novinka
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AKIS01
ZÁVĚSNÉ POPRUHY
pro odlehčení zátěže při pádu z výšky, slouží 
závěsné popruhy po dobu čekání na pomoc. 
(viz foto).
Balení: 1 Pár

 vyjměte stočené popruhy spojte jejich konce stoupněte na popruh oběma nohama vyčkejte na pomoc

AK8100 
PLÁŠTĚ 
AKROBAT

AKIS005 
SEDÁK
EN 1498
pohodlný sedák k hrudnímu upevnění 
na postroj. 
Balení: 1 ks.

900605 
NAFUKOVACÍ SILUETA
Akrobat 
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Kromě předmětů 

Modul PRÁCE VE VÝŠKÁCH
Zadní stěna + doplňky

Art. Popis q.tà

00740501 Držák police  
500 mm

4

0980105 Grafika AKROBAT
1 - 980x100mm

1

0980106 Grafika AKROBAT 
2 - 980x100mm

1

0980312 Grafika AKROBAT 
980x310 mm

1

62601201 Police  
400x1000 mm

2

65022421 Madlo 350x1000mm 1

BUL02001 Štítek 100x1000mm 2

ISSALINE WALL 
vytvořte co nejvíc prostoru ve vašem obchodě
nový koncept stěny je navržen tak, že kombinuje moderní lineární prezentaci s naším výstavním systémem, který umocňuje 
vše s vysvětlujícími tabulkami. Výsledkem je úplná a plná alternativa, která může přilákat koncové zákazníky a vést je k volbě 
nejlepších OOP.
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NORMY - OCHRANA PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Vysvětlivky individuálního systému ochrany proti pádům z výšky
Bod ukotvení a spojka
Bod ukotvení: bod, ve kterém je ochranný systém proti pádu spolehlivě připojen (kotevní pás, trojnožka, tzv. Linea Vita - zařízení proti pádu s mobilním ukotvením, apod.) 
- Musí vykazovat odolnost > 10 kN po dobu alespoň 3 minut (EN 795 Třída B)
- Musí se nacházet v dostatečné výšce, aby v případě pádu pracovníka nemohlo dojít k jeho střetu se zemí nebo s konstrukcí uloženou pod pracovní plochou.
Spojka: spojovací prvek mezi ochranným systémem a bodem ukotvení (kotevní hák, karabina s velkým otevřením, apod. )
Musí vykazovat odolnost > 15 kN po dobu alespoň 3 minut (EN 362)

Celotělový postroj
- V případě pádu, musí být schopen udržet osobu a zajistit zastavení aniž by došlo ke zranění
- Jedině postroj je schopný zmírnit dopad osoby v případě pádu a zajišťuje, že je poté možné odpojit spony umístěné na ramenních a nožních popruzích normy (ČSN EN 361) 
- Musí být zvolen v závislosti na druhu vykonávané práce a pracovního prostředí
- Všechny upevňovací body postroje musí mít odpor větší než 15 kN po dobu nejméně 3 minut (EN 361 a EN 358)

Připojovací zařízení
Prvek, který spojuje celotělový postroj s bodem ukotvení nebo s konektorem (lano s tlumičem pádu, samonavíjecí brzda, atd. ) - Musí omezovat pád a musí být vybráno v souladu s fungováním 
v pracovním prostředí
- Musí být vypočítána potenciální výška pádu ke stanovení nezbytného připojovacího zařízení.

Norma
EN353-1	 Pohyblivé zachycovače pádu včetně včetně pevného zajišťovacího vedení
EN353-2	 Pohyblivé zachycovače pádu včetně včetně poddajného zajišťovacího vedeníEN354	Lana
EN355	 Tlumič pádu
EN358	 OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky
EN360	 Zatahovací zachycovače pádu
EN361	 Zachycovací postroje
EN362	 Konektory
EN795	 Ukotvovací zařízení třídy A a B
EN363	 Systémy zachycení pádu
EN813	 Postroje s návleky na nohy
EN1149	 Elektrostatické vlastnosti
EN1496	 Osobní prostředky pro ochranu proti pádům / pro záchranu navíjecí  zařízení

Návod na výběr adekvátního postroje
BOD ZÁDOVÉHO UCHYCENÍ 
- Základní bod uchycení postroje proti pádu
- Umožňuje připojit jakýkoli systém pro zastavení pádu
- Nevhodný pro práce v závěsu

BODY ČELNÍHO PŘIPOUTÁNÍ
- Čelní připojení systému zastavení pádu
- Může být použito i při zachraňování

POUTKA PRO PŘIPOUTÁNÍ V OBLASTI HRUDNÍKU
- Dvě poutka musí být povinně spojená s karabinou, na kterou je napojeno zařízení proti pádu
- Adekvátní pro různá použití ve výškách a pro práci na okrajových plochách

POSTRANNÍ OKA K ZAHÁKNUTÍ NA STANOVIŠTI
- Používané v případě práce vykonávané na stanovišti
- Dovolují udržovat pracovníka v pracovní pozici
- Nesmí být používány k zastavení pádů

POSTRANNÍ BŘIŠNÍ BOD 
- Používá se v případě polohování při práci. Doporučeno tam, kde se vyžaduje nízký kotevní bod.

Návod na výběr vhodných zařízení
SYSTÉMY PREVENCE PÁDU (odpovídající normě EN 358)
Práce údržbářů elektrických vedení a montérů sloupů:
Polohovací pás doplněný lanem pro udržení se v určité pozici (jako alternativa polohovacího pásu může sloužit celotělový postroj s polohovacím pásem).
Zajištění pozice při práci není považováno za opatření proti pádu, riziko pádu nesmí překročit 50 cm.

SYSTÉMY ZASTAVENÍ PÁDU (shodné s normou EN 363)
Práce na lešeních, práce v otevřených oknech, práce na povrchu ve výšce bez adekvátní ochrany, práce vyžadující boční přemísťování pod horizontální linií ukotvení:
Celotělový postroj se zádovým/hrudním úchytem nebo celotělový postroj s nebo bez polohovacího pásu doplněného o přídavné zařízení pohlcující energii.
Mezi pracovníkem a nejbližší pevnou překážkou pod ním musí být prostor min. 6m

Práce spojené s výstupem a sestupem (fasády, trámoví, střechy a jiné šikmé plochy, sloupy, schodiště):
Celotělový postroj se zádovým/hrudním úchytem se samonavíjecím zařízením proti pádu (fallstop).
Mezi pracovníkem a nejbližší pevnou překážkou pod ním musí být prostor min. 2 m

Práce na lešeních, práce ve studnách a silážních jámách, stavby lešení s bodem ukotvení upevněným ve výšce, práce spojené s horizontálním či vertikálním přemísťováním pod 
horizontální linií ukotvení:
Celotělový postroj se zádovým úchytem nebo bez polohovacího pásu společně se samonavíjecím zařízením proti pádu s textilním popruhem, nebo ocelovým lanem a karabinou.
Mezi pracovníkem a nejbližší pevnou překážkou pod ním musí být prostor min. 2 m.

Pokyny pro revize a kontroly zařízení proti pádu
EN 365: 2005 uvádí, že pravidelné kontroly se provádí nejméně jednou za 12 měsíců (pouze pokud nedošlo k nehodě) a provádí je pouze oprávněné osoby a pouze v souladu s postupy pro 
pravidelnou kontrolu výrobce. Doporučuje se, aby kontrolní list byl nedělitelnou součástí systému.

Všechny postroje AKROBAT jsou 
certifikovány dle normy EN361. 
Norma EN361 požaduje nosnost 
do 100 kg. Postroje AKROBAT 
jsou ve skutečnosti vhodné a 
testované pro použití osob do 
136 kg.
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BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

americas
 Corporate Headquarters & Sales Center

Latham, NY
Phone: 518-861-0133 · Toll Free: 800-262-5755
sales@pipusa.com · www.pipusa.com  Canada Distribution Center,

Shipments & Returns
Bolton (Toronto), Ontario
Phone: 800-262-5755 x7258
www.pipcanada.ca

europe
 France Administrative & Sales Offices

L’hermenault, France
Phone: + 33 (0) 2 51 50 19 80
www.pipeurope.com - info@pipeurope.com

 KIT Safety 
Dublin, Ireland
Phone: +1 +353 1 642 3010
www.pipeurope.com

 ISM HEINRICH KRÄMER GMBH & CO. KG 
Lippstadt, Alemania
Phone: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
vertrieb@ism-europa.de

 ULTIMATE INDUSTRIAL 
Wolverhampton, United Kingdom
Phone: +44 (0)1902 451 451
www.ultimateindustrial.co.uk - sales@ultimateindustrial.co.uk

 INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altavilla Vicentina, Italy
Phone.: +39 0444 573 422
www.industrialstarter.com - info@ind-starter.com

 INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.U.
Puzol (Valencia), España
Phone: +34 96 141 40 41
www.industrialstarter.com - comercial@starter.es

 INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.
Ostrava Radvanice, Ceská Republika
Phone: +420 552 312 619
www.industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

 INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP.Z O.O
Sosnowiec, Polska
Phone: +48 32 260 0026
www.industrialstarter.com - bok@industrialstarter.pl

 PIP Australia
Eagle Farm ,Queensland, Australia
Phone: 1300 656 010
www.pipaus.com

asia pacific - australia

 China Administrative & Sales Center
Shanghai, China
Phone: 86-021-63170303

 China Regional Sales Office
Yantai City, Shandong Province, China
Phone: 86-0535-6602843

 Singapore Sales Office
Singapore
Phone: +65-91557756

 Malaysia Sales Office
Penang, Malaysia
Phone: 6-04-399-3328

  Asia Pacific Administrative Headquarters
Hong Kong, China
Phone: 852-2475-9228
www.pipasiapacific.com

 Mexico Sales & Distribution
Monterrey, N.L., Mexico
Phone: +52 (81) 8372-1825
www.pipmex.com

 Mexico Regional Sales Office
San Pedro Garza García, N.L., Mexico
Phone: +52 (81) 8335-4744 · +52 (81) 1365-9569

 Tennessee Sales & Distribution Center
Memphis, TN
Phone: 901-370-5828 · Toll Free: 888-456-8378

 USA Manufacturing Facility
Guilderland Center, NY

 USA Manufacturing Facility
Bluffton, IN
Phone: 260-824-8146

 USA Manufacturing Facility
Chaska, MN
Phone: 952-448-7430

 California Sales & Distribution Center
Rancho Cucamonga, CA
Phone: 909-987-2350 · Toll Free: 800-225-9225

 New York Distribution Center
Guilderland Center, NY

Španělská centrála - ValencieItalská centrála - Altavilla Vicentina (Vicenza)

eprodukce tohoto katalogu, a to i 
ástečná, je zakázána.
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PIP FRANCE ADMINISTRATIVE & SALES OFFICES
L’hermenault, France
Tel: + 33 (0) 2 51 50 19 80
www.pipeurope.com - info@pipeurope.com
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Lippstadt, Germany
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Altavilla Vicentina (Vicenza), Italy
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Dublin, Ireland
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